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PLB40 Explanation of symbols

Please read this instruction manual carefully before first use, and store itin
a safe place. If you pass on the product to another person, hand over this
instruction manual along with it.
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Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.
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General safety instructions PLB40

2 General safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

Damage to the product resulting from mechanical influences and incorrect
connection voltage

Alterations to the product without express permission from the manufacturer
Use for purposes other than those described in the operating manual

The declaration of conformity can be requested from the manufacturer (contact infor-
mation on the back).

Note the following basic safety information when using electrical devices to protect
against:

Electric shock

Fire hazards

Injury

2.1 General safety

WARNING! INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELEC-
TRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.

Only use the device as intended.

Disconnect the device from the mains
- Before cleaning and maintenance
- Afteruse

- Before changing a fuse

To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug
rather than the cord when disconnecting the device.

Do not use a device that is damaged or modified. Damaged or modi-
fied devices may exhibit unpredictable behavior resulting in fire,
explosion or risk of injury.

Do not operate the device with a damaged cord or plug, or a dam-
aged output cable.

Do not disassemble the device, take it to a qualified service person
when service or repairis required. Incorrect reassembly may resultin a
risk of fire or electric shock.

To reduce the risk of electric shock, unplug the device from the outlet
before attempting any instructed servicing.

Do not expose to liquid, vapor, rain, sleet, snow or the like.



PLB40 General safety instructions

The device shall be stored indoors and protected from the elements.
Never smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery or engine.

When charging the device, work in a well ventilated area and do not
restrict ventilation in any way.

Do not expose the device to fire or excessive temperature. Exposure
to fire or temperature above 130 °C (266 °F) may cause explosion.

Electrical devices are not toys.
Always keep and use the device out of the reach of children.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the
device.

NOTICE! MATERIAL DAMAGE.
- Do notinsert foreign objects into the output or input terminals.

Do not put fingers or hands into the device.
Do not attempt to replace the internal battery cells.

Before using for the first time, charge your battery pack using one of
the methods described in chapter “Charging the lithium iron phos-
phate battery pack” on page 12.

Before using the device for the first time, check that the voltage speci-
fication on the rating plate matches that of the power supply.

Never pull on the power cord to unplug the device from the power
socket.

Store the device in a dry and cool place.

2.2 Operating the device safely

WARNING! INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELEC-
TRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.

Only use the charger supplied to charge the device. Use of an attach-
ment not recommended or sold by the manufacturer may resultin a
risk of fire, electric shock, or injury to persons.

The power socket to which the device is connected must be close by
and easily accessible.

g CAUTION! FIRE AND/OR EXPLOSION HAZARD.

Do not operate the device
In the vicinity of corrosive fumes
- Inthe vicinity of combustible materials
- Inareas where there is a danger of explosions



Scope of delivery PLB40

Do not place the device next to heat sources such as fires.

Place the device in a shady place. Avoid direct sun exposure in hot
and humid surroundings for a proper usage.

NOTICE! MATERIAL DAMAGE.
« Do not disconnect any cables when the device is still in use.

Only use the device in upright position.

3 Scope of delivery

No. in -
fig. Kl page 3 Description
] Portable lithium iron phosphate battery pack
’ DC charge cable
’ AC power supply unit
4 2x DC Fuse
4 Intended use

The portable lithium iron phosphate battery pack is for use in camping application. It
comes with four outlets to power devices like tablet, mobile phone, portable
fridge/freezer etc.

The battery pack is suitable for

the connectionto 12 V appliances with low power consumption e.g. small invert-
ersupto 150 W,

the connection to a laptop with an additional 150 W inverter connected to the
12V DC connection socket output.

Itis not allowed
to use the battery pack as a starter battery for a vehicle,

to use two battery packs in parallel connection.



PLB40 Technical description

5 Technical description

The portable lithium iron phosphate battery pack (LiFePO4) enables mobile power
supply for portable refrigeration, USB devices and small inverters up to 150 W con-
tinuous output.

A DC consumer unit (e.g. a portable refrigeration) can be simultaneously supplied
with power while the lithium iron phosphate battery is being charged via the power
supply unit.

The housing is shock, heat and UV resistant.

The lithium iron phosphate battery can be charged in three ways:
- viathe supplied AC/DC charger on the AC mains (max. 8 A)
- via DC connection through vehicle alternator (max. 8 A)

- via DC connection through solar panel

The device has the following protective functions:

«  Overtemperature, undertemperature protection
- Overvoltage protection

« Undervoltage protection

«  Overcurrent protection

«  Short circuit protection

« Incorrect polarity protection

5.1 Connections and display
No. in Description
fig. A, page 3
1 Power button
2 Display (LCD)
3 2 x USB socket (5V, max. 4.2 A overall)
4 12 V== 2-pin connection output to portable refrigeration
5 12 V== heavy duty connection socket output for portable
refrigeration and 12 Vapplicances

6 Adjustable handle
7 2x fuse holder



Technical description

PLB40O

8 AC/DC adapter input socket
9 DC/DC Anderson™ SB™ input socket
5.2 Display

1

A

Afailure occurred (chapter “Troubleshooting” on
page 13).

2 »)ﬂ HigH  See chapter “Troubleshooting” on page 13.
TEMP
3 ﬂ* Low See chapter “Troubleshooting” on page 13.
TEMP
4 The battery pack supplies energy to an USB device.
USB
5 2_P| N The battery pack supplies energy to a device connected to
v the 2-PIN output.
6 DC The battery pack supplies energy to a device connected to
v the DC output.
7 (TaIm] State of charge as a percentage
IL11%
8 El’ Battery is being discharged
5 Battery is being charged
»[‘j—‘j:]‘ Battery is being charged and discharged at the same time
9 FUSE See chapter “Troubleshooting” on page 13.
BLOWN




PLB40O Using the appliance

6 Using the appliance

6.1 Before first use

» Before first use or storing plug the battery packinto the wall charger until it is fully
charged.

» Observe the information given in chapter “Charging the lithium iron phosphate
battery pack” on page 12.

6.2 Starting and switching off

Starting the lithium iron phosphate battery pack

» Press the power button (fig. [ 1, page 3) for at least 3 seconds to start the
device.

v/ The device emits 2 beeps.

v/ The display shows the operational status:
»(- +): the lithium iron phosphate battery is being charged
(= +)»: the lithium iron phosphate battery is being discharged
(=) : the lithium iron phosphate battery is on idle mode

v The display switches off automatically after 1 minute.

Switching the display on
» Press the power button (fig. [ 1, page 3) briefly to switch on the display.

Switching off the lithium iron phosphate battery pack

The battery pack switches off automatically after 24 hours if no load and no charger
are connected.

» Press the power button (fig. [ 1, page 3) for at least 3 seconds to switch the
device off.

v The device emits 1 beep.
v The display switches off.

11



Using the appliance PLB40
6.3 Charging the lithium iron phosphate battery pack

WARNING! FIRE AND/OR EXPLOSION HAZARD.
Lithium iron phosphate batteries that are charged with too high voltage
can ignite. Use 8 to 25 V input voltage to charge the battery pack.

» Place the lithium iron phosphate battery on a firm base.

Charging with the power supply unit

» Connect the power supply unit to the connection socket (fig. B 8, page 3).
» Connect the power supply unit to the AC mains.

v The »= %) symbol lights up.

v/ Thedisplay shows the charging status.

Charging with the smart alternator, 12 V accessory socket or solar panel
» Connect the charge cable to the connection socket (fig. [ 9, page 3).

» Connect the DC plug to the DC inlet Anderson socket on battery side.

v The »[= 5 symbol lights up the battery state of charge as a percentage.

v/ Thedisplay shows the charging status.

» If charging the battery pack with a solar panel, observe the following require-

ments:

- Use without a solar controller:
Ensure that the solar panel outputs between 8 - 25V DC and a maximum
charging current of 10 A.

- Use with a solar controller:
Ensure the solar charger does not need a counter voltage from the battery
side to start charging. Ensure that the maximum charging currentis 10 A
(check with the solar panel manufacturer).

6.4 Checking the charge level
» Press the power button (fig. [ 1, page 3).
v The display shows the battery state of charge as a percentage.

v The [i] symbol flashes when the battery capacity is below 20 %.

12



PLB40O

6.5
fig. H, page 3

Connecting consumer devices

» Open the cap for the desired device:

— USB devices (3)

- 2-pin 12V DC socket outlet (4)

— 12V DC socket (5)

Troubleshooting

» Insert your device's plug into the corresponding socket.

v The [Z%)» symbol and the related output symbol light up.

6.6

Replacing fuses

» Ensure that the battery pack is not connected to AC/DC or DC/DC charger.

» Disconnect all loads.

» Press the power button for at least 3 s to switch the battery pack off.

» Undo the fuse holder.

» Replace the fuse with a 20 A 3 AG glass-slow acting fuse.

7 Troubleshooting
Problem Cause
The display shows the The ambient temperature for

warning symbol and the
low / high temperature sym-
bol flashes. An error sound is
continuously beeping dur-
ing charging.

The display shows the
warning symbol and the
low / high temperature sym-
bol flashes. The device
beeps for 15 seconds and
then switches off automati-
cally during discharging.

charging the device is too
low / high.

The ambient temperature for
discharging the device is too
low / high.

Remedy

Stop charging the device.
Turn the device off. Wait until
the ambient temperature
comes to a permitted value
(chapter “Technical data” on
page 15).

Stop discharging the device.
Turn the device off. Wait until
the ambient temperature
comes to a permitted value
(chapter “Technical data” on
page 15).

13



Maintaining and cleaning the product

Problem

The display shows the warn-
ing symbol and the fuse
blown symbol flashes. An
error sound is continuously
beeping for 30 seconds.

The display shows the warn-
ing symbol and the charge
arrow symbol flashes. An
error sound is continuously
beeping.

The display shows the warn-
ing symbol. The discharge
arrow and either the USB or
2-pin or DC symbol flashes.
An error sound is beeping for
60 seconds.

The battery symbol is flash-
ing. An error sound beeps
every 3 seconds for 10 times.
After the beeps the device
switches off automatically.

8

Cause

The DC output fuse has
blown. Additionally the DC
symbol flashes in the display.

The 2-PIN fuse has blown.
Additionally the 2-PIN
symbol flashes in the display.

The input voltage of the
charger is wrong.

Over current protection was
triggered.

Short circuit protection was
triggered.

The battery capacity is O %.

PLB40O

Remedy

Turn the device off.

Change the DC fuse (chapter
“Replacing fuses” on

page 13).

Turn the device off.

Change the 2-PIN fuse (chap-
ter “Replacing fuses” on
page 13).

Turn the charger off. Connect
a charger with the standard
charge voltage (chapter
“Technical data” on

page 15).

Turn the device off. Release
some of the load before
switching the device on
again.

Turn the device off. Clear the
short circuit before switching
the device on again.

Charge the device.

Maintaining and cleaning the product

NOTICE! MATERIAL DAMAGE.
- Do not use sharp or hard objects or cleaning agents for cleaning as

these may damage the product.

- Do not use alcohol based cleaning materials for cleaning the gloss

top cover.

«  Fully charge the lithium iron phosphate battery at least every six
months. Overloading the battery or storing it for too long without
charging it may cause permanent damage to the battery.

14



PLB40 Warranty

» Occasionally clean the product with a damp cloth.

9 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the
manufacturer's branch in your country (see the back of the instruction manual for the
addresses) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the device:

A copy of the receipt with purchasing date

A reason for the claim or description of the fault

10 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever
possible.

6; If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
}A or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the
—C

applicable disposal regulations.

ﬁ Protect the environment!
Do not dispose of any batteries with general household waste.
WY Return defective or used batteries to your retailer or dispose of them at
collection points.

11 Technical data

PLB40
Battery type: Lithium iron phosphate/LiFePO4
Battery rated capacity: 40 Ah
Rated battery voltage: 12.8 V==

15



Technical data
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PLB40
Rated output current (derating of 5 % per
channel/ per °C for temperatures above
40 °C (104 °F)):
DC socket: 15A
2-PIN socket: 15A
USB socket: 2.4 A per socket, 4.2 A overall
Input voltage range: 8-25V=
Maximum DC/DC charging current: 8A

Lifecycle:

Potential lifecycle at 80 % depth of discharge
(depending on charge cycle and storage
condition)

Up to 2000 charging cycles

Rated input voltage:
Power supply unit / battery:
PWM solar controller:

12 V==
14.6 Vo=

Cut off voltage:

10-11V=

Maximum self-discharge rate at 25 °C
(77 °F):

5 % per month

Ambient temperature for operation:

0°Cto+45°C(+32°Fto +113 °F)

Dimensions (Lx W x H):

197 x 197 x 257 mm (7.76 x 7.76 x 10.12 in)

Weight:

7.54 kg (16.62 Ibs)

Inspection/certification:

- CER

Power supply unit

PLB40

AC supply (power supply unit):
AC Input:
DC output:

100-240V~/50/60Hz, 2.5 A
12V=,10A

16



PLB40 Erlauterung der Symbole

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfiltig durch
und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des
Produktes an den Nutzer weiter.

Inhaltsverzeichnis
1 ErlduterungderSymbole ... .. .. . 17
2 Allgemeine Sicherheitshinweise ........... ... ... ... ... .. ........ 18
3 lieferumfang ... 20
4 BestimmungsgemaBer Gebrauch ......... ... .. ... ... L 21
5 TechnischeBeschreibung ...... ... . ... 21
6 BenutzungdesGerates . ....... .. .. 23
7 Storungsbeseitigung . ... 26
8 Pflegenund ReinigendesProdukts ......... ... ... .. ... 27
O Garantie. .. 27
1O ENtSOrgQUNG .ot 28
1T TechnischeDaten ...... ..o 28

Erlauterung der Symbole

WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!

Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten
oder mittelschweren Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG!
Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

= B P

17



Allgemeine Sicherheitshinweise PLB40

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Hersteller Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fiir Schaden:

Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflisse und falsche
Anschlussspannung

Veranderungen am Produkt ohne ausdriickliche Genehmigung vom Hersteller
Verwendung fir andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefordert werden (Kontaktinfor-
mationen auf der Riickseite).

Beachten Sie folgende grundsatzliche SicherheitsmaBnahmen beim Gebrauch von
elektrischen Geraten zum Schutz vor:

elektrischem Schlag
Brandgefahr
Verletzungen

2.1 Grundlegende Sicherheit

WARNUNG! SICHERHEITSHINWEISE ZU BRAND-, STROM-
SCHLAG- UND VERLETZUNGSGEFAHR.

Verwenden Sie das Gerat nur fir den bestimmungsgemaBen
Gebrauch.

Trennen Sie das Gerat vom Netz

— vorder Reinigung und Pflege des Gerats
- nach jedem Gebrauch

- vor einem Sicherungswechsel

Ziehen Sie das Elektrokabel immeram Stecker, nicht am Kabel aus der
Steckdose, um Schaden an Stecker oder Kabel zu vermeiden.

Nehmen Sie keine Gerate in Betrieb, die Beschadigungen aufweisen
oder an denen Anderungen durchgefiihrt wurden. Geréte, die
Beschadigungen aufweisen oder an denen Anderungen durchge-
fuhrt wurden, kbnnen ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das
zu Brand-, Explosions- oder Verletzungsgefahr flhrt.

Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn das Kabel, der Stecker
oder die Ausgangsleitung beschadigt sind.

Zerlegen Sie das Gerat nicht. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturar-
beiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchfihren. Fehler beim
Zusammenbau kénnen zu Brand- oder Stromschlaggefahr fihren.

18
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@

Allgemeine Sicherheitshinweise

Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, bevor Sie eine vor-
geschriebene Wartung durchfiihren, um die Stromschlaggefahr zu
reduzieren.

Setzen Sie das Gerat nicht Flussigkeiten, Dampf, Regen, Schneere-
gen, Schnee oder dergleichen aus.

Bewahren Sie das Gerat an einem witterungsgeschitzten Ort im
Innenbereich auf.

Rauchen Sie nicht in der Nahe der Batterie oder des Motors und stel-
len Sie sicher, dass keine Funken oder Flammen in deren Nahe entste-
hen.

Laden Sie das Gerat nur in gut bellfteten Raumen auf und sorgen Sie
wahrend des Aufladens fir eine ausreichende Bellftung.

Setzen Sie das Gerat keiner offenen Flamme und keinen GbermaBigen
Temperaturen aus. Offene Flammen oder Temperaturen Gber 130 °C
(266 °F) kdnnen zur Explosion des Geréts fuhren.

Elektrogerate sind kein Kinderspielzeug!

Verwahren und benutzen Sie das Gerat auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Geréat spielen.

ACHTUNG! MATERIALSCHADEN.

Flhren Sie keine Fremdgegenstande in die Ausgangs- und Eingangs-
anschlUsse ein.

Stecken Sie keine Finger oder Hande in das Gerat.
Versuchen Sie nicht, die internen Batteriezellen zu ersetzen.

Laden Sie das Akkupack vor dem ersten Gebrauch unter Verwendung
einesderin Kapitel ,Aufladen des Lithium-Eisenphosphat-Akkupacks”
auf Seite 24 beschriebenen Verfahren auf.

Vergleichen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerates die Span-
nungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energiever-
sorgung.

Ziehen Sie den Stecker des Gerates nie am Anschlusskabel aus der
Steckdose.

Lagern Sie das Gerat an einem trockenen und kihlen Ort.

19



Lieferumfang PLB40

2.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerates

WARNUNG! SICHERHEITSHINWEISE ZU BRAND-, STROM-
SCHLAG- UND VERLETZUNGSGEFAHR.

Verwenden Sie flr das Laden des Gerats ausschlieBlich das mitgelie-
ferte Ladegerat. Die Verwendung einer Befestigung, die nicht vom
Hersteller empfohlen oder vertrieben wird, kann zu Brand-, Strom-
schlag- oder Verletzungsgefahr fihren.

Die Steckdose, an die das Gerat angeschlossen ist, muss in der Néhe
und leicht zuganglich sein.

g VORSICHT! BRAND- UND/ODER EXPLOSIONSGEFAHR.

Betreiben Sie das Produkt nicht

in der Nahe von aggressiven Dampfen
— inder Nahe brennbarer Materialien
- in explosionsgefahrdeten Bereichen
Stellen Sie das Gerat nicht neben Warmequellen wie offenen Flam-
men auf.
Stellen Sie das Gerat an einem Ort auf, an dem es vor direkter Sonne-
neinstrahlung geschitzt ist. Setzen Sie das Gerat nicht direktem Son-
nenlicht und feuchter Umgebung aus, da dies den Betrieb
beeintrachtigen kann.

ACHTUNG! MATERIALSCHADEN.
Losen Sie keine Kabel, wenn das Gerat noch in Betrieb ist.

Verwenden Sie das Gerat nur in vertikaler Position.

3 Lieferumfang
Pos. in .
Abb. I, seite 3  BéZeéichnung
1 Tragbares Lithium-Eisenphosphat-Akkupack
2 Gleichstromladekabel
3 Wechselstrom-Schaltnetzteil
4 2 Gleichstromsicherungen

20



PLB40 BestimmungsgemaBer Gebrauch

4 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das tragbare Lithium-Eisenphosphat-Akkupack ist fir den Einsatz beim Camping
ausgelegt. Das Pack verflgt Gber vier Ausgange zum Versorgen von Geraten mit
Strom, z. B. Tablets, Mobiltelefone, tragbare Kiihl-/Gefrierboxen usw.

Das Akkupack ist geeignet fir

den Anschluss an 12 V-Gerate mit geringer Leistungsaufnahme, z. B. kleinere
Wechselrichter bis 150 W,

den Anschluss an einen Laptop mit einem zusatzlichen 150 W-Wechselrichter,
der an die 12 V-Gleichstromanschlussbuchse angeschlossen ist.
Nicht zulassig ist
die Verwendung des Akkupacks als Starterbatterie fir ein Fahrzeug,
die Verwendung von zwei Akkupacks in Parallelschaltung.

5 Technische Beschreibung

Das tragbare Lithium-Eisenphosphat-Akkupack (LiIFePO4) liefert eine mobile Strom-
versorgung fUr tragbare Kiihlgerate, USB-Gerate und kleine Wechselrichter mit einer
Dauerleistung bis 150 W.

Wahrend des Aufladens des Lithium-Eisenphosphat-Akkus Gber das Wechselstrom-
Schaltnetzteil kann gleichzeitig ein Gleichstromverbraucher (z. B. ein tragbares
Kuhlgerat) mit Strom versorgt werden.

Das Gehause ist stoBfest, warme- und UV-bestandig.

Der Lithium-Eisenphosphat-Akku kann auf drei Arten geladen werden:

Uber das im Lieferumfang enthaltene Wechselstrom-/Gleichstrom-Ladegerat am
Wechselstromnetz (max. 8 A)

Uber den Gleichstromanschluss an der Lichtmaschine des Fahrzeugs (max. 8 A)

Uber den Gleichstromanschluss an einem Solarpanel

Das Gerat verflgt Gber folgende Schutzfunktionen:
Ubertemperatur-/Untertemperaturschutz
Uberspannungsschutz
Unterspannungsschutz
Uberstromschutz
Kurzschlussschutz

Verpolungsschutz

21



Technische Beschreibung PLB40

5.1 Anschliisse und Anzeige

1 Ein-/Aus-Taste

Anzeige (LCD)
2 USB-Buchsen (5 V, insgesamt max. 4,2 A)

2-poliger 12 V===-Anschlussausgang fir tragbare Kihlgerate

ol wN

Hochbelastbarer 12V==-Anschlussausgang fir tragbare Kihlgerate
und 12V-Gerate

Verstellbarer Griff

2 Sicherungshalter

Eingangsbuchse Wechselstrom-/Gleichstromadapter

O] o0 N O

Anderson™ SB™ Gleichstrom-/Gleichstrom-Eingangsbuchse

5.2 Anzeige

1 A Ein Fehler ist aufgetreten (Kapitel ,Storungsbeseitigung”
auf Seite 26).

2 »)ﬂ,_”GH Siehe Kapitel , Stérungsbeseitigung” auf Seite 26.
TEMP

3 ﬂ* Low Siehe Kapitel , Stérungsbeseitigung” auf Seite 26.
TEMP

4 USB Das Akkupack versorgt ein USB-Gerat mit Strom.

5 2'P| N Das Akkupack versorgt ein an den 2-poligen Ausgang

v angeschlossenes Gerat mit Strom.

6 DC Das Akkupack versorgt ein an den Gleichstromausgang

v angeschlossenes Gerat mit Strom.
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PLB40 Benutzung des Gerates

Pos. in
Abb. , Bezeichnung
Seite 4
7 (T Ladezustand in Prozent
1%
8 S Akku wird entladen
e Akku wird aufgeladen
‘[*_ﬂ—‘j:]» Akku wird gleichzeitig aufgeladen und entladen
9 FUSE Siehe Kapitel , Stérungsbeseitigung” auf Seite 26.
[:] BLOWN

6 Benutzung des Gerates

6.1 Vor dem ersten Gebrauch

» laden Sie das Akkupack vor dem ersten Gebrauch oder vor einer Einlagerung
mit dem Wandladegerat vollstandig auf.

» Beachten Sie die Informationen in Kapitel , Aufladen des Lithium-Eisenphosphat-
Akkupacks” auf Seite 24.

6.2 Ein- und Ausschalten

Einschalten des Lithium-Eisenphosphat-Akkupacks

» Driicken Sie zum Einschalten des Gerats die Ein-/Aus-Taste (Abb. [ 1, Seite 3)
mindestens 3 Sekunden lang.

v Das Gerat gibt 2 Pieptdne aus.

v Das Display zeigt den Betriebszustand an:
»(- +): der Lithium-Eisenphosphat-Akku wird aufgeladen
(= +)w: der Lithium-Eisenphosphat-Akku wird entladen
(=) : der Lithium-Eisenphosphat-Akku ist im Standby-Modus

v Die Anzeige schaltet sich nach 1 Minute automatisch aus.
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Benutzung des Gerates PLB40

Einschalten der Anzeige

» Driicken Sie zum Einschalten der Anzeige kurz die Ein-/Aus-Taste (Abb. ﬂ 1,
Seite 3).

Ausschalten des Lithium-Eisenphosphat-Akkupacks

Das Akkupack schaltet sich nach 24 Stunden automatisch aus, wenn keine Last
anliegt und kein Ladegerat angeschlossen ist.

» Dricken Sie zum Ausschalten des Gerats die Ein-/Aus-Taste (Abb. ﬂ 1, Seite 3)
mindestens 3 Sekunden lang.

v/ Das Gerat gibt 1 Piepton aus.

v Die Anzeige schaltet sich aus.

6.3 Aufladen des Lithium-Eisenphosphat-Akkupacks

WARNUNG! BRAND- UND/ODER EXPLOSIONSGEFAHR.
Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die mit einer zu hohen Spannung aufge-
laden werden, kénnen sich entziinden. Laden Sie das Akkupack mit
einer Eingangsspannung von 8 bis 25 V auf.

» Stellen Sie den Lithium-Eisenphosphat-Akku auf eine feste Unterlage.

Aufladen mit dem Schaltnetzteil

» SchlieBen Sie das Schaltnetzteil an die Anschlussbuchse an (Abb. [ 8, Seite 3).
» SchlieBen Sie das Schaltnetzteil an das Wechselstromnetz an.

v Das Symbol »[= %) leuchtet auf.

v Die Anzeige zeigt den Ladezustand an.

Aufladen mit intelligenten Lichtmaschinen, der 12 V-Bordsteckdose oder
einem Solarpanel

» SchlieBen Sie das Ladekabel an die Anschlussbuchse an (Abb. [ 9, Seite 3).

» SchlieBen Sie den Gleichstromstecker an die Anderson Gleichstrom-Eingangs-
buchse am Akku an.

v Das Symbol (=] leuchtet auf und der Ladezustand in Prozent wird angezeigt.

v Die Anzeige zeigt den Ladezustand an.
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PLB40 Benutzung des Gerates

» Beim Aufladen des Akkupacks mit einem Solarpanel missen folgende Anforde-

rungen erflllt sein:

- Bei Verwendung ohne Solarregler:
Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel eine Gleichstromspannung von
8-25V sowie einen maximalen Ladestrom von 10 A ausgibt.

- Bei Verwendung mit einem Solarregler:
Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel keine Gegenspannung vom Akku
erfordert, um mit dem Aufladen zu beginnen. Stellen Sie sicher, dass der
maximale Ladestrom 10 A betragt (fragen Sie beim Hersteller des Solarpanels
nach).

6.4 Priifen des Ladezustands
» Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (Abb. [J 1, Seite 3).
v Die Anzeige zeigt den Ladezustand in Prozent an.

v Das Symbol [=%) blinkt, wenn der Ladezustand des Akkus unter 20 % betragt.

6.5 Anschluss von Verbrauchergeraten
Abb. H, Seite 3

» Offnen Sie die Verschlusskappe fiir das gewiinschte Gerét:
- USB-Gerate (3)
- 2-polige 12 V-Gleichstromausgangsbuchse (4)
— 12 V-Gleichstrombuchse (5)

» Flhren Sie den Stecker lhres Gerats in die entsprechende Buchse ein.

v Das Symbol (= +j# und das zugehdrige Ausgangssymbol leuchten auf.

6.6 Ersetzen von Sicherungen

» Stellen Sie sicher, dass das Akkupack nicht am Wechselstrom-/Gleichstrom-
Ladegerat oder Gleichstrom-/Gleichstrom-Ladegerat angeschlossen ist.

» Trennen Sie sdmtliche Verbraucher.

» Dricken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 3 Sekunden lang, um das Akkupack
auszuschalten.

» Ldsen Sie den Sicherungshalter.

» Ersetzen Sie die Sicherung durch eine trage 3AG-Glassicherung mit 20 A.
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Stérungsbeseitigung

7

Problem

Auf der Anzeige wird das
Warnsymbol angezeigt und
das Symbol ,HIGH
TEMP”/,LOW TEMP” blinkt.
Wahrend des Ladens wird ein
dauerhafter Piepton ausge-
geben.

Auf der Anzeige wird das
Warnsymbol angezeigt und
das Symbol ,HIGH
TEMP”/,LOW TEMP” blinkt.
Das Gerat gibt wahrend des
Entladens 15 Sekunden lang
einen Piepton aus und schal-
tet sich dann automatisch
aus.

Auf der Anzeige wird das
Warnsymbol angezeigt und
das Symbol ,FUSE BLOWN"
blinkt. Ein dauerhafter Piep-
ton wird 30 Sekunden lang
ausgegeben.

Auf der Anzeige wird das
Warnsymbol angezeigt und
das Ladesymbol mit dem
Pfeil blinkt. Ein dauerhafter
Piepton wird ausgegeben.
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Storungsbeseitigung

Fehler/Ursache

Die Umgebungstemperatur
ist fir ein Aufladen des
Geréts zu niedrig/zu hoch.

Die Umgebungstemperatur
istfUr ein Entladen des Geréts
zu niedrig/zu hoch.

Die Sicherung flr den
Gleichstromausgang ist
durchgebrannt. Zusatzlich
blinkt das Symbol ,DC" auf
der Anzeige.

Die 2-polige Sicherung ist
durchgebrannt. Zusatzlich
blinkt das Symbol ,2-PIN”
auf der Anzeige.

Die Eingangsspannung des
Ladegerats ist falsch.

PLB40O

Beseitigung

Laden Sie das Gerat nicht
weiter auf.

Schalten Sie das Geréat aus.
Warten Sie, bis sich die
Umgebungstemperatur in
einem zulassigen Bereich
befindet (Kapitel , Technische
Daten” auf Seite 28).

Entladen Sie das Gerat nicht
weiter.

Schalten Sie das Geréat aus.
Warten Sie, bis sich die
Umgebungstemperatur in
einem zulassigen Bereich
befindet (Kapitel , Technische
Daten” auf Seite 28).

Schalten Sie das Gerét aus.
Ersetzen Sie die Gleichstrom-
sicherung (Kapitel ,Ersetzen
von Sicherungen” auf

Seite 25).

Schalten Sie das Geréat aus.

Ersetzen Sie die 2-polige
Sicherung (Kapitel ,Ersetzen
von Sicherungen” auf

Seite 25).

Schalten Sie das Ladegerat
aus. SchlieBen Sie ein Lade-
gerat mit der Standard-
Ladespannung an (Kapitel

. Technische Daten” auf
Seite 28).
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Problem

Auf der Anzeige wird das
Warnsymbol angezeigt. Das
Entladesymbol mit dem Pfeil
und entweder das Symbol
,USB”, das Symbol ,2-PIN”
oder das Symbol ,DC”
blinkt. Ein dauerhafter Piep-
ton wird 60 Sekunden lang
ausgegeben.

Das Batteriesymbol blinkt.
10 Mal wird alle 3 Sekunden
ein Piepton ausgegeben.

Nach den Pieptdnen schaltet

sich das Gerat automatisch
aus.

Pflegen und Reinigen des Produkts

Fehler/Ursache

Der Uberspannungsschutz
wurde ausgelost.

Der Kurzschlussschutz wurde
ausgelost.

Der Ladezustand des Akkus
betragt 0 %.

Beseitigung

Schalten Sie das Gerat aus.
Trennen Sie einige Verbrau-
cher, bevor Sie das Gerat
wieder einschalten.

Schalten Sie das Geréat aus.
Beseitigen Sie den Kurz-
schluss, bevor Sie das Gerat
wieder einschalten.

Laden Sie das Gerat auf.

8 Pflegen und Reinigen des Produkts

O

ACHTUNG! MATERIALSCHADEN.

Verwenden Sie keine scharfen oder harten Gegenstande oder Reini-

gungsmittel zur Reinigung, da dies zu einer Beschadigung des Pro-
duktes fihren kann.

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis zum Reini-
gen der glanzenden Oberflachen.

- Laden Sie den Lithium-Eisenphosphat-Akku mindestens alle sechs
Monate vollstandig auf. Eine zu starke Belastung oder zu lange Lage-
rung ohne Aufladen kann zu dauerhafter Beschadigung des Akkus

fUhren.

» Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

) Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (Adressen siehe
Ruckseite der Anleitung) oder an lhren Fachhandler.
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Entsorgung PLB40

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung mussen Sie folgende Unterlagen
mitschicken:
- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

« einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

10 Entsorgung

» Geben Sie das Verpackungsmaterial méglichst in den entsprechenden
Recycling-Mdll.

6; Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
}A sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
—0

Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

ﬁ Schiitzen Sie lhre Umwelt!
Akkus und Batterien gehéren nicht in den Hausmdill.
& Geben Sie bitte lhre defekten Akkus oder verbrauchten Batterien beim
Handler oder bei einer Sammelstelle ab.

11 Technische Daten

PLB40
Akkutyp: Lithium-Eisenphosphat/LiFePO4
Nennkapazitat des Akkus: 40 Ah
Nennspannung des Akkus: 12,8 V=
Nenn-Ausgangsstrom (herabgesetzt um
5% pro Kanal/pro °C bei Temperaturen
Uber 40 °C (104 °F)):
Gleichstrombuchse: 15A
2-polige Buchse: 15A
USB-Buchse: 2,4 A pro Buchse, insgesamt 4,2 A
Eingangsspannungsbereich: 8-25V=
Maximaler Gleichstrom-/Gleichstrom- 8A
Ladestrom:
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PLB40O

Technische Daten

PLB40

Lebensdauer:

Mégliche Lebensdauer bei Tiefenentladung
von 80 % (abhangig von Ladezyklus- und
Lagerbedingungen)

Bis zu 2.000 Ladezyklen

Eingangsnennspannung:

(77 °F):

Schaltnetzteil/Akku: 12 V=
PWM-Solarregler: 14,6 V=
Ausschaltspannung: 10-11 V=
Maximale Selbstentladerate bei 25 °C 5 % pro Monat

Umgebungstemperatur Betrieb:

0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F)

Abmessungen (L x B x H):

197 x 197 x 257 mm (7,76 x 7,76 x 10,12 Zoll)

Gewicht:

7,54 kg (16,62 lbs)

Prifung/Zertifikat:

- CER

Schaltnetzteil

PLB40

Wechselstromeingang:
Gleichstromausgang:

Wechselstromversorgung (Schaltnetzteil):

100-240V~/50/60 Hz, 2,5 A
12V=,10A
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Signification des symboles PLB40

Veuillez lire ce manuel attentivement avant de mettre I'appareil en service
et conservez-le. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au
nouvel acquéreur.

Sommaire
1 Significationdessymboles. ...... ... ... .. ... 30
2 Consignesgénéralesdesécurité. . .......... i 31
3 Contenudelalivraison ...... ..o 33
4 Usageconforme . ... ... 34
5 Descriptiontechnique ....... ... .. 34
6  Utilisationdel'appareil . . ... ... 36
7 Guidededépannage. ........ . 39
8  Entretien et nettoyageduproduit .......... ... 40
O Garantie. .. 40
10 Miseaurebut. ... o 41
11 Caractéristiquestechniques. ... 41
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Signification des symboles

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.

ATTENTION !

Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer des blessures de gravité moyenne ou légere si elle n’est pas
évitée.

AVIS!
Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.



PLB40 Consignes générales de sécurité

2 Consignes générales de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

« des sollicitations mécaniques et une tension de raccordement incorrecte ayant
endommagé le matériel

« des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du
fabricant

« une utilisation différente de celle décrite dans la notice

La déclaration de conformité peut étre demandée auprés du fabricant (coordonnées
au dos).

Lors de I'utilisation d'appareils électriques, les consignes générales de sécurité sui-
vantes doivent étre respectées afin d’éviter :

« une décharge électrique,

« unincendie,

« desblessures.

2.1 Sécurité générale

D’INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURES
CORPORELLES.

- Utilisez I'appareil conformément a I'usage pour lequel il a été congu.

g AVERTISSEMENT ! INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES

- Débranchez I'appareil du secteur
— avanttout nettoyage et entretien
— aprés chaque utilisation
- avantle changement d’un fusible

« Pour réduire le risque d’endommagement de la fiche et du cordon
électrique, tirez sur la fiche plutodt que sur le cordon lorsque vous
débranchez |'appareil.

- N'utilisez pas un appareil endommagé ou modifié. Les appareils
endommagés ou modifiés peuvent présenter un comportement
imprévisible pouvant entrainer un incendie, une explosion ou un
risque de blessure.

« N'utilisez pas I'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés,
ou un cable de sortie endommagé.

«  Ne démontez pas I'appareil mais confiez-le a un technicien qualifié
lorsqu’un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage
incorrect peut entrainer un risque d'incendie ou de choc électrique.
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Pourréduire le risque de choc électrique, débranchez I'appareil de la
prise de courant avant d’entreprendre toute opération d’entretien
recommandée.

Ne pas exposer a des liquides, de la vapeur, a la pluie, aux giboulées,
a laneige ou similaire.

L'appareil doit étre entreposé a I'intérieur et protégé des intempéries.
Ne jamais fumer ou laisser une étincelle ou une flamme a proximité de
la batterie ou du moteur.

Lors de la charge de |'appareil, travaillez dans une zone bien aérée et
ne limitez en aucune facon la ventilation.

N'exposez pas |'appareil a unincendie ou une température excessive.
Une exposition a un incendie ou une température supérieure a 130 °C
(266 °F) peut provoquer une explosion.

Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour enfants.
Placez et utilisez |'appareil hors de leur portée.

Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu’ils ne jouent pas
avec |'appareil.

AVIS ! DOMMAGES MATERIELS.

N'introduisez aucun corps étranger dans les bornes de sortie ou
d’entrée.

Ne glissez ni les doigts ni les mains dans I'appareil.
N'essayez pas de remplacer les cellules internes de la batterie.

Avant la premiére utilisation, chargez la batterie en utilisant |’'une des
méthodes décrites dans chapitre « Charge de la batterie lithium fer
phosphate », page 37.

Avant la mise en service de I'appareil, vérifiez que la tension indiquée
sur la plague signalétique correspond a I'alimentation électrique dont
vous disposez.

Ne tirez jamais sur le cable de raccordement de |"appareil pour sortir
la fiche de la prise.

Stockez I'appareil dans un endroit frais et sec.
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2.2

A

A

@

3

Contenu de la livraison

Consignes de sécurité concernant le fonctionnement
de I'appareil
AVERTISSEMENT ! INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES

D’INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURES
CORPORELLES.

Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour charger I'appareil. L'uti-
lisation d'un accessoire non recommandé ou non vendu par le fabri-
cant peut entrainer un risque d’incendie, de choc électrique ou de
blessures corporelles.

La prise a laquelle est raccordé |'appareil doit étre a proximité et faci-
lement accessible.

ATTENTION ! RISQUE D’INCENDIE ET/OU D’EXPLOSION.

N’utilisez pas I'appareil

— aproximité de vapeurs agressives,

— aproximité de matériaux inflammables,
— oudans un environnement explosif.

Ne placez pas |'appareil a proximité de sources de chaleur telles que
des incendies.

Placez|'appareil dans unlieu ombragé. Evitez toute exposition directe
au soleil dans un environnement chaud et humide pour un usage
approprié.

AVIS ! DOMMAGES MATERIELS.

Ne débranchez pas de cables pendant le fonctionnement de
I'appareil.
Utilisez I"appareil en position verticale uniqguement.

Contenu de la livraison

FESCEN Description
fig. K, page 3
1 Batterie lithium fer phosphate portable
2 Cable chargeur CC
3 Bloc d'alimentation CA
4 2x fusible CC
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Usage conforme PLB40

4 Usage conforme

La batterie lithium fer phosphate portable est congcue pour le camping. Elle com-
prend quatre sorties pour alimenter des appareils tels que tablettes, téléphones por-
tables, glaciere/congélateur portable, etc.

La batterie peut étre

« raccordée a des appareils 12 V a faible consommation comme les petits ondu-
leurs jusqu‘a 150 W,

+ raccordée a un ordinateur portable avec un onduleur supplémentaire de 150 W
raccordé a la sortie CC 12 V.

Il est interdit

- d'utiliser la batterie comme batterie de démarrage,

- d'utiliser deux batteries en paralléle.

5 Description technique

La batterie lithium fer phosphate portable (LiFePO4) est une alimentation électrique
mobile pour les appareils de réfrigération mobiles, les appareils USB et les petits
onduleurs jusqu’a une puissance de sortie continue de 150 W.

Un consommateur CC (par exemple un appareil de réfrigération portable) peut étre
alimenté simultanément via le bloc d'alimentation durant la charge de la batterie
lithium fer phosphate portable.

Le boitier résiste aux chocs, a la chaleur et aux UV.

La batterie peut étre chargée de trois fagons :
- viale chargeur CA/CC fourni sur le réseau alternatif (8 A max.)

« viale cable de raccordement au courant continu avec |"alternateur du véhicule
(8 Amax.)

« parconnexion CC via un panneau solaire

L'appareil dispose des dispositifs de protection suivants :

- Protection contre la surchauffe et le sous-refroidissement
« Protection contre la surtension

« Protection contre la sous-tension

« Protection de surintensité

« Protection contre les courts-circuits

« Protection contre les inversions de polarité
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5.1

Description technique

Raccordements et écran

Pos. dans
fig. 1, page 3

5.2

1

gl b~

O] 0 N O

Ecran

Pos. dans
fig. El, page 4

1

Description

Touche Power

Ecran (LCD)

2 x prises USB (5 V, max. 4,2 A au total)

Sortie 2 pdles 12 V=== pour appareils de réfrigération portables

12 V=== prise de raccordement Heavy Duty pour appareils de réfrigé-
ration portables et appareils 12V

Poignée réglable

2x porte-fusible

Prise d’entrée adaptateur de courant CA/CC
Prise d’entrée CC/CC Anderson™ SB™

Description
Une panne est survenue (chapitre « Guide de
A dépannage », page 39).
»>ﬂ HigH Voir chapitre « Guide de dépannage », page 39.
ﬂ* Low Voirchapitre « Guide de dépannage », page 39.

USB La batterie fournit de I'énergie a un appareil USB.

2_P|N La batterie fournit de I'énergie a un appareil raccordé a la
v sortie a 2 poles.

DC La batterie fournit de I'énergie a un appareil raccordé a la
v sortie CC.
(oI Etat de charge en pourcentage
1IL1%
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Utilisation de I'appareil PLB40O

Pos. dans Description
fig. El, page 4 P
8 (5w Labatterie se décharge
9 La batterie se charge
»[i]* La batterie se charge et se décharge simultanément
9 FUSE Voir chapitre « Guide de dépannage », page 39.
[:] BLOWN

6 Utilisation de I'appareil

6.1 Avant la premiére utilisation

» Avant la premiére utilisation ou le stockage, branchez la batterie au chargeur
mural jusqu’a ce qu’elle soit entierement chargée.

» Tenez compte des informations fournies dans chapitre « Charge de la batterie
lithium fer phosphate », page 37.

6.2 Démarrage et arrét

Démarrage de la batterie lithium fer phosphate portable

» Appuyez sur la touche Power (fig. B 1, page 3) pendant au moins 3 secondes
pour démarrer |'appareil.

v L'appareil émet 2 bips.

v L'écran affiche I'état de service :
»(= 7 : la batterie lithium fer phosphate portable se charge
(=) : la batterie lithium fer phosphate portable se décharge
(=5 : la batterie lithium fer phosphate portable est en mode veille

v L'écran s'éteint automatiquement au bout de 1 minute.

Mise en marche de I’'écran

» Appuyez brievement sur la touche Power (fig. ﬂ 1, page 3) pour allumer
|"écran.
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PLB40O Utilisation de I'appareil

Arrét de la batterie lithium fer phosphate

La batterie s"éteint automatiquement au bout de 24 heures si aucune charge, ni char-
geur ne sont raccordés.

» Appuyez sur la touche Power (fig. B 1, page 3) pendant au moins 3 secondes
pour éteindre I'appareil.

v L'appareil émet 1 bip.

v L'affichage s'éteint.

6.3 Charge de la batterie lithium fer phosphate

Les batteries lithium fer phosphate chargées avec une tension trop éle-
vée peuvents’enflammer. Utilisez une tension d’entrée de 8 a 25 V pour
charger la batterie.

ﬁ AVERTISSEMENT ! RISQUE D’'INCENDIE ET/OU D’EXPLOSION.

» Placez la batterie lithium fer phosphate sur une surface stable.

Charge avec le bloc d"alimentation

» Raccordez le bloc d'alimentation & la prise de raccordement (fig. A 8, page 3).
» Raccordez le bloc d'alimentation au réseau alternatif.

v Lesymbole (= 5] s'allume.

v L'écran affiche |'état de charge.

Charge avec alternateur intelligent, prise pour accessoires 12 V ou pan-
neau solaire

» Raccordez le cable chargeur 4 la prise de raccordement (fig. [ 9, page 3).

» Raccordez la prise CC a la prise d'entrée CC Anderson coté batterie.

v Lesymbole »(==)indique |'état de charge de la batterie en pourcentage.

v L'écran affiche I'état de charge.
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Utilisation de I'appareil PLB40O

» Encas de chargement de la batterie par un panneau solaire, respectez les exi-

gences suivantes :

- Utilisation sans régulateur solaire :
veillez a ce que le panneau solaire fournisse entre 8 et 25V CC et un courant
de charge maximum de 10 A.

- Utilisation avec régulateur solaire :
veillez a ce que le chargeur solaire n'ait pas besoin d’une contre-tension du
c6té de la batterie pour démarrer le chargement. Assurez-vous que le cou-
rant de charge maximum est de 10 A (vérifier avec le fabricant du panneau
solaire).

6.4 Controle de I'état de charge
» Appuyez sur la touche Power (fig. B 1, page 3).
v/ L'écranindique I'état de charge de la batterie en pourcentage.

v Lesymbole [;] clignote lorsque la capacité de la batterie passe en dessous des
20 %.

6.5 Raccordement des appareils consommateurs

fig. 1, page 3

» Quvrez le couvercle de I'appareil souhaité :
- Appareils USB (3)
- Sortie 12V CCa 2 podles (4)
— Prise 12V CC (5)

» Enfichez le connecteur de I'appareil dans la douille correspondante.

v Le symbole )i etle symbole de sortie associé s'allument.

6.6 Remplacement des fusibles

» Assurez-vous que la batterie n'est pas raccordée au chargeur CA/CC ou
CC/CC.

» Débranchez toutes les charges.

» Appuyez sur la touche Power pendant au moins 3 secondes pour éteindre
I"appareil.

» Retirez le porte-fusible.

» Remplacez le fusible par un fusible en verre a action lente 20 A 3 AG.
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7

Probleme

L'écran affiche le symbole
d‘avertissement et le sym-
bole de basse/haute tempé-
rature clignote. Un signal
d’erreur retentit en continu
durant la charge.

L'écran affiche le symbole
d‘avertissement et le sym-
bole de basse/haute tempé-
rature clignote. L'appareil
émet un signal sonore pen-
dant 15 secondes, puis
s'éteint automatiquement
durant la décharge.

L'écran affiche le symbole
d‘avertissement et le sym-
bole de fusible grillé cli-
gnote. Un signal sonore
retentit en continu pendant
30 secondes.

L'écran affiche le symbole
d‘avertissement et le sym-
bole de la fleche de charge
clignote. Un signal d'erreur
retentit en continu.

L'écran affiche le symbole
d’avertissement. La fleche de
décharge et le symbole USB
ou 2 poles ou CC clignote.
Un signal sonore retentit pen-
dant 60 secondes.

Guide de dépannage

Cause

La température ambiante est
trop faible/élevée pour la
charge de l'appareil.

La température ambiante est
trop faible/élevée pour la
décharge de l'appareil.

Le fusible de sortie CC a
sauté. Le symbole CC cli-
gnote a l'écran.

Le fusible 2 pdles a sauté. Le
symbole « 2 pdles » clignote
al'écran.

La tension d’entrée du char-
geur est incorrecte.

La protection contre les surin-
tensités s'est déclenchée.

La protection contre les
courts-circuits s'est déclen-
chée.

Guide de dépannage

Solution

Cessez de charger 'appareil.

Eteignez 'appareil. Attendez
que la température ambiante
atteigne une valeur autorisée
(chapitre « Caractéristiques
techniques », page 41).

Cessez de décharger I'appa-
reil.

Eteignez |'appareil. Attendez
que la température ambiante
atteigne une valeur autorisée
(chapitre « Caractéristiques
techniques », page 41).

Eteignez 'appareil.
Remplacez le fusible CC
(chapitre « Remplacement
des fusibles », page 38).

Eteignez 'appareil.
Remplacez le fusible 2 poles
(chapitre « Remplacement
des fusibles », page 38).

Eteignez le chargeur. Raccor-
dez un chargeur présentant
une tension de charge stan-
dard (chapitre

« Caractéristiques
techniques », page 41).

Eteignez I'appareil. Libérez
un peu de charge avant de
rallumer I'appareil.

Eteignez I'appareil. Eliminez
le court-circuit avant de rallu-
mer l'appareil.
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Entretien et nettoyage du produit PLB40

Probléme Cause Solution

Le symbole de la batterie cli-  La capacité de la batterie est  Chargez I'appareil.
gnote. Un signal sonore de 0 %.

retentit toutes les 3 secondes

a 10 reprises. Aprées cela,

I'appareil s'éteint automati-

quement.

8 Entretien et nettoyage du produit

AVIS ! DOMMAGES MATERIELS.
- Nutilisez aucun objet coupant ou dur, ni de détergents pour le net-

toyage. Cela pourrait endommager le produit.

«  Nutilisezaucun agent de nettoyage a base d'alcool pour nettoyer le
capot supérieur.

- Chargez la batterie lithium fer phosphate complétement au moins
une fois tous les six mois. Une trop grande sollicitation ou un trop
long stockage sans charge peuvent causer des dommages irréver-
sibles a la batterie.

» Nettoyez de temps en temps le produit avec un chiffon humide.

) Garantie

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du
présent manuel) ou a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la
garantie :

+ une copie de la facture avec la date d'achat,

« le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.
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10 Mise au rebut

Mise au rebut

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet

effet.

9

déchets.

Stter'S

Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-
vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre
revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des

Protégez I'environnement !
Les piles et les batteries usagées ne sont pas des déchets ménagers.
Rapportez les piles défectueuses ou les batteries usagées a votre reven-

deur ou a un centre de collecte.

11 Caractéristiques techniques

PLB40
Type de batterie : lithium fer phosphate/LiFePO4
Puissance nominale de la batterie : 40 Ah
Tension nominale de la batterie : 12,8 V=
Courant de sortie nominal (baisse de puis-
sance de 5 % par canal/ par °C pour les
températures supérieures a 40 °C
(104 °F)) :
Prise de courant continu : 15A
Prise 2 poles : 15A
Prise USB : 2,4 A par prise, 4,2 A au total
Gamme de tensions d'entrée : 8-25V=
Courant de charge CC/CC maximum : 8A

Durée de vie :

Durée de vie potentielle a 80 % de décharge
(en fonction du cycle de charge et des condi-
tions de stockage)

Jusqu'a 2 000 cycles de charge

Tension nominale d'entrée :
Bloc d'alimentation / batterie :
Régulateur solaire PIWM :

12 V=
14,6 V=
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Caractéristiques techniques

PLB40

PLB40

Tension d‘arrét :

10-11V==

Taux d'auto-décharge max. a 25 °C
(77 °F)

5 % par mois

Température ambiante de
fonctionnement :

0°Ca+45°C(+32°Fa+113°F)

Dimensions (I x Lx h) :

197 x 197 x 257 mm
(7,76 x 7,76 x 10,12 pouces)

Poids :

7,54 kg (16,62 Ibs)

Contréle/certification :

- CER

Bloc d’'alimentation

PLB40

Bloc d'alimentation CA :
Entrée de courant alternatif :
Sortie de courant continu :

100-240V~/ 50/60 Hz, 2,5 A
12V=,10A
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Antes

Explicacién de los simbolos

de poner en funcionamiento el producto, lea atentamente estas

instrucciones y consérvelas para futuras consultas. En caso de vender o
entregar el producto a otra persona, entregue también estas

instrucciones.
indice
1 Explicaciéndelossimbolos. ... 43
2 Indicaciones generalesdeseguridad ......... ... ... . L 44
3 Volumendeentrega. ....... ..o 46
4 UsOPrevisto . ... 47
5 DescripCiOn técnica . ..o v 47
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8  Mantenimientoy limpiezadelproducto . .......................... 53
O Garantia. .. 53
10 Gestion deresiduos . ...ttt 54
1T DatosSteCniCOS. . o oottt 54

1

SN 2 -

Explicacion de los simbolos

iADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar la muerte o heridas graves.

jATENCION!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar heridas leves o de consideracion.

jAVISO!
Aviso sobre una situacion que, si no se evita, puede causar
danos materiales.
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Indicaciones generales de seguridad PLB40

2 Indicaciones generales de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante dafos ocurridos en los siguientes
Casos:

- desperfectos en el producto debidos a influencias mecénicas y una tensién de
conexién incorrecta

- modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del
fabricante

. utilizacion del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

Se puede solicitar al fabricante la declaracion de conformidad (informacién de con-
tacto en el dorso).

Al utilizar aparatos eléctricos, respete las siguientes normas basicas de seguridad
para evitar:

« descargas eléctricas

« peligro de incendio

+ lesiones

2.1 Seguridad general

iADVERTENCIA! INSTRUCCIONES REFERENTES AL PELIGRO DE
INCENDIO, DESCARGAS ELECTRICA O LESIONES PERSONALES.

« Utilice el aparato solo para aquellos fines para los que ha sido conce-
bido.

- Desconecte el aparato de lared
— antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento
— después de cada uso
- antes de cambiar un fusible

« Parareducir el riesgo de ocasionar dafos en el conector eléctricoy en
el cable, tire del conectory no del cable al desconectar el aparato.

- No utilice un aparato que esté dafado o que haya sufrido modificacio-
nes. Los aparatos dafiados o modificados pueden presentar un com-
portamiento impredecible que puede ocasionar incendios,
explosiones o peligro de lesiones.

«  Noutilice elaparato con un conector o cable dafados, o que tengaun
cable de salida danado.
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Indicaciones generales de seguridad

No desmonte el aparato, llévelo a un profesional cualificado de man-
tenimiento cuando haya que someterlo a mantenimiento o efectuar
reparaciones. En caso de volver a montar el aparato de forma inco-
rrecta puede haber peligro de incendio o de descargas eléctricas.

Para reducir el peligro de descargas eléctricas, desenchufe el aparato
de la toma de corriente antes de intentar llevar a cabo cualquier labor
de mantenimiento siguiendo instrucciones.

No lo exponga a liquidos, vapor, lluvia, aguanieve, nueve o elemen-
tos similares.

El aparato debe almacenarse en el interior y debe protegerse de los
elementos.

Nunca fume ni haga saltar chispas o encienda llamas cerca de la bate-
ria o el motor.

Al cargar el aparato, trabaje en una zona bien ventilada y no limite la
ventilacién de ninguna forma.

No exponga el aparato al fuego o atemperaturas excesivamente altas.
La exposicion a fuego o temperaturas por encima de 130 °C (266 °F)
puede causar una explosion.

Los aparatos eléctricos no son juguetes.

Por este motivo, mantenga y utilice el aparato fuera del alcance de los
ninos.

Controle a los ninos para asegurarse de que no jueguen con el apa-
rato.

jAVISO! DANOS MATERIALES.

No introduzca objetos extraios en los bornes de entrada o salida.
No introduzca los dedos o las manos en el dispositivo.
No intente cambiar las celdas internas de la bateria.

Antes del primer uso, cargue la baterfa siguiendo uno de los métodos
descritos en capitulo “Cargar la bateria de litio-ferrofosfato” en la
pagina 50.

Antes de poner en funcionamiento el aparato, compruebe que la ten-
sionindicada en la placa de caracteristicas coincide conladelared de
suministro.

No desenchufe nunca el cable de conexién del aparato tirando de él.

Almacene el aparato en un lugar secoy fresco.
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Volumen de entrega PLB40

2.2 Uso seguro del aparato

iADVERTENCIA! INSTRUCCIONES REFERENTES AL PELIGRO DE
INCENDIO, DESCARGAS ELECTRICA O LESIONES PERSONALES.

Utilice solamente el cargador suministrado para cargar el aparato. El
uso de una sujecion no recomendada o vendida por el fabricante
puede ocasionar peligro de incendio, descargas eléctricas o lesiones
a las personas.

El enchufe al que se conecte el aparato debe estar cerca y ser facil-
mente accesible.
g jATENCION! PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSION.

No utilice este aparato

— cerca de gases Corrosivos

— cerca de materiales combustibles
— enareas con riesgo de explosion

No ubique el aparato cerca de fuentes de calor como, por ejemplo,
fuego.

Coloque el aparato sobre una base firme. Evite la exposicién directa al
sol en entornos calidos y humedos para un uso adecuado.

jAVISO! DANOS MATERIALES.
« No desconecte ningun cable mientras el aparato alin se encuentre en

funcionamiento.

Utilice el aparato solamente en posicidn vertical.

3 Volumen de entrega

N.cen Az
fig. n’ T Descripcion
1 Bateria de litio-ferrofosfato portatil
2 Cable de carga CC
3 Fuente de alimentacion CA
4 2 fusibles CC
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PLB40O Uso previsto

4 Uso previsto

La bateria de litio-ferrofosfato portétil estd disefiada para el uso en campings. Dis-
pone de cuatro salidas para alimentar aparatos como tabletas, teléfonos méviles,
neveras/congeladores portatiles, etc.

Esta bateria es apta para:

. conectar a aparatos de 12 V con bajo consumo de potencia (p.gj., inversores
pequenos hasta 150 W)

« conectar a un portatil con un inversor adicional de 150 W conectado a la salida
CCdel2V.

No estd permitido:

« utilizar esta bateria como bateria de arranque para un vehiculo

« conectar en paralelo dos baterias como esta

5 Descripcion técnica

La bateria de litio-ferrofosfato (LiFePO4) ofrece suministro de corriente mévil para
aparatos de refrigeracion portatiles, aparatos USB y pequefos inversores de hasta
150 W de salida continua.

La bateria de litio-ferrofosfato puede alimentar una unidad de consumo de CC (p.€j.,
un aparato de refrigeracion portatil) mientras esté siendo cargada a través de la
fuente de suministro.

La carcasa es resistente a los golpes, el calor y la radiacion ultravioleta.

La bateria de litio-ferrofosfato se puede cargar de tres maneras:

. con el cargador CA/CC incluido, conectandolo a una red de corriente alterna
(8 Améx.)

- mediante una conexién CC a través del alternador del vehiculo (8 A max.)

« mediante una conexion CC a través de un panel solar

El aparato dispone de las siguientes funciones protectoras:
« proteccién contra temperatura excesiva o insuficiente

« proteccién contra sobretensiéon

« proteccién contra subtensiéon

« proteccién contra sobrecorriente

« proteccién contra cortocircuito

« proteccién contra polaridad incorrecta

47



Descripcidn técnica PLB40

5.1 Conexiones y pantalla
1 Botdn de encendido
2 Pantalla (LCD)
3 2 puertos USB (5 V méx., 4,2 Atotal)
4 Salida con conexion de 2 PIN del12 V=== para refrigeracién portétil
5 Salida con enchufe de alta potencia de 12 V== para refrigeracion por-

tatily aparatos de 12V

Asa ajustable

2 portafusibles
Enchufe de entrada para adaptador CA/CC
Enchufe de entrada para clavija Anderson™ SB™ CC/CC

O] o0 N O

5.2 Pantalla

1 Se ha producido un fallo (capitulo “Resolucion de proble-
A mas” en la pagina 52).
2 »>HHIGH Véase capitulo “Resolucion de problemas” en la
TEMP  pagina 52.
3 ﬂ* Low Véa§e capitulo “Resoluciéon de problemas” en la
TEMP  pagina 52.
4 La bateria suministra energia a un dispositivo USB.
USB o P
v
5 2'P| N La bateria suministra energia a un aparato conectado a la
v salida de 2 PIN.
6 DC La bateria suministra energia a un aparato conectado a la
v salida de CC.
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PLB40O Uso del aparato

N.cen
fig. E. Descripcion
pagina 4
7 (T Porcentaje del estado de carga.
ILI1%
8 B La baterfa se esta descargando.
e La baterfa se esta cargando.
‘[f—j]» La bateria se estd cargando y descargando al mismo
— tiempo.
9 FUSE Véase capitulo “Resolucion de problemas” en la
[:] BLOWN  pégina 52.
6 Uso del aparato
6.1 Antes del primer uso

» Antes de utilizar la bateria por primera vez o guardarla, enchufela al cargador de
pared hasta que esté completamente cargada.

» Tenga en cuenta la informacién facilitada en capitulo “Cargar la bateria de litio-
ferrofosfato” en la pagina 50.

6.2 Encendery apagar

Encender la bateria de litio-ferrofosfato

» Para encender el aparato, pulse el botén (fig. E 1, pégina 3) durante
3 segundos o mas.

v Elaparato emite 2 pitidos.

v lLa pantalla muestra el estado de funcionamiento:
»(- 5): la bateria de litio-ferrofosfato se estd cargando
(= 5)»: la bateria de litio-ferrofosfato se esta descargando
(=7 : la baterfa de litio-ferrofosfato estd en modo inactivo

v La pantalla se apaga autométicamente transcurrido 1 minuto.
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Uso del aparato PLB40O

Encender la pantalla

» Pulse brevemente el botén de encendido (fig. B 1, pagina 3) para encender la
pantalla.

Apagar la bateria de litio-ferrofosfato

La baterfa se apaga automaticamente después de 24 horas si no existe ninguna
carga o cargador conectado.

» Paraapagar el aparato, pulse el boton (fig. B 1, pagina 3) durante 3 segundos
0 mas.

v Elaparato emite 1 pitido.

v lapantalla se apaga.

6.3 Cargar la bateria de litio-ferrofosfato

Las baterias de litio-ferrofosfato pueden incendiarse si se cargan con una
tensiéon demasiado alta. Utilice una tensién de entrada de 8 a 25 V para
cargar la bateria.

ﬁ jADVERTENCIA! PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSION.

» Sitle la bateria de litio-ferrofosfato sobre una base estable.

Cargar con la fuente de alimentacion
» Conecte la fuente de alimentacién al enchufe de conexién (fig. A 8, pagina 3).
» Conecte la fuente de alimentacién a la red de corriente alterna.

=9

v Seilumina el simbolo w|

v la pantalla muestra el estado de carga.

Cargar con el alternador inteligente, el enchufe accesoriode 12V o el
panel solar

» Conecte el cable de carga al enchufe de conexion (fig. [ 9, pagina 3).

» Conecte la clavija de CC al enchufe de entrada Anderson de CC de la bateria.
v Elsimbolo »(= 5] seiluminay muestra el porcentaje del estado de carga.

v la pantalla muestra el estado de carga.
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PLB40O Uso del aparato

» Al cargarlabateria a través de un panel solar tenga en cuenta los siguientes requi-

sitos:

- Uso sin regulador solar:
Aseglrese de que el panel solar genere una corriente continuaentre 8 y 25V
asf como una corriente maxima de carga de 10 A.

- Uso con regulador solar:
Asegurese de que el cargador solar no necesite tensién inversa de la bateria
para comenzar la carga. Asegurese de que la corriente maxima de carga sea
10 A (consulte al fabricante del panel solar).

6.4 Control del nivel de carga
» Pulse el botdn de encendido/apagado (fig. A 1, pagina 3).
v La pantalla muestra el porcentaje del estado de carga.

v Elsimbolo (%) parpadea cuando la capacidad de la baterfa es inferior al 20 %.

6.5 Conexion de aparatos de consumo

fig. 1, pagina 3

» Abra la tapa del aparato deseado:
- dispositivos USB (3)
— salida para clavija CC de 12V de 2 PIN (4)
- clavijaCC12V (5)

» Introduzca la clavija del aparato en el enchufe correspondiente.

v Elsimbolo (= 5# y el de la salida correspondiente se iluminan.

6.6 Sustitucion de fusibles

» Aseglrese de que la baterfa no esta conectada a la red CA/CC o al cargador
CC/CC.

» Desconecte todas las cargas.

» Pulse el botdn de encendido durante 3 segundos, como minimo, para apagar la
baterfa.

» Abra el portafusibles.
» Sustituya el fusible por un fusible de accion lenta de cristal de 20 A 3 AG.
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Resolucion de problemas

7

Averia

La pantalla muestra el sim-
bolo de advertencia y el sim-
bolo de temperatura baja /
alta parpadea. Un pitido de
error suena continuamente
durante la carga.

La pantalla muestra el sim-
bolo de advertencia y el sim-
bolo de temperatura baja /
alta parpadea. El aparato
emite un pitido durante

15 segundos y se apaga
automaticamente durante la
descarga.

La pantalla muestra el sim-
bolo de advertencia y el sim-
bolo de fusible fundido
parpadea. Un pitido de error
suena continuamente
durante 30 segundos.

La pantalla muestra el sim-
bolo de advertencia y el sim-
bolo de la flecha de carga
parpadea. Un pitido de error
suena continuamente.

En la pantalla aparece el sim-
bolo de advertencia. La fle-
cha de descargay el simbolo
de USB, 2 PIN o CC se ilumi-
nan. Un pitido de error suena
durante 60 segundos.
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Causa

La temperatura ambiente
para cargar el aparato es
demasiado baja / alta.

La temperatura ambiente
para descargar el aparato es
demasiado baja / alta.

El fusible de la salida de CC
se ha fundido. Ademas, el
simbolo de CC parpadea en
la pantalla.

Se ha fundido el fusible del
conector de 2 PIN. Ademas,
el simbolo 2 PIN parpadea
en la pantalla.

La tensién de entrada del car-

gador es incorrecta.

La proteccién contra exceso
de corriente se ha activado.

La proteccién contra cortocir-
cuito se ha activado.

PLB40O

Resolucion de problemas

Solucién

Detenga la carga del aparato.

Apague el aparato. Espere a
que la temperatura ambiente
alcance el valor permitido
(capitulo “Datos técnicos” en
la pagina 54).

Detenga la descarga del apa-
rato.

Apague el aparato. Espere a
que la temperatura ambiente
alcance el valor permitido
(capitulo “Datos técnicos” en
la pagina 54).

Apague el aparato.

Cambie el fusible de CC
(capitulo “Sustitucion de fusi-
bles” en la pagina 51).

Apague el aparato.

Cambie el fusible del conec-
tor de 2 PIN (capitulo “Susti-
tucién de fusibles” enla
pagina 51).

Apague el aparato. Conecte
un cargador con tension de
carga estandar (capitulo
“Datos técnicos” en la
pagina 54).

Apague el aparato. Libere
parte de la carga conectada
antes volver a encender el
aparato.

Apague el aparato. Solu-
cione el cortocircuito antes
de volver a encender el apa-
rato.



PLB40 Mantenimiento y limpieza del producto

Averia Causa Solucién

El simbolo de baterfa parpa-  La capacidad de la bateriaes  Cargue el aparato.
dea. Un pitidodeerrorsuena de 0 %.

10 veces a intervalos de

3 segundos. Al finalizar los

pitidos, el aparato se apaga

automaticamente.

8 Mantenimiento y limpieza del producto
® jAVISO! DANOS MATERIALES.

« No utilice para la limpieza ningun objeto afilado o duro ni detergen-
tes, ya que esto podria dafar el producto.

+  No utilice productos que contengan alcohol para limpiar la cubierta
superior brillante.

- Cargue completamente la bateria de litio-ferrofosfato como minimo
cada seis meses. La sobrecarga o un almacenamiento prolongado
pueden causar dafos permanentes en la bateria.

» Limpie de vez en cuando el producto con un pano himedo.

) Garantia

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirijase a la
sucursal del fabricante de su pafs (ver direcciones en el dorso de estas instrucciones)
0 a su establecimiento especializado.

Para la tramitacion de la reparacién y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:

+ una copia de la factura con fecha de compra,

« el motivo de la reclamacién o una descripcion de la averia.
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Gestion de residuos

10

PLB40O

Gestion de residuos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

9

Stter'S

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el
centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las
normas pertinentes de eliminacién de materiales.

iProteja el medio ambiente!
Las baterias y pilas no son basura doméstica.
Entregue las baterias defectuosas o las pilas vacias en un establecimiento

o depositelas en un contenedor especializado.

11 Datos técnicos

PLB40

Tipo de bateria:

Litio-ferrofosfato/LiFePO4

Capacidad nominal de la bateria: 40 Ah
Tensidon nominal de la bateria: 12,8 V=
Corriente nominal de salida (reduccién de

un 5 % por canal / por °C para temperatu-

ras superiores a 40 °C (104 °F)):

Conector CC: 15A
Conector de 2 PIN: 15A

Conector USB: 2.4 A por conector, 4.2 A en total
Rango de tension de entrada: 8-25V=
Corriente de carga CC/CC méxima: 8A

Vida util:

Ciclo de vida potencial a un 80 % de profundi-
dad de descarga (dependiendo del ciclo de
cargay de las condiciones de almacena-
miento)

Hasta 2.000 ciclos de carga

Tension de entrada nominal:

Fuente de alimentacién / baterfa: 12V=
Regulador solar PWM: 14,6 V==
Tension de desconexion: 10-11V=
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Datos técnicos

PLB40

Tasa de autodescarga maximaa 25 °C
(77 °F):

5% al mes

Temperatura ambiente para el funciona-
miento:

0°Ca+45°C(+32°Fa+113°F)

Dimensiones (L x A x H):

197 x 197 x 257 mm (7.76 x 7.76 x 10.12 in)

Peso:

7,54 kg (16,62 Ibs)

Homologacion/ certificados:

- CES

Fuente de alimentacion

PLB40

Suministro CA (fuente de alimentacion):
Entrada CA:
Salida CC:

100-240V~-/50/60Hz, 2,5 A
12V=,10A
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Explicacdo dos simbolos PLB40O

Por favor, leia atentamente este manual antes da coloca¢do em funciona-
mento do aparelho e guarde-o emlocal seguro. Em caso de transmissao do
produto, entregue o manual ao novo utilizador.
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Explicacao dos simbolos

AVISO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

PRECAUCAO!
Indicacao de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a ferimentos ligeiros ou moderados se nao for evitada.

NOTA!
Indicacdo sobre uma situagdo que leva a danos materiais se ndo for
evitada.



PLB40 Indicagdes de seguranga gerais

2 Indica¢coes de seguranga gerais

O fabricante ndo se responsabiliza por danos nos seguintes casos:

«Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas e tensdo de conexao
incorreta

« Alteragbes ao produto sem autorizagdo expressa do fabricante
« Utilizacdo para outras finalidades que nao as descritas no manual de instrucoes

A declaracio de conformidade pode ser solicitada ao fabricante (informacdes de
contacto no verso).

Tenha em atengdo as seguintes medidas de seguranca fundamentais durante a utili-
zacdo de aparelhos elétricos para a protecao contra:

- Choques elétricos

« Perigodeincéndio

«  Ferimentos

2.1 Principios basicos de seguranca

CHOQUE ELETRICO OU FERIMENTOS EM PESSOAS.

g AVISO! INSTRUGOES RELATIVAS AO RISCO DE INCENDIO,
« Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.

« Desligue o aparelho da rede elétrica
— Antes de cada limpeza e manutencao
— Apos cada utilizacao
— Antes de trocar um fusivel
« Parareduzir o risco de danos na ficha elétrica e no cabo, puxe a ficha
em vez do cabo para desconectar o aparelho.

« Nao utilize um aparelho danificado ou modificado. Aparelhos danifi-
cados ou modificados podem apresentar um comportamento impre-
visivel e originar incéndios, explosdes ou riscos de ferimentos.

« Nao utilize o aparelho com um cabo ou ficha danificados, nem com
um cabo de saida danificado.

- Nao desmonte o aparelho. Leve-o, sim, a um técnico de assisténcia
qualificado se for necessario algum trabalho de assisténcia ou repara-
¢ao. Uma montagem incorreta pode dar origem a incéndios ou cho-
ques elétricos.

« Parareduzir o risco de um choque elétrico, desconecte o aparelho da
saida antes de tentar efetuar qualquer reparacgao solicitada.
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Indicagdes de seguranga gerais PLB40

2.2

58

Nao exponha o aparelho a liquidos, vapores, chuva, granizo, neve ou
condicoes semelhantes.

O aparelho devera ser guardado num espaco interior e protegido de
intempéries.

Nunca fume nem permita a formagao de faiscas ou chamas nas proxi-
midades da bateria ou do motor.

Trabalhe numa area bem ventilada e nao limite a ventilacdo de forma
alguma durante o processo de carga do aparelho.

Nao exponha o aparelho ao fogo nem a uma temperatura excessiva.
A exposi¢do ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C (266 °F)
pode provocar uma explosao.

Os aparelhos elétricos ndo sdo brinquedos.
Guarde e utilize sempre o aparelho fora do alcance das criancas.

As criangas tém de ser supervisionadas, por forma a garantir que ndo
brincam com o aparelho.

NOTA! DANOS MATERIAIS.

Nao insira objetos estranhos na saida ou nos bornes de entrada.
Nao enfie os dedos nem as maos no aparelho.
Nao tente substituir as células da bateria interna.

Antes da primeira utilizagdo, carregue a bateria utilizando um dos
métodos descritos no capitulo “Carregar a bateria de fosfato de ferro-
litio” na pagina 63.

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique se a indicagdo
da tensao na chapa de caracteristicas corresponde a da fonte de ali-
mentacao.

Nunca puxe pelo cabo de alimentagao para desconectar o aparelho
da tomada de alimentacéo.

Guarde o aparelho num local seco e fresco.

Utilizacao segura do aparelho

AVISO! INSTRUGOES RELATIVAS AO RISCO DE INCENDIO,
CHOQUE ELETRICO OU FERIMENTOS EM PESSOAS.

Utilize exclusivamente o carregador fornecido para carregar o apare-
lho. A utilizacio de acessérios ndo recomendados/vendidos pelo
fabricante pode originar o risco de incéndio, choque elétrico ou feri-
mentos em pessoas.



PLB40 Material fornecido

« Atomada de alimenta¢do a qual o aparelho estd conectado tem de
estar perto e facilmente acessivel.

g PRECAUGCAO! PERIGO DE INCENDIO E/OU EXPLOSAO.

- Nao utilize o aparelho
— Nas proximidades de vapores corrosivos
— Nas proximidades de materiais inflamaveis
— Em atmosferas potencialmente explosivas

« Nao coloque o aparelho nas proximidades de fontes de calor como,
por exemplo, fogos.

«  Cologue o aparelho num local com sombra. Evite a exposi¢ao direta
ao sol em ambientes quentes e himidos para garantir uma utilizagdo

adequada.

NOTA! DANOS MATERIAIS.

« Nao desconecte nenhum cabo enguanto o aparelho estiver em fun-
cionamento.

« Utilize o aparelho apenas na posigcao vertical.

3 Material fornecido
N.cna . =
fig. n’ pagina 3 Designac¢ao
1 Bateria de fosfato de ferro-litio portatil
2 Cabo carregador de corrente continua
3 Unidade de rede de corrente alternada
4 2 fusiveis de corrente continua

4 Utilizacao adequada

A bateria de fosfato de ferro-litio portatil destina-se a utilizagdo em campismo. Esta
inclui quatro saidas para a alimentagao de aparelhos como tablet, telemovel, frigori-
fico/congelador portétil, etc.
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Descricdo técnica PLB40

A bateria é adequada para

« aconexdo a eletrodomésticos de 12 V com consumo reduzido, tais como
pequenos conversores de até 150 W,

« aconexao a um computador portatil com um conversor adicional de 150 W
conectado a ligagdo de encaixe de corrente continuade 12 V.

Nao é permitido

- utilizar a bateria como bateria de arranque para um veiculo,

. utilizar duas baterias numa conexao paralela.

5 Descricao técnica

A bateria de fosfato de ferro-litio portatil (LiFePO4) permite a alimentagéo elétrica
maovel de sistemas de refrigeragcdo portateis, dispositivos USB e pequenos conver-
sores com uma saida continua de até 150 W.

A bateria de fosfato de ferro-litio pode alimentar uma unidade de consumo de cor-
rente continua (por exemplo, um sistema de refrigeracao portétil) enquanto é carre-
gada através da fonte de alimentacgéo.

A caixa é resistente a impactos, ao calor e a raios UV.

O carregamento da bateria de fosfato de ferro-litio pode ocorrer de trés formas:

- através do carregador de corrente alternada/continua fornecido, ligando-o a
rede de corrente alternada (max. 8 A)

. através de uma conexao de corrente continua via alternador do veiculo (méx.
8A)

« através de uma conexao de corrente continua via painel solar

O aparelho dispde das seguintes funcdes de protecao:
«  Protecao contra excesso ou défice de temperatura
«  Protecao contra sobretensdo

- Protecdo contra subtenséo

«  Protegao contra sobrecarga

- Protecédo contra curto-circuito

+ Protecao contra a inversao da polaridade
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PLB40 Descricdo técnica

5.1 Conexoes e monitor

1 Botao “Power”
Monitor (LCD)
2 tomadas USB (5 V, méax. 4,2 A no total)

Aw N

Saida com conexdo de 2 pinos de 12 V=== para sistema de refrigera-
¢ao portatil

(63}

Saida com ligagdo de encaixe de alta poténcia de 12 V== para sis-
tema de refrigeracdo portétil e eletrodomeésticos de 12 V

Pega ajustavel

2 porta-fusiveis

Tomada de entrada para adaptador de corrente alternada/continua

Ol oo N O

Tomada de entrada para Anderson™ SB™ de corrente continua/con-
tinua

5.2 Monitor

1 Ocorreu um erro (capitulo “Resolugdo de falhas” na
A pagina 65).
2 »>ﬂ HigH  Ver capitulo “Resolucdo de falhas” na pagina 65.
TEMP
3 ﬂ* Low Vercapitulo “Resolucao de falhas” na pagina 65.
TEMP
4 A bateria esté a alimentar um aparelho USB.
USB P
5 2-P| N A bateria esta a alimentar um aparelho ligado a saida de 2
v pinos.
6 DC A bateria estd a alimentar um aparelho ligado a saida de
v corrente continua.
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Utilizacdo do aparelho PLB40O

N.c na
fig. E. Designagdao
pagina 4
7 (T Nivel de carga em percentagem
ILI1%
8 [*_“—‘j]. Descarregamento da bateria em curso
.[‘3—‘:] Carregamento da bateria em curso
‘[‘j—i‘]» Carregamento e descarregamento da bateria em simulta-
— neo
9 FUSE Ver capitulo “Resolucao de falhas” na pagina 65.
[:] BLOWN
6 Utilizacao do aparelho
6.1 Antes da primeira utilizacdo

» Antesda primeira utilizagdo ou do armazenamento, ligue a bateria ao carregador
de parede até que esta fique totalmente carregada.

» Tenha em atengdo as informagdes que constam do capitulo “Carregar a bateria
de fosfato de ferro-litio” na pagina 63.

6.2 Ligar e desligar

Ligar a bateria de fosfato de ferro-litio

» Prima o botdo “Power” (fig. ] 1, pagina 3) durante pelo menos 3 segundos
para ligar o aparelho.

v O aparelho emite 2 sinais sonoros.

v/ O monitor exibe o estado de operacgdo:
»(- 7): a bateria de fosfato de ferro-litio esta a carregar
(= 5)»: a bateria de fosfato de ferro-Iitio esté a descarregar
(5 : a bateria de fosfato de ferro-litio estd no modo inativo

v/ O monitor desliga-se automaticamente apds 1 minuto.
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PLB40O Utilizagcdo do aparelho

Ligar o monitor

» Prima brevemente o botdo “Power” (fig. [ 1, pagina 3) para ligar o monitor.

Desligar a bateria de fosfato de ferro-litio

Se ndo existir carga e ndo estiver conectado nenhum carregador, a bateria desliga-
se automaticamente apds 24 horas.

» Prima o botdo “Power” (fig. ] 1, pagina 3) durante pelo menos 3 segundos
para desligar o aparelho.

v O aparelho emite 1 sinal sonoro.

v O monitor desliga-se.

6.3 Carregar a bateria de fosfato de ferro-litio

As baterias de fosfato de ferro-litio carregadas com uma tensdo dema-
siado elevada podem incendiar-se. Utilize uma tensdo de entrada de 8
a 25V para carregar a bateria.

ﬁ AVISO! PERIGO DE INCENDIO E/OU EXPLOSAO.

» Posicione a bateria de fosfato de ferro-litio sobre uma base firme.

Carregar com a fonte de alimentagao

» Ligue a fonte de alimentacdo & ligacdo de encaixe (fig. [ 8, pagina 3).

» Ligue a fonte de alimentagao a rede de corrente alternada.

v Osimbolo =7 acende-se.

v O monitor exibe o estado de carga.

Carregar com o alternador inteligente, tomada para acessérios de 12 V ou
painel solar

» Ligue o cabo do carregador & ligacdo de encaixe (fig. B 9, pagina 3).

» Ligue a ficha de corrente continua a tomada de entrada de corrente continua
Anderson na bateria.

v Osimbolo #= %) acende-se e indica o nivel de carga em percentagem.

v O monitor exibe o estado de carga.
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Utilizacdo do aparelho PLB40O

» Em caso de carregamento da bateria com um painel solar, tenha em atencao os

seguintes requisitos:

- Utilizacdao sem regulador solar:
Certifigue-se de que o painel solar gera uma corrente continua entre
8 e 25V e uma corrente de carga maxima de T0 A.

- Utilizagao com um regulador solar:
Certifique-se de que o carregador solar nao necessita de uma contra-tensao
por parte da bateria para iniciar a carga. Certifique-se de que a corrente de
carga maxima € de 10 A (confirme junto do fabricante do painel solar).

6.4 Verificar o nivel de carga
» Prima o botdo “Power” (fig. B 1, pagina 3).
v/ O monitor apresenta o nivel de carga da bateria em percentagem.

v O simbolo [;] pisca quando a capacidade da bateria é inferior a 20 %.

6.5 Ligar aparelhos de consumo

fig. 1, pagina 3

» Abraatampa do aparelho pretendido:
- Dispositivos USB (3)
- Saida da tomada de corrente continua de 2 pinos de 12V (4)
— Tomada de corrente continuade 12 V (5)

» Insira a ficha do aparelho na tomada correspondente.

v Osimbolo = %)» e o simbolo da respetiva saida acendem-se.

6.6 Substituir os fusiveis

» Certifique-se de que a bateria ndo esté ligada a um carregador de corrente alter-
nada/continua ou de corrente continua/continua.

» Desligue todas as cargas.
» Prima o botdo “Power” durante, pelo menos, 3 segundos para desligar a bateria.
» Abra o porta-fusiveis.

» Substitua o fusivel por um fusivel de vidro de agado lenta 3 AG de 20 A.
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7

Problema

O monitor apresenta um sim-
bolo de aviso e o simbolo de
temperatura reduzida/ele-
vada pisca. Durante o carre-
gamento, é emitido um sinal
sonoro continuo.

O monitor apresenta um sim-
bolo de aviso e o simbolo de
temperatura reduzida/ele-
vada pisca. O aparelho emite
um sinal sonoro durante

15 segundos e, depois, des-
liga-se automaticamente
durante o descarregamento.

O monitor apresenta um sim-
bolo de aviso e o simbolo de
fusivel queimado pisca. E
emitido um sinal sonoro de
erro continuamente durante
30 segundos.

O monitor apresenta um sim-
bolo de aviso e o simbolo da
seta de carga pisca. E emi-
tido um sinal sonoro de erro
continuo.

O monitor apresenta um sim-
bolo de aviso. A seta de des-
carregamento e o simbolo
USB ou de 2 pinos ou de cor-
rente continua pisca. E emi-
tido um sinal sonoro de erro
durante 60 segundos.

Resolucao de falhas

Causa

Atemperatura ambiente para
carregar o aparelho é dema-
siado reduzida/elevada.

Atemperatura ambiente para
o descarregamento do apa-
relho € demasiado redu-
zida/elevada.

O fusivel da saida de cor-
rente continua esta quei-
mado. Adicionalmente, o
simbolo de corrente conti-
nua pisca no monitor.

O fusivel de 2 pinos esta
queimado. Adicionalmente,
o simbolo de 2 pinos pisca
no monitor.

A tensao de entrada do car-
regador é incorreta.

Foi ativada a protegao contra
sobrecarga.

Foi ativada a protecdo contra
curto-circuito.

Resolucdo de falhas

Resolucao

Interrompa o carregamento
do aparelho.

Desligue o aparelho.
Aguarde que a temperatura
ambiente atinja um valor
admissivel (capitulo “Dados
técnicos” na pagina 67).

Interrompa o descarrega-
mento do aparelho.

Desligue o aparelho.
Aguarde que a temperatura
ambiente atinja um valor
admissivel (capitulo “Dados
técnicos” na pagina 67).

Desligue o aparelho.

Substitua o fusivel de cor-
rente continua (capitulo
"Substituir os fusiveis” na
pagina 64).

Desligue o aparelho.

Substitua o fusivel de 2 pinos
(capitulo “Substituir os fusi-
veis” na pagina 64).

Desligue o carregador.
Conecte um carregador com
a tensdo de carga padrao
(capitulo “Dados técnicos”
na pagina 67).

Desligue o aparelho. Liberte
parte da carga antes de voltar
a ligar o aparelho.

Desligue o aparelho. Solu-
cione o curto-circuito antes
de voltar a ligar o aparelho.
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Conservar e limpar o produto PLB40

Problema Causa Resolugcao

O simbolo da bateriaestda A capacidade da bateriaéde Carregue o aparelho.
piscar. E emitido um sinal 0%.

sonoro de erro a cada 3

segundos, 10 vezes. Apds os

sinais sonoros, o aparelho

desliga-se automaticamente.

8 Conservar e limpar o produto

NOTA! DANOS MATERIAIS.
- Paraalimpeza, ndo utilize objetos afiados ou duros, nem produtos

de limpeza, uma vez que estes podem danificar o produto.

- Nao utilize materiais de limpeza a base de alcool para limpar a cober-
tura brilhante superior.

- Carregue totalmente a bateria de fosfato de ferro-litio, no minimo, a
cada seis meses. Uma sobrecarga excessiva ou 0 armazenamento
demasiado longo sem carregamento pode originar danos perma-
nentes na bateria.

» Devez em quando, limpe o produto com um pano humido.

) Garantia

E valido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor,
dirija-se a representa¢do do fabricante no seu pais (enderecos, ver verso do manual)
ou ao seu revendedor.

Para fins de reparagao ou de garantia, terd de enviar os seguintes documentos em
conjunto:

« uma codpia da factura com a data de aquisicao,
« um motivo de reclamacdo ou uma descricao da falha.

10 Eliminag¢ao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.
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9

Proteja o meio ambiente!
.‘w @ As baterias e pilhas nao devem ser eliminadas em conjunto com o lixo

&
1
Pes
%
s,

doméstico.

Dados técnicos

Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por
favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais proximo ou
revendedor sobre as disposigoes de eliminagdo aplicaveis.

Entregue as baterias e pilhas danificadas ou gastas no ponto de compra

ou num pilhdo.

11 Dados técnicos

PLB40

Tipo de bateria:

Fosfato de ferro-litio/LiFePO4

Capacidade nominal da bateria: 40 Ah

Tensdo nominal da bateria: 12,8 V=

Corrente nominal de saida (reducado de

5 % por canal/por °C para temperaturas

superiores a 40 °C (104 °F)):

Tomada de corrente continua: 15A

Tomada de 2 pinos: 15A

Tomada USB: 2,4 A por tomada, 4,2 A no geral
Gama de tensdo de entrada: 8-25V=

Corrente de carga continua/continua 8A

max.:

Vida util:

Ciclo de vida potencial com uma profundi-
dade de descarga de 80 % (dependendo do
ciclo de carga e das condigdes de armazena-

mento)
Até 2000 ciclos de carga
Tensao nominal de entrada:
Fonte de alimentagio/bateria: 12 V=
Regulador solar com PWM (modulagéo 14,6 V==
por largura de pulso):
Tensao de desconexao: 10-11V=
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Dados técnicos

PLB40

PLB40

Taxa maxima de autodescarga a 25 °C
(77 °F):

5% por més

Temperatura ambiente para funciona-
mento:

0°Ca+45°C(+32°Fa+113°F)

Dimensdes (C x Lx A):

197 x 197 x 257 mm
(7,76 x 7,76 x 10,12 polegadas)

Peso: 7,54 kg (16,62 lbs)
Inspecao/certificacio:
o CER
Fonte de alimentagao

PLB40

Alimentacio de corrente alternada (fonte
de alimentacdo):

Entrada de corrente alternada:

Saida de corrente continua:

100-240V~/ 50/60 Hz, 2,5 A
12V=,10A
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PLB40 Spiegazione dei simboli

Prima di effettuare la messa in funzione, leggere accuratamente questo
manuale di istruzioni, conservarlo e, nel caso in cui il prodotto venga
consegnato ad un altro utente, consegnare anche le relative istruzioni.

Indice
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Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare lesioni lievi o di gravita media.

AVVISO!
Indicazione di una situazione che se non evitata puo provocare danni
materiali.

= B P

69



Istruzioni generali per la sicurezza PLB40

2 Istruzioni generali per la sicurezza

Il produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti casi:

« dannial prodotto dovuti a influenze meccaniche o a un'errata tensione di
allacciamento

- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

E possibile richiedere la dichiarazione di conformita al produttore (informazioni di
contatto sul retro).

Durante I'uso di dispositivi elettrici attenersi alle misure di sicurezza fondamentali
descritte qui di seguito per proteggersi da:

«  scosse elettriche

« pericolo diincendio

« lesioni
2.1 Sicurezza generale

SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE.

« Utilizzare il dispositivo solamente in conformita alla destinazione
d’uso prevista.

g AVVERTENZA! ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI INCENDIO,

- Scollegare il dispositivo dalla rete
- prima di effettuare gli interventi di pulizia e cura
— dopo ogni utilizzo
— prima di sostituire un fusibile
« Perridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrico, per scolle-
gare il dispositivo estrarre la spina anziché tirare il cavo.

- Non utilizzare un dispositivo se & danneggiato o modificato. | disposi-
tivi danneggiati o modificati possono presentare un comportamento
imprevedibile, dando luogo a incendio, esplosione o rischio di
lesioni.

«  Nonutilizzare il dispositivo con un cavo o una spina danneggiati o con
un cavo di uscita danneggiato.

- Nel caso sia necessario un intervento di assistenza o di riparazione,
non smontare il dispositivo; portarlo da una tecnico qualificato. Un
rimontaggio non corretto pud comportare il rischio diincendio o
scosse elettriche.
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Istruzioni generali per la sicurezza

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla
presa prima di provare a eseguire gli eventuali interventi di assistenza
indicati.

Non esporre il dispositivo a liquidi, vapore, pioggia, grandine, neve o
simili.

[l dispositivo deve essere conservato all’interno e protetto dagliagenti
atmosferici.

Non fumare e non permettere scintille o fiamme nelle vicinanze della
batteria o del motore.

Durante il caricamento della batteria, lavorare in un’area ben aerata e
non limitare I'aerazione in alcun modo.

Non esporre il dispositivo a fiamme libere o temperatura eccessiva.
L'esposizione a fiamme o temperature superioria 130 °C (266 °F) pud
provocare un’esplosione.

I dispositivi elettrici non sono giocattoli.
Conservare e utilizzare il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Controllare che i bambini non giochino con questo dispositivo.

AVVISO! DANNI MATERIALI.

Non inserire corpi estranei nei morsetti di uscita o diingresso.
Non inserire le dita o le mani nel dispositivo.
Non cercare di sostituire le celle interne della batteria.

Prima del primo utilizzo, caricare il pacco batterie utilizzando uno dei
metodi descritti nel capitolo “Messa in ricarica del pacco batterie al
litio-ferro-fosfato” a pagina 76.

Prima della prima messa in funzione del dispositivo, confrontare i dati
della tensione riportati sulla targhetta con quelli dell"alimentazione
elettrica.

Non estrarre mai la spina del dispositivo dalla presa tirando il cavo di
alimentazione.

Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
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2.2 Sicurezza durante I'utilizzo del dispositivo

AVVERTENZA! ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI INCENDIO,
SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE.

« Perricaricareil dispositivo, utilizzare esclusivamente il caricabatterie in
dotazione. L'utilizzo di un accessorio non raccomandato o venduto
dal produttore pud dare luogo a incendio, scosse elettriche o lesioni
alle persone.

« Lapresaa cuié collegato il dispositivo deve trovarsi in prossimita ed
essere facilmente accessibile.
g ATTENZIONE! INCENDIO E/O RISCHIO DI ESPLOSIONE.

«  Non azionare il dispositivo
— in prossimita di vapori aggressivi
- in prossimita di materiali infiammabili
— inzone arischio di esplosione

« Non collocare il dispositivo accanto a fonti di calore quali fuochi.

«  Collocare il dispositivo in un luogo ombreggiato. Per un utilizzo cor-
retto, evitare |'esposizione diretta al sole negli ambienti molto caldi e
umidi.

AVVISO! DANNI MATERIALI.
« Non staccare nessun cavo se il dispositivo € ancora in funzione.

- Ultilizzare il dispositivo solamente in posizione verticale.

L]
3 Dotazione
N. nella n
. Descrizione
fig. fl. pagina 3

1 Pacco batterie portatile al litio-ferro-fosfato
2 Cavo diricarica in corrente continua
3 Alimentatore a corrente alternata
4 2 fusibili per corrente continua
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4 Conformita d’uso

Il pacco batterie portatile al litio-ferro-fosfato & concepito per |'uso in campeggio. E
dotato di quattro uscite per |'alimentazione di dispositivi quali tablet, cellulari, frigo-
riferi/freezer portatili ecc.

Il pacco batterie & adatto per

il collegamento a dispositivia 12 V a basso consumo, ad es. piccoli inverter fino
als0w,

il collegamento a un computer portatile con inverter aggiuntivo a 150 W colle-
gato all’uscita del collegamento a spina a 12 V a corrente continua.

Non & consentito

« utilizzare il pacco batterie come batteria di avviamento per veicoli,

. utilizzare in parallelo due pacchi batterie.

5 Descrizione delle caratteristiche
tecniche

Il pacco batterie portatile al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) consente |'alimentazione
mobile di frigoriferi portatili, dispositivi USB e piccoli inverter fino a 150 W di uscita
continua.

Un'utenza a corrente continua (ad es. un frigorifero portatile) puo essere alimentata
mentre la batteria al litio-ferro-fosfato viene ricaricata attraverso |'alimentatore.

L'alloggiamento & resistente a urti, calore e raggi UV.

La batteria al litio-ferro-fosfato puo essere ricaricata in tre modi:

. attraverso il caricabatterie in dotazione a corrente alternata/continua su rete di
alimentazione alternata (max. 8 A)

« tramite collegamento a corrente continua attraverso I'alternatore del veicolo
(max. 8 A)

« tramite collegamento a corrente continua attraverso un pannello solare
il dispositivo dispone delle seguenti funzioni di protezione:

. protezione da sovra/sottotemperatura

« protezione da sovratensione

« protezione da sottotensione

/3



Descrizione delle caratteristiche tecniche PLB40

« protezione da sovracorrente
+ protezione da cortocircuito
+  protezione da inversione di polarita

5.1 Collegamenti e display

1 Pulsante di accensione

2 Display (LCD)

3 2 prese USB (5 V, max. 4,2 A totale)

4 Uscitaa 12 V=== e 2 pin per frigoriferi portatili

5 Uscita collegamento a spina heavy duty a 12 V== per frigoriferi porta-

tili e dispositivia 12 V

Maniglia regolabile

2 portafusibili

Presa d'ingresso adattatore corrente alternata/continua

O] o N O

Presa d'ingresso corrente continua/continua Anderson™ SB™

5.2 Display

1 Si & verificato un guasto (capitolo “Eliminazione dei guasti”
A apagina 78).
2 »>HHIGH Vedi capitolo “Eliminazione dei guasti” a pagina 78
TEMP
3 ﬂ* Low Vedicapitolo “Eliminazione dei guasti” a pagina /8
TEMP
4 Il pacco batterie alimenta un dispositivo USB.
USB "° P
v
5 2 Pl N Il pacco batterie alimenta un dispositivo collegato all'uscita
- a2 pin.
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N. nella
fig. H, Descrizione
pagina 4
6 DC [l pacco batterie alimenta un dispositivo collegato all'uscita
v a corrente continua.
7 (T T Stato di carica in percentuale
IL11%
8 B La batteria viene scaricata
e La batteria viene caricata
’[‘j—‘:]* La batteria viene caricata e scaricata contemporaneamente
9 FUSE Vedi capitolo “Eliminazione dei guasti” a pagina 78
[:] BLOWN
6 Uso del dispositivo
6.1 Prima del primo uso

» Prima del primo uso o prima di riporlo via, collegare il pacco batterie al caricabat-
terie da muro fino a ricaricarlo completamente.

» Attenersi alle informazioni fornite nel capitolo “Messa in ricarica del pacco batte-
rie al litio-ferro-fosfato” a pagina 76.

6.2 Accensione e spegnimento

Accensione del pacco batterie al litio-ferro-fosfato

» Peraccendereil dispositivo, tenere premuto per almeno 3 secondi il pulsante di
accensione (fig. B 1, pagina 3).

v Il dispositivo emette 2 segnali acustici.

vl display mostra lo stato operativo:
»(- 5): batteria al litio-ferro-fosfato in fase di caricamento
(= 5)#: batteria al litio-ferro-fosfato in fase di scaricamento
(=7 : batteria al litio-ferro-fosfato in fase inattiva
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v I display si spegne automaticamente dopo 1 minuto.

Accensione del display

» Peraccendere il display premere brevemente il pulsante di accensione
(fig. A 1, pagina 3).

Spegnimento del pacco batterie al litio-ferro-fosfato

Il pacco batterie si spegne automaticamente dopo 24 ore se non risulta collegato
alcun carico o caricabatterie.

» Perspegnere il dispositivo, tenere premuto per almeno 3 secondi il pulsante di
accensione (fig. B 1, pagina 3).

v I dispositivo emette 1 segnale acustico.

v I display si spegne.

6.3 Messa in ricarica del pacco batterie al litio-ferro-
fosfato

Le batterie al litio-ferro-fosfato ricaricate a una tensione troppo alta pos-
sono prendere fuoco. Per ricaricare il pacco batterie utilizzare una ten-
sione d’ingresso di8-25V.

ﬁ AVVERTENZA! INCENDIO E/O RISCHIO DI ESPLOSIONE.

» Posizionare la batteria al litio-ferro-fosfato su una base stabile.

Ricarica con alimentatore

» Collegare |'alimentatore al collegamento a spina (fig. A 8, pagina 3).

» Collegare |'alimentatore alla rete di alimentazione alternata.

v Il simbolo #(= %) siaccende.

v Il display mostra lo stato di carica.

Ricarica tramite alternatore intelligente, presa accessori 12 V o pannello
solare

» Collegare il cavo di ricarica al collegamento a spina (fig. [ 9, pagina 3).

» Collegare la spina a corrente continua alla presa d’ingresso Anderson a corrente
continua lato batteria.

v Ilsimbolo #

oo
-+

] indica lo stato di carica della batteria in percentuale.
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PLB40O Uso del dispositivo

v Il display mostra lo stato di carica.

» Incaso diricarica del pacco batterie tramite pannello solare, osservare i seguenti

requisiti:

- Uso senza regolatore solare:
assicurarsi che il pannello solare eroghi in uscita un valore compreso tra
8 -25Vin corrente continua e una corrente di carica massima di 10 A.

- Uso con regolatore solare:
assicurarsi che per avviare la ricarica il caricabatterie solare non richieda una
controtensione lato batteria. Assicurarsi che la corrente di carica massima sia
di 10 A (da verificare con il produttore del pannello solare).

6.4 Verifica del livello di carica
» Premere il pulsante di accensione (fig. [ 1, pagina 3).
vl display mostra lo stato di carica della batteria in percentuale.

v lsimbolo [i] lampeggia quando la capacita della batteria e inferiore al 20 %.

6.5 Collegamento di utenze

fig. H1, pagina 3

» Aprire il cappuccio del dispositivo desiderato:
- dispositivi USB (3)
- uscita presa a corrente continuaa 2 pine 12V (4)
- presaa corrente continuaa 12V (5)

» Inserire la spina del dispositivo nella presa corrispondente.

v llsimbolo (= +)# el simbolo dell'uscita corrispondente si accendono.

6.6 Sostituzione dei fusibili

» Assicurarsi che il pacco batterie non sia collegato al caricabatterie a corrente
alternata/continua o a corrente continua/continua.

» Scollegare tutti i carichi.

» Perspegnere il pacco batterie tenere premuto almeno 3 s il pulsante di accen-
sione.

» Aprire il portafusibili.

» Sostituire il fusibile con uno da 20 A ritardato in vetro 3 AG.
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Eliminazione dei guasti

7

Problema

Il display mostra il simbolo di
avvertenza e il simbolo tem-
peratura bassa / alta lampeg-
gia. Durante la ricarica viene
emesso a ciclo continuo un
segnale acustico d’errore.

Il display mostra il simbolo di
avvertenza e il simbolo tem-
peratura bassa / alta lampeg-
gia. ll dispositivo emette un
segnale acustico per

15 secondi e poi si spegne
automaticamente durante la
scarica.

Il display mostra il simbolo di
avvertenza e il simbolo di
fusibile bruciato lampeggia.
Un segnale acustico d'errore
viene emesso a ciclo conti-
nuo per 30 secondi.

Il display mostra il simbolo di
avvertenza e il simbolo della
freccia di ricarica lampeggia.
Viene emesso a ciclo conti-
nuo un segnale acustico
d’errore.

/8

Eliminazione dei guasti

Causa

La temperatura ambiente &
troppo bassa / alta per la
ricarica del dispositivo.

La temperatura ambiente &

troppo bassa / alta per la sca-

rica del dispositivo.

Il fusibile dell’uscita a cor-
rente continua si € bruciato.
In piu sul display lampeggia il
simbolo della corrente conti-
nua.

[l fusibile a 2 pin si & bruciato.
In piu sul display lampeggia il
simbolo 2 pin.

La tensione d'ingresso del
caricabatterie € errata.

PLB40O

Soluzione

Interrompere la ricarica del
dispositivo.

Spegnere il dispositivo.
Attendere che la tempera-
tura ambiente torni a un
valore ammesso (capitolo
“Specifiche tecniche” a
pagina 80).

Interrompere la scarica del
dispositivo.

Spegnere il dispositivo.
Attendere che la tempera-
tura ambiente tornia un
valore ammesso (capitolo
“Specifiche tecniche” a
pagina 80).

Spegnere il dispositivo.
Sostituire il fusibile a cor-
rente continua (capitolo
"Sostituzione dei fusibili” a
pagina 77).

Spegnere il dispositivo.
Sostituire il fusibile a 2 pin
(capitolo “Sostituzione dei
fusibili” a pagina 77).

Spegnere il caricabatterie.
Collegare un caricabatterie
con tensione di carica stan-
dard (capitolo “Specifiche
tecniche” a pagina 80).



PLB40O Cura e pulizia del prodotto

Problema Causa Soluzione
Il display mostra il simbolo di  E scattata la protezione da Spegnere il dispositivo. Scol-
avvertenza. La freccia disca-  sovracorrente. legare alcuni carichi prima di
rica e il simbolo USB, il sim- riaccendere il dispositivo.
bolo 2 pin o il simbolo di . ) o i, .

P . E scattata la protezione da Spegnere il dispositivo. Eli-
corrente continua lampeg- L . . L .

cortocircuito. minare il cortocircuito prima

giano. Un segnale acustico
d’errore viene emesso per
60 secondi.

diriaccendere il dispositivo.

Il simbolo della batteria lam-  La capacita della batteria e Mettere il dispositivo in rica-
peggia. Il segnale acustico dello O %. rica.

d’errore risuona ogni

3 secondi per 10 volte. Al ter-

mine del segnale acustico il

dispositivo si spegne auto-

maticamente.

8 Cura e pulizia del prodotto

AVVISO! DANNI MATERIALI.

« Perla pulizia non impiegare oggetti ruvidi o appuntiti oppure deter-
genti perché potrebbero danneggiare il prodotto.

- Perlapulizia della copertura superiore lucida non utilizzare prodotti
a base di alcol.

+  Ricaricare completamente la batteria al litio-ferro-fosfato almeno
ogni sei mesi. Una ricarica eccessiva o la messa a riposo prolungata
senza ricarica possono causare danni permanenti alla batteria.

» Pulire di tanto in tanto il prodotto con un panno umido.
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) Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difet-
toso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (I'indirizzo si
trova sul retro del manuale di istruzioni), oppure al rivenditore specializzato di riferi-
mento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario inviare la
seguente documentazione:

« una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

« un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

10 Smaltimento

» Raccogliereil materiale diimballaggio possibilmente negliappositi contenitori di
riciclaggio.

?; Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi
}A al centro diriciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio rivenditore
—C specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

Proteggete I'ambiente!
A Gli accumulatori e le batterie non devono essere raccolti insieme ai rifiuti
& Jdomestici.
Consegnare gli accumulatori difettosi o le batterie usate al rivenditore o
presso un centro di raccolta.

11 Specifiche tecniche

PLB40
Tipo di batteria: Litio-ferro-fosfato/LiFePO4
Capacita nominale batteria: 40 Ah
Tensione nominale della batteria: 12,8 V=
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Specifiche tecniche

tinua/continua:

PLB40
Corrente nominale in uscita (declassa-
mento del 5 % per canale/per °C per tem-
perature superiori a 40 °C (104 °F)):
Presa corrente continua: 15A
Presaa 2 pin: 15A
Presa USB: 2,4 A per presa, 4,2 Atotale
Range tensione di ingresso: 8-25V=
Corrente di carica massima a corrente con- 8A

Vita utile:

ciclo di vita potenziale a una profondita di sca-
rica dell'80 % (a seconda del ciclo di carica e
delle condizioni di conservazione)
Fino a 2000 cicli di carica

Tensione nominale di ingresso:

(77 °F):

Alimentatore / batteria: 12 V==
Regolatore solare PWM: 14,6 V==
Tensione di interruzione: 10-11V=
Velocita di autoscarica massima a 25 °C 5% al mese

Temperatura ambiente per il funziona-
mento:

da0°Ca+45°C(da+32°Fa+113°F)

Dimensioni (Lx P x A):

197 x 197 x 257 mm
(7,76 x 7,76 x 10,12 pollici)

Peso:

7,54 kg (16,62 Ibs)

Ispezione/certificazione:

- CER

Alimentatore

PLB40

Alimentazione a corrente alternata (alimen-
tatore):

Ingresso corrente alternata:
Uscita corrente continua:

100-240V~/ 50/60 Hz, 2,5 A
12V=,10A
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Verklaring van de symbolen PLB40

Lees deze handleiding voor de ingebruikneming zorgvuldig door en
bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van het product aan
de gebruiker.

Inhoudsopgave
1 Verklaringvandesymbolen......... ... ... ... . ... . .. 82
2 Algemene veiligheidsinstructies ............ .. ... .. 83
3 Omvangvandelevering ..........coo i 85
4 Beoogdgebruik . ... ... 86
5 Technischebeschrijving . ........ o 86
6  Gebruikvanhettoestel. ...... ... .. 88
7 Verhelpenvanstoringen. . ... 91
8 Hetproductverzorgenenreinigen.............. ... 92
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1 Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.

LET OP!
Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiéle
schade, als deze niet wordt vermeden.

= B P
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PLB40 Algemene veiligheidsinstructies

2 Algemene veiligheidsinstructies

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade:

beschadiging van het product door mechanische invloeden en verkeerde
aansluitspanning

veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant

gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

De verklaring van overeenstemming kan bij de fabrikant worden opgevraagd (voor
contactgegevens zie achterzijde).

Neem onderstaande algemene veiligheidsmaatregelen in acht bij het gebruik van
elektrische toestellen ter bescherming tegen:

elektrische schok

brandgevaar

letsel

2.1 Algemene veiligheid

WAARSCHUWING! INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET
RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL.

Gebruik het toestel uitsluitend op de beoogde wijze.

Scheid het toestel van het stroomnet

— Voor iedere reiniging en ieder onderhoud
— Naelk gebruik

— Voor het vervangen van een zekering

Om het het risico voor beschadiging van elektrische stekkers en
kabels te reduceren, is het beter om ze er aan de stekker uit te trekken
dan aan de kabel.

Gebruik geen toestellen die beschadigd of veranderd zijn. Bescha-
digde of veranderde toestellen kunnen brand, explosie of letsel ver-
oorzaken.

Gebruik het toestel niet met een beschadigde kabel of stekker, of een
beschadigde uitgangskabel.

Neem het toestel niet uit elkaar. Laat het toestel alleen door een
gekwalificeerde persoon onderhouden of repareren. Verkeerde mon-
tage kan leiden tot brand of elektrische schokken.
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84

Om het risico van elektrische schokken te reduceren, de stekker van
het toestel uit de aansluiten halen, alvorens te beginnen met onder-
houd.

Niet blootstellen aan vloeistof, damp, regen, ijzel, sneeuw en derge-
lijke.

Het toestel moet binnen worden opgeslagen, beschermd tegen
externe invloeden.

Rond de accu of motor roken, vonkvorming en vuur voorkomen.

Laad het toestel op in een goed geventileerde ruimte en beperk de
ventilatie op geen enkele wijze.

Stel het toestel niet bloot aan vuur of buitensporige temperaturen.
Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C (266 °F) kan
leiden tot explosies.

Elektrische toestellen zijn geen speelgoed.

Bewaar en gebruik het toestel buiten het bereik van kinderen.
Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet
met het toestel spelen.

LET OP! BESCHADIGING VAN MATERIAAL.

Steek geen vreemde voorwerpen in de in- of uitgangsklemmen.
Steek geen vingers of handen in het toestel.
Probeer niet om de accucellen in het toestel te vervangen.

Voor het eerste gebruik moet het accupack worden opgeladen vol-
gens de methodes zoals beschreven in hoofdstuk ,Opladen van het
lithium-ijzerfosfaataccupack” op pagina 89.

Voordat u het toestel voor het eerst gaat gebruiken, vergelijkt u span-
ningsgegevens op het typeplaatje met de beschikbare stroomvoor-
ziening.

Trek de stekker van het toestel nooit aan de aansluitkabel uit het stop-
contact.

Bewaar het toestel op een droge en koele plaats.



PLB40O
2.2

A

@

3

Omvang van de levering

Veiligheid bij het gebruik van het toestel

WAARSCHUWING! INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET
RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL.

Gebruik voor het laden van het toestel uitsluitend de meegeleverde
lader. Het gebruik van een bevestiging die niet door de fabrikant
wordt aanbevolen of verkocht kan leiden tot brand, elektrische schok-
ken of letsel.

Het stopcontact waarop het toestel is aangesloten, moet dichtbij en
eenvoudig toegankelijk zijn.

VOORZICHTIG! VUUR EN/OF EXPLOSIES.

Gebruik het toestel niet

— inde buurt van agressieve dampen
— inde buurt van brandbare materialen
- in explosieve omgevingen

Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals vuur.

Plaats het toestel op een schaduwrijke plaats. Voor juist gebruik het
toestel niet blootstellen aan direct zonlicht in hete en vochtige omge-
vingen.

LET OP! BESCHADIGING VAN MATERIAAL.

Maak geen kabels los, als het toestel nog in gebruikis.

Gebruik het toestel uitsluitend als het rechtop staat.

Omvang van de levering

Nr. in e
afb. [, pagina 3 Beschrijving
1 Draagbare lithium-ijzer-fosfaat-accupack
2 Laadkabel voor gelijkstroom
3 Wisselstroomvoeding
4 2x gelijkstroomzekering
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4 Beoogd gebruik

De draagbare lithium-ijzer-fosfaat-accupack is bedoeld voor gebruik op campings.
De accupack heeft vier uitgangen voor het voeden van toestellen als tablets,
mobiele telefoons, draagbare koelkasten/vriezers etc.

De accupack is geschikt voor

-+ aansluiting op 12 V-toestellen met laag opgenomen vermogen zoals kleine
omvormers tot 150 W,

« aansluiting op een laptop met een extra 150 W-omvormer aangesloten op een
12 V gelijkstroom-stekkeraansluiting.

Het is niet toegestaan om

« deaccupack te gebruiken als startaccu voor een voertuig,

« twee parallel aangesloten accupacks te gebruiken.

5 Technische beschrijving

De draagbare lithium-ijzer-fosfaat-accupack (LiFePO4) biedt een mobiele stroom-
voorziening voor draagbare koeltoestellen, USB-toestellen en kleine omvormers
met een continue uitgangsstroom tot 150 W.

Een gelijkstroomverbruiker (bijvoorbeeld een draagbaar koeltoestel) kan tijdens het
laden van de lithium-ijzer-fosfaat-accu met de voedingseenheid van stroom worden
voorzien.

De behuizing is bestand tegen schokken, hitte en uv-stralen.

De lithium-ijzer-fosfaat-accu kan op drie manieren worden geladen:

« metde meegeleverde wisselstroom- en gelijkstroomlader op het wisselstroom-
net (max. 8 A)

- met gelijkstroomaansluiting via voertuigdynamo (max. 8 A)

« met gelijkstroomaansluiting via zonnepaneel

Het toestel heeft de volgende veiligheidsfuncties:
« over-en ondertemperatuurbeveiliging

« overspanningsbeveiliging

« onderspanningsbeveiliging

« overstroombeveiliging

«  kortsluitingsbeveiliging

« beveiliging tegen verkeerd polen
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PLB40 Technische beschrijving

5.1 Aansluitingen en display

1 Aan-uitknop

Display (lcd)
2 x USB-aansluiting (5 V, max. 4.2 A totaal)

12 V== 2-polige uitgang voor draagbare koeling

ol wN

12 V= versterkte stekkeraansluiting voor draagbaar koeltoestel en
12 V toepassingen

Aanpasbare draaggreep

2x zekeringenhouder

Wisselstroom/gelijkstroom-adapteraansluiting

O] o0 N O

Gelijkstroom/gelijkstroom Anderson™ SB™ aansluiting

5.2 Display

1 f Eris een storing opgetreden (hoofdstuk , Verhelpen van
storingen” op pagina 91).
2 »)ﬂ,_”GH Zie hoofdstuk , Verhelpen van storingen” op pagina 91.
TEMP
3 ﬂ* Low Zie hoofdstuk , Verhelpen van storingen” op pagina 91.
TEMP
4 De accupack levert energie aan een USB-toestel.
U SB P 9
5 2'P| N De accupack levert energie aan een op de 2-pins aanslui-
v ting aangesloten apparaat.
6 DC De accupack levert energie aan een op de
v gelijkstroomaansluiting aangesloten apparaat.
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Gebruik van het toestel PLB40

Nr. in
afb. El, Beschrijving
pagina 4
7 il Laadstatus als percentage
1%
8 S Accu wordt ontladen
.[;] Accu wordt geladen
‘[i]» Accu wordt tegelijkertijd geladen en ontladen
9 FUSE Zie hoofdstuk ,Verhelpen van storingen” op pagina 91.
[:] BLOWN

6 Gebruik van het toestel

6.1 Voor het eerste gebruik

» Voordat u deaccupackvoor het eerst gebruikt of opslaat, sluit u deze aan op een
stopcontact totdat de accupack helemaal opgeladen is.

» Lees de informatie in hoofdstuk ,Opladen van het lithium-ijzerfosfaataccupack”
op pagina 89.

6.2 Starten en uitschakelen

Lithium-ijzer-fosfaat-accupack starten

» Druk minstens 3 seconden op de aan-uitknop (afb. [ 1, pagina 3) om het toe-
stel te starten.

v Hettoestel geeft 2 pieptonen.

v Hetdisplay toont de bedrijfstoestand:
»- +): de lithium-ijzerfosfaatbatterij wordt opgeladen
(= +)»: de lithium-ijzerfosfaatbatterij wordt ontladen
(=) : de lithium-ijzerfosfaatbatterij staat in de ruststand

v Hetdisplay schakelt na T minuut automatisch uit.
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PLB40 Gebruik van het toestel

Het display inschakelen

» Druk kort op de aan-uitknop (afo. A 1, pagina 3) om het display in te schakelen.

Lithium-ijzer-fosfaat-accupack uitschakelen

De accupack schakelt automatisch uit als deze 24 uur onbelast en niet op een lader
aangesloten was.

» Druk minstens 3 seconden op de aan-uitknop (afb. [ 1, pagina 3) om het toe-
stel uit te schakelen.

v Hettoestel geeft 1 pieptoon.

v/ Hetdisplay wordt uitgeschakeld.

6.3 Opladen van het lithium-ijzerfosfaataccupack

Lithium-ijzer-fosfaat-accu’s die worden geladen met een te hoge span-
ning kunnen ontvlammen. Gebruik een ingangsspanning van 8 tot 25 V
om de accupack te laden.

ﬁ WAARSCHUWING! VUUR EN/OF EXPLOSIES.

» Plaats de lithium-ijzer-fosfaat-accu op een stevige ondergrond.

Laden met de voedingseenheid

» Sluit de voedingseenheid aan op de stekkeraansluiting (afo. [ 8, pagina 3).
» Sluit de voedingseenheid aan op het wisselstroomnet.

v Het 9= 5] symbool gaat branden.

v Op het display wordt de laadtoestand weergegeven.

Laden met slimme dynamo, 12 V-aansluiting (toebehoren) of zonne-
paneel

» Sluit de laadkabel aan op de stekkeraansluiting (afo. [ 9, pagina 3).

» Sluit de gelijkstroomstekker aan op de gelijkstroom-Anderson-aansluiting aan
accuzijde.

v Het »[=5)}-symbool geeft de laadstatus als percentage aan.

v Op het display wordt de laadtoestand weergegeven.
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Gebruik van het toestel PLB40

» Als het accupack met een zonnepaneel wordt opgeladen, neemt u de onder-

staande eisen in acht:

- Gebruik zonder een zonder een zonne-energieregelaar:
Zorg voor zonnepaneeluitgangen tussen 8 — 25 V gelijkstroom en een maxi-
male laadstroom 10 A.

- Gebruik met een zonne-energieregelaar:
Zorg ervoor dat de lader geen tegenspanning aan accuzijde nodig heeft om
te beginnen met laden. Zorg ervoor dat de maximale laadstroom 10 A
bedraagt (navragen met de fabrikant van het zonnepaneel).

6.4 Laadniveau controleren
» Druk op de hoofdschakelaar (afo. ] 1, pagina 3).
v Op het display verschijnt de laadtoestand van de accu als percentage.

v Het [i]—symbool knippert als de accucapaciteit lager is dan 20 %.

6.5 Verbruikers aansluiten
afb. |, pagina 3

» Open het deksel voor het gewenste toestel:
—  USB-toestellen (3)
- 2-polige 12V gelijkstroomuitgang (4)
- 12V gelijkstroomuitgang (5)

» Steek de toestel stekker in de bijbehorende aansluiting.

v Het [ 5#-symbool en het bijbehorende uitgangssymbool gaan branden.

6.6 Zekeringen vervangen

» Zorg ervoor dat de accupack niet is aangesloten op de wissel-
stroom/gelijkstroom- of gelijkstroom/gelijkstroom-lader.

» Koppel alle lasten af.
» Druk minstens 3 seconden op de aan-uitknop om de accupack uit te schakelen.
» Maak de zekeringhouder los.

» Vervang de zekering met een trage 3AG-smeltzekering van 20 A.
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7

Probleem

Op het display wordt het
waarschuwingssymbool
weergegeven en het sym-
bool voor lage/hoge tempe-
ratuur knippert. Tijdens het
laden piept een continu sto-
ringsgeluid.

Op het display wordt het
waarschuwingssymbool
weergegeven en het sym-
bool voor lage/hoge tempe-
ratuur knippert. Het toestel
piept gedurende

15 seconden en schakelt ver-
volgens automatisch uit tij-
dens het ontladen.

Op het display wordt het
waarschuwingssymbool
weergegeven en het sym-
bool voor doorgebrande
zekering knippert. Gedu-
rende 30 seconden piept
een continu storingsgeluid.

Op het display wordt het
waarschuwingssymbool
weergegeven en het pijlsym-
bool knippert. Er piept een
continu storingsgeluid.

Verhelpen van storingen

Oorzaak

De omgevingstemperatuur
voor het laden van het toestel
is te laag/hoog.

De omgevingstemperatuur
voor het ontladen van het
toestel is te laag/hoog.

De zekering voor de
gelijkstroomuitgangszeke-
ring is doorgebrand. Boven-
dien knippert het
gelijkstroomsymbool op het
display.

De 2-PIN-zekering is doorge-
brand. Bovendien knippert
het 2-PIN-symbool op het
display.

De ingangsspanning van de
lader is verkeerd.

Verhelpen van storingen

Oplossing

Stop met het laden van het
toestel.

Schakel het toestel uit. Wacht
tot de omgevingstempera-
tuur een geschikte waarde
bereikt (hoofdstuk , Techni-
sche gegevens” op

pagina 93).

Stop met het ontladen van
het toestel.

Schakel het toestel uit. Wacht
tot de omgevingstempera-
tuur een geschikte waarde
bereikt (hoofdstuk , Techni-
sche gegevens” op

pagina 93).

Schakel het toestel uit.
Gelijkstroomzekering vervan-
gen (hoofdstuk ,Zekeringen
vervangen” op pagina 90).

Schakel het toestel uit.
2-polige gelijkstroomzeke-
ring vervangen (hoofdstuk
.Zekeringen vervangen” op
pagina 90).

Schakel de lader uit. Een
oplader met standaard
laadspanning aansluiten
(hoofdstuk , Technische
gegevens” op pagina 93).
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Het product verzorgen en reinigen

Probleem

Op het display wordt een
waarschuwingssymbool
weergegeven. De ontlaadpijl
en het USB-, 2-polige of
gelijkstroomsymbool knip-
pert. Gedurende

60 seconden piept een con-
tinu storingsgeluid.

Het accusymbool knippert.
Een storingsgeluid piept

10 keer om de 3 seconden.
Na de pieptoon schakelt het
toestel automatisch uit.

Oorzaak

De overstroombeveiliging is
geactiveerd.

Kortsluitingsbeveiliging is
geactiveerd.

De accucapaciteit bedraagt
0%.

PLB40O

Oplossing

Schakel het toestel uit. Laat
iets van de lading vrij voordat
het toestel weer wordt inge-
schakeld.

Schakel het toestel uit. Ver-
help de kortsluiting voordat

het toestel weer wordt inge-
schakeld.

Laad het toestel op.

8 Het product verzorgen en reinigen

@ LET OP! BESCHADIGING VAN MATERIAAL.

Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen of reinigingsmiddelen
bij het reinigen. Daardoor kan het product beschadigen.

- Gebruik geen reinigingsmiddel op alcoholbasis om het glanzende
bovendeksel te reinigen.

- lLaad de lithium-ijzer-fosfaat-accu minstens elke zes compleet op. Te
sterke belasting of te lange opslag zonder opladen kan de accu blij-
vend beschadigen.

» Reinig het product af en toe met een vochtige doek.

) Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u
zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (adressen zie achterkant van de hand-
leiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten
mee te sturen:
« een kopie van de factuur met datum van aankoop,

- reden van de klacht of een beschrijving van de storing.
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10 Afvoer

Afvoer

» laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

9

afvoervoorschriften.

Bescherm uw milieu!

Stter'S

een verzamelpunt af.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende

Accu's en batterijen horen niet thuis in het huishoudelijke afval.
Geef uw defecte of verbruikte of defecte accu's bij de leverancier of bij

11 Technische gegevens

PLB40
Accutype: Lithium-ijzer-fosfaat/LiFePO4
Nominale accucapaciteit accu: 40 Ah
Nominale accuspanning: 12,8 V==
Nominale uitgangsstroom (niet-nominaal
5 % per kanaal / per °C bovenstaande tem-
peratuur 40 °C (104 °F)):
Gelijkstroomaansluiting: 15A
2-PIN-aansluiting: 15A

USB-aansluiting: 2,4 A per aansluiting, 4,2 A in totaal
Ingangsspanningsbereik: 8-25V=
Maximale gelijkstroom/gelijkstroom-laad- 8A

stroom:

Levensduur:

Waarschijnlijke levensduur bij 80 % ontlading
(afhankelijk van laadcyclus en opslagconditie)
Tot 2000 laadcycli

Nominale ingangsspanning:

Geschakelde voeding / accu: 12 V==
PWM zonne-energieregelaar: 14,6 V==
Uitschakelspanning: 10-11V=
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Technische gegevens

PLB40

PLB40

Maximale zelfontlading bij 25 °C (77 °F):

5% per maand

Omgevingstemperatuur bedrijf:

0°Ctot +45 °C (+32 °F tot +113 °F)

Afmetingen (I x b x h):

197 x 197 x 257 mm (7.76 x 7.76 x 10.12 in)

Gewicht:

7,54 kg (16.62 lbs)

Inspectie/certificatie:

- CER

Geschakelde voeding

PLB40

Wisselstroomvoeding (voedingseenheid):

Wisselstroomingang:

Gelijkstroomuitgang:

100-240V~-/50/60Hz, 2,5 A
12V=,10A
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PLB40 Forklaring af symbolerne

Laes denne vejledning omhyggeligt igennem for ibrugtagning, og gem
den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet videre.

Indholdfortegnelse
1 Forklaringafsymbolerne ...... .. ... ... . . . .. 95
2 Generelle sikkerhedshenvisninger. . ......... ... ... .. ... ... ... ... 96
3 leveringsomfang. . ... 98
4 Korrektbrug . ... 98
5 Tekniskbeskrivelse .. ... . 99
6 Anvendelseafapparatet. ....... ... ... . 101
7 Udbedringaffejl . ... .. 103
8 Vedligeholdelse og rengaring af produktet . ....................... 105
O Garanti. o 105
10 Bortskaffelse ... .o 105
1T Tekniskedata. . ... 106

Forklaring af symbolerne

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfare ded
eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfare lette
eller mindre kvaestelser, hvis den ikke undgas.

VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

= B P
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Generelle sikkerhedshenvisninger PLB40

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Producenten patager sig intet ansvar for skader i falgende tilfaelde:

Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning og forket
tilslutningsspaending

Andringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

Overensstemmelseserkleeringen kan bestilles hos producenten (kontaktinformatio-
ner pa bagsiden).

Overhold falgende grundlzeggende sikkerhedsinformation ved brug af elektriske
apparater for at beskytte mod:

Elektrisk stad

Brandfare

Kvaestelser
2.1 Grundlzeggende sikkerhed

ELEKTRISK ST@D ELLER KVASTELSE AF PERSONER.

g ADVARSEL! ANVISNINGER VEDRGRENDE BRANDFARE,
Anvend kun apparatet til det formal, som det er bestemt til.

Afbryd apparatet fra nettet

- ferrengering og vedligeholdelse
- efter brug

- for et sikringsskift

For atreducere risikoen skade pa det elektriske stik og ledningen skal
du treekke i stikket og ikke i ledningen, nar du afbryder apparatet.

Anvend ikke etapparat, som er beskadiget eller sendret. Beskadigede
eller eendrede apparater kan reagere uforudsigeligt og medfare
brand, eksplosion eller risiko for kvaestelser.

Anvend ikke apparatet med en beskadiget ledning eller stik eller et
beskadiget udgangskabel.

Afmontérikke apparatet, bring dettil en kvalificeret serviceperson, nar
service eller reparation er ngdvendig. Ukorrekt genmontering kan
medfere risiko for brand eller elektrisk sted.

For at reducere risikoen for elektrisk stad skal apparatet aforydes fra
kontakten, fgr man praver at gennemfare anvist service.

Udseet det ikke for vaeske, damp, regn, slud, sne eller lignende.
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PLB40 Generelle sikkerhedshenvisninger

Apparatet skal opbevares indendgrs og beskyttet mod vejret.

Ryg aldrig og tillad aldrig gnister eller ild i naerheden af batteri eller
motor.

Nar apparatet oplades, skal der arbejdes i et godt ventileret omrade,
og ventilationen pa ikke pa nogen made forhindres.

Udseet ikke apparatet for brand eller for hgj temperatur. Udszettelse
for brand eller temperaturer over 130 °C (266 °F) kan medfare eksplo-
sion.

El-apparater er ikke legetgoj!
Opbevar og anvend apparatet uden for barns reekkevidde.

Barn skal overvages for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

VIGTIGT! MATERIEL SKADE.
«  Far ikke fremmedlegemer ind i udgangs- eller indgangsklemmerne.

Stik ikke fingre eller haender ind i apparatet.
Forsag ikke at udskifte de indvendige battericeller.

For farste brug skal batteripakken oplades med en af metoderne, der
er beskrevetikapitlet ,Opladning af lithium-jern-fosfat-batteripakken”
pa side 102.

Sammenlign far ibrugtagning af apparatet spaendingsangivelsen pa
typeskiltet med den energiforsyning, der er til radighed.

Treek aldrig apparatets stik ud af stikdasen ved at treekke i tilslut-
ningskablet.

Opbevar apparatet pa et tert og kaeligt sted.
2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ELEKTRISK ST@D ELLER KVASTELSE AF PERSONER.

Anvend udelukkende det medfalgende ladeapparat til at oplade
apparatet. Brug af en fastgarelse, der ikke er anbefalet eller solgt af
producenten, kan medfare enrisiko for brand, elektrisk stad eller kvae-
stelse af personer.

g ADVARSEL! ANVISNINGER VEDRGRENDE BRANDFARE,

Stikdasen, som apparatet er tilsluttet til, skal befinde sig i neerheden
og veere lettilgeengelig.
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Leveringsomfang PLB40

g FORSIGTIG! BRAND- OG/ELLER EKSPLOSIONSFARE.

Anvend ikke apparatet

— ineerheden af aggressive dampe

— ineerheden af breendbare materialer
- iomrader med eksplosionsfare

Placér ikke apparatet ved siden af varmekilder som f.eks. brand.

Placér apparater pa et sted med skygge. Undga direkte sollys i varme
og fugtige omgivelser for korrekt brug.

VIGTIGT! MATERIEL SKADE.
«  Lasn ikke kabler, ndr apparatet stadig eri brug.

Anvend kun apparatet i oprejst position.

3 Leveringsomfang
fig ’ ;:e 3 Betegnelse
1 Baerbar lithium-jern-fosfat-batteripakke
2 Jeevnstremsladekabel
3 Vekselstramsforsyningsenhed
4 2x jeevnstramssikring

q Korrekt brug

Den beerbare lithium-jern-fosfat-batteripakke er til brug i campinganvendelser. Den
kommer med fire udgange til at forsyne apparater som f.eks. tablet, mobiltelefon,
baerbart kaleskab/fryser etc. med stram.

Batteripakken er egnet til

tilslutningen til 12 V-apparater med lavt stramforbrug, f.eks. sma invertere op til
150W,

tilslutningen til en baerbar computer med en ekstra 150 W-inverter, der er tilslut-
tet til 12 V-jeevnstramstilslutningens udgang.

Det er ikke tilladt
at anvende batteripakken som startbatteri til et karetgj,
at anvende to batteripakker i parallel tilslutning.
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PLB40 Teknisk beskrivelse

5 Teknisk beskrivelse

Den beerbare lithium-jern-fosfat-batteripakke (LiFePO4) muligger mobil stremforsy-
ning til baerbart keleskab, USB-enheder og sma invertere med en kontinuerlig effekt
paoptil 150 W.

En jeevnstremsforbrugerenhed (f.eks. et baerbart kaleskab) kan forsynes med strem
samtidigt med, at lithium-jern-fosfat-batteripakken oplades via stremforsyningsenhe-
den.

Huset er stgd-, varme- og UV-bestandigt.

Lithium-jern-fosfat-batteriet kan oplades pa tre mader:

via det medfelgende vekselstarm/jeevnstrem-ladeapparat tilsluttet til veksel-
stramnettet (maks. 8 A)

via jeevnstrgmstilslutning med karetajets generator (maks. 8 A)

via jeevnstremstilslutning med solfangerpanel

Apparatet har falgende beskyttelsesfunktioner:
Overtemperatur-, undertemperaturbeskyttelse
Overspaendingsbeskyttelse
Underspeendingsbeskyttelse
Overstremsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse

Polbeskyttelse

5.1 Tilslutninger og display

ﬁg.Pas" :i:e 3 Betegnelse
1 Teend/sluk-knap
2 Display (LCD)
3 2 x USB-stik (5 V, maks. 4.2 Aialt)
4 12 V==ilslutningsudgang med 2 stikben til baerbart kaleskab
5 Kraftig12 V==tilslutningsstikudgang til beerbart keleskab og 12 V-
apparater
6 Justérbart handtag
7 2x sikringsholder
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Teknisk beskrivelse PLB40

8 Vekselstram/jeevnstrem-adapterindgangsstikdase

9 Jaevnstrem/jaevnstrem Anderson™ SB™ indgangsstikdase

5.2 Display

1 A Der forekom en fejl (kapitlet ,Udbedring af fejl” pa
side 103).
2 »>ﬂ HigH  Sekapitlet ,Udbedring affejl” pa side 103.
TEMP
3 ﬂ* Low Sekapitlet ,Udbedring affejl” pa side 103.
TEMP
4 USB Batteripakken forsyner energi til en USB-enhed.
5 2_P| N Batteripakken forsyner energi til en enhed, der er tilsluttet
v til udgangen med 2 stikben.
6 DC Batteripakken forsyner energi til en enhed, der er tilsluttet
v til jeevnstremsudgangen.
7 ([} Ladetilstand som procentdel
IL11%

8 El’ Batteri aflades

‘[;] Batteri oplades

’[i]‘ Batteri oplades og aflades samtidigt

9 FUSE Se kapitlet ,Udbedring af fejl” pa side 103.
[:] BLOWN
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PLB40O Anvendelse af apparatet

6 Anvendelse af apparatet

6.1 For forste brug

» Tilslut fer farste brug eller opbevaring batteripakken til veegladeapparatet, indtil
den er helt opladet.

» Overhold oplysningerne i kapitlet , Opladning af lithium-jern-fosfat-batteripak-
ken” pa side 102.

6.2 Opstart og frakobling

Start af lithium-jern-fosfat-batteripakken

» Tryk pa teend/sluk-knappen (fig. [ 1, side 3) i mindst 3 sekunder for at starte
apparatet.

v/ Apparatet udsender 2 bip.

v Displayet viser driftstilstanden:
»(- +): Lithium-jern-fosfat-batteriet oplades
(= +)»: Lithium-jern-fosfat-batteriet aflades
(=) : Lithium-jern-fosfat-batteriet er i tomgang

v Displayet frakobles automatisk efter T minut.

Teending af displayet
» Tryk kortvarigt pa taend/sluk-knappen (fig. B 1, side 3) for at taende displayet.

Slukning af lithium-jern-fosfat-batteripakken

Batteripakken slukker automatisk efter 24 timer, hvis der ikke er tilsluttet en belast-
ning eller et ladeapparat.

» Tryk pa teend/sluk-knappen (fig. [ 1, side 3) i mindst 3 sekunder for at slukke
apparatet.

v/ Apparatet udsender 1 bip.
v Displayet slukker.
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Anvendelse af apparatet PLB40
6.3 Opladning af lithium-jern-fosfat-batteripakken
Lithium-jern-fosfat-batterier, som er opladet med for hgj spaending, kan

anteendes. Anvend 8 til 25 V indgangsspaending til at oplade batteri-
pakken.

ﬁ ADVARSEL! BRAND- OG/ELLER EKSPLOSIONSFARE.

» Placér lithium-jern-fosfat-batteriet pa et solidt underlag.

Opladning med stremforsyningsenheden

» Tilslut stramforsyningsenheden til stiktilslutningen (fig. A 8, side 3).

» Tilslut stramforsyningsenheden til vekselstramnettet.

v Symbolet B 7 lyser.

v Displayet viser ladetilstanden.

Opladning med den smarte generator, 12 V-tilbehorsstik eller solfanger-
panel

» Tilslut ladekablet til stiktilslutningen (fig. [ 9, side 3).

» Tilslut jaevnstramsstikket til jeevnstremsindgangen pa Anderson-stikket pa batte-
risiden.

v Symbolet (= +)viser batteriets ladetilstand som procentdel.
v Displayet viser ladetilstanden.

» Overhold falgende krav, hvis batteripakken oplades med et solfangerpanel:

— Anvendelse uden en solfangerregulering:
Serg for, at solfangerpanelet leverer en jeevnstrem pa 8 — 25 V og en maksi-
mal ladestram pa 10 A.

— Anvendelse med en solfangerregulering:
Serg for, at solfangerladeapparatet ikke har brug for en modspaending fra
batterisiden for at starte opladningen. Serg for, at den maksimale ladestrem
er 10 A (kontrollér med solfangerpanelets producent).
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PLB40 Udbedring af fejl

6.4 Kontrol af ladetilstanden
» Tryk pa teend/sluk-knappen (fig. A 1, side 3).
v Displayet viser batteriets ladetilstand som procentdel.

v/ Symbolet |

=7%) blinker, nar batterikapaciteten er under 20 %.
6.5 Tilslutning af forbrugerapparater
fig. H, side 3

» Abn heetten til det enskede apparat:
— USB-enheder (3)
— 12 V-jeevnstremsstikdase med 2 stikben (4)
— 12 V-jeevnstrgmsstikdase (5)

» Seet dit apparatets stik i den tilsvarende stikdase.
v Symbolet = %)» og de relaterede udgangssymbol lyser.

6.6 Udskiftning af sikringer

» Sorg for, at batteripakken ikke er tilsluttet til et vekselstrem/jeevnstram- eller
jeavnstrem/jeevnstrem-ladeapparat.

» Afbryd alle belastninger.
» Tryk pa teend/sluk-knappen i mindst 3 sek. for at slukke batteripakken.
» Afmontér sikringsholderen.

» Udskift sikringen med en 20 A 3 AG traeg glassikring.

7 Udbedring af fejl

Problem Arsag Afhj=lpning

Displayet viser advarselssym- Udenomstemperaturen for ~ Stop opladningen af
bolet, og lav-/hgjtemperatur- opladning af apparatet er for apparatet.

symbolet blinker. En fejllyd lav/hg;j. Sluk apparatet. Vent, indtil
bipper kontinuerligt under udenomstemperaturen kom-
opladning. mer til en tilladt veerdi (kapit-
let , Tekniske data” pa
side 106).
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Udbedring af fejl

Problem

Displayet viser advarselssym-
bolet, og lav-/hajtemperatur-
symbolet blinker. Apparatet
bipperi 15 sekunder og sluk-
ker derefter automatisk under
opladning.

Displayet viser advarselssym-
bolet, og symbolet med en
sikring, der er braendt over,
blinker. En fejllyd bipper kon-
tinuerligt i 30 sekunder.

Displayet viser advarselssym-
bolet, og ladepilsymbolet
blinker. En fejllyd bipper kon-
tinuerligt.

Displayet viser advarselssym-
bolet. Afladningspilen og
enten symbolet for USB eller
2 stikben eller jaevnstrem
blinker. En fejllyd bipper i

60 sekunder.

Batterisymbolet blinker. En
fejlled bipper for hver

3 sekunder 10 gange. Efter
bippene slukkes apparatet
automatisk.
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Arsag

Udenomstemperaturen for
afladning af apparatet er for
lav/hgj.

Jeevnstramsudgangens sik-
ring er braendt over. Derud-
over blinker
jeevnstrgmssymbolet pa dis-

playet.

Sikringen med 2 stikben er
braendt over. Derudover blin-
ker symbolet med 2 stikben
pa displayet.

Ladeapparatets indgangs-
peending er forkert.

Overstrgmsbeskyttelsen blev
udlast.

Kortslutningsbeskyttelsen
blev udlgst.

Batteriets kapacitet er O %.

PLB40

Afhj=lpning

Stop afladningen af
apparatet.

Sluk apparatet. Vent, indtil
udenomstemperaturen
kommer til en tilladt veerdi
(kapitlet , Tekniske data” pa
side 106).

Sluk apparatet.

Udskift DC-sikringen (kapit-
let ,Udskiftning af sikringer”
pa side 103).

Sluk apparatet.

Udskift sikringen med

2 stikben (kapitlet ,Udskift-
ning af sikringer” pa

side 103).

Sluk ladeapparatet. Tilslut et
ladeapparat med standardla-
despaendingen (kapitlet

,Tekniske data” pa side 106).

Sluk apparatet. Fjern noget af
belastningen, for apparatet
teendes igen.

Sluk apparatet. Fjern kortslut-
ningen, far apparatet teendes
igen.

Oplad apparatet.



PLB40 Vedligeholdelse og rengering af produktet

8 Vedligeholdelse og rengering af
produktet

VIGTIGT! MATERIEL SKADE.
- Anvend ikke skarpe eller harde genstande eller rengeringsmidler til

rengering, da det kan beskadige produktet.

Anvend ikke alkoholbaserede rengeringsmaterialer til rengering af
den skinnende gverste afdaekning.

Lad litium-jern-fosfat-batteripakken helt op senest hver sjette maned.
For kraftig belastning eller for lang opbevaring uden opladning kan
medfare permanent beskadigelse af batteriet.

» Renger af og til produktet med en fugtig klud.

1) Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bagside) eller din
forhandler.
Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende falgende bilag:

En kopi af regningen med kabsdato

En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

10 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageeldende
forskrifter om bortskaffelse.

5]

fil‘ Beskyt miljoet!
Genopladelige og ikke genopladelige batterier harer ikke til
¥ | husholdningsaffaldet.
Aflevér defekte genopladelige batterier og brugte batterier hos
forhandleren eller ved et indsamlingssted.
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Tekniske data PLB40
11 Tekniske data
PLB40

Batteritype: Lithium-jern-fosfat/LiFePO4
Nominel batterikapacitet: 40 Ah

Nominel batterispaending: 12,8 V==

Nominel udgangsstrem (reduktion med

5% pr. kanael/pr. °C for temperaturer over

40°C (104 °F)):

Jeevnstremsstikdase: 15A

Stikdase med 2 stikben: 15A
USB-stikdase: 2,4 A pr. stikdase, 4,2 Aialt
Indgangsspeaendingsomrade: 8-25V=

Maks. jeevnstrgm/jeevnstram-ladestram: 8A

Levetid:

Mulig levetid ved 80 % afladningsdybde
(afhaengigt af ladecyklus og opbevaringsbetin-

gelser)
Op til 2000 ladecyklusser

Nominel indgangsspaending:

Stremforsyningsenhed/ batteri: 12 V=
PWM-solfangerregulering: 14,6 V==
Frakoblingsspaending: 10-11V=

Maksimal selvafladningsrate ved 25 °C
(77 °F):

5 % pr. maned

Udenomstemperatur drift:

0 °Ctil +45 °C (+32 °F til +113 °F)

Mal (L x B x H):

197 x 197 x 257 mm (7.76 x 7.76 x 10.12 in)

Veegt:

7,54 kg (16.62 Ibs)

Godkendelse/ certifikat:

- CER
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PLB40 Tekniske data

Stremforsyningsenhed

PLB40
Vekselstrgmsforsyning (stramforsyningss-
enhed):
Vekselstramsindgang: 100-240V~/50/60Hz, 2,5 A
Jeevnstremsudgang: 12V=,10A
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Forklaring av symboler PLB40

Las igenom anvisningarna noga innan produkten tas i drift. Spara bruks-
anvisningen fér senare bruk. Overlamna bruksanvisningen till den nya
agaren vid ev. vidareforsaljning.

Innehallsférteckning

1

O© 00 N OO 00 A W N

- =
— O

108

= B P

Forklaringavsymboler ... ... 108
Allmanna sakerhetsanvisningar ......... ... .. i 109
Leveransomfattning. .. ... o 111
Andamalsenliganvandning . ........... . 1
Teknisk beskrivning. .. ... 112
Anvanda anordningen . ... ... 114
FelsOKNING . . oo 116
Skdtsel och rengdringavprodukten . ... ..o 117
Garanti. .« 18
Avfallshantering. . ... 118
Tekniskadata. ... ..o 18

Forklaring av symboler

VARNING!
Sdkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

AKTA!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till en lindrig eller mattlig personskada.

OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge
upphov till materiella skador.



PLB40 Allmanna sakerhetsanvisningar

2 Allmanna siakerhetsanvisningar

Tillverkaren évertar inget ansvar for skador i féljande fall:

skador pa produkten orsakade av mekanisk paverkan eller fel anslutnings-
spanning

andringar som utférts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren
ej andamalsenlig anvandning
The declaration of conformity can be requested from the manufacturer (contact infor-

mation on the back).Férsakran om dverensstammelse kan inhamtas hos tillverkaren
(kontaktuppgifter pa baksidan).

Beakta nedanstaende grundlaggande sédkerhetsanvisningar for elapparater for att
forhindra:

elstotar
brandfara
personskador
2.1 Allmanna siakerhetsanvisningar

ELCHOCK ELLER PERSONSKADOR.

g VARNING! ANVISNINGAR GALLANDE BRANDRISK, RISK FOR
Anvand endast apparaten for angivna andamal.

Koppla alltid bort produkten fran elnatet
- Foérerengéring och underhall

- Eftervarje anvandning

- fore byte av sakring

Dra helst i kontakten och inte i sladden vid frankoppling av apparaten.
Detta for att minska risken for skada pa eluttaget och sladden.

Anvand inte en skadad eller modifierad apparat. Skadade eller modi-
fierade apparater kan fungera pa ett ofdrutseende satt vilket kan leda
till risk for brand, explosion eller personskador.

Anvand inte apparaten om det finns en skadad sladd eller kontakt eller
en skadad utgangskabel.

Montera inte isér apparaten, ta med den till en behorig reparatér vid
behovavservice eller reparation. Vid felaktig atermontering féreligger
brandrisk eller risk for elchock.

Bryt strommen fran utgangen till apparaten for att reducera risken for
elchock innan det utférs nagra servicearbeten.
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Allmanna sakerhetsanvisningar PLB40

Far inte utsattas for vatska, anga, regn, sndslask, sno eller liknande.
Forvara apparaten inomhus och skyddad fran vader och vind.

Rok aldrig och hall inte en dppen laga i narheten av batteriet eller
motorn.

Nar man laddar enheten ska omradet dar man arbetar ha god ventila-
tion och ventilationen far inte begrénsas pa nagot satt.

Utsatt inte apparaten for brand eller for hdga temperaturer. Om man
utsatter apparaten for brand eller temperaturer pa éver 130 °C
(266 °F) kan man orsaka explosion.

Elapparater dr inga leksaker.
Férvara och anvand apparaten utom rackhall for barn.

Barn maste hallas under uppsikt, sa att de inte leker med apparaten.

OBSERVERA! MATERIELL SKADA.
- Forinte in frammande féremal i utgangs- eller ingangsplintarna.

Stoppa inte in fingrarna eller hdnderna i apparaten.
Forsdk inte att byta ut de interna battericellerna.

Fore den forsta driftsattningen ska man ladda batteripaketet enligt
nagon av de metoder som beskrivs i kapitel “Ladda litiumjonfosfat-bat-
teripaketet” pa sidan 115.

Jamfor spanningsinformationen pa typskylten med spanningen pa ditt
uttag innan apparaten borjar anvandas.

Dra aldrig ut apparatens stickkontakt ur uttaget genom att dra i anslut-
ningskabeln.

Forvara apparaten pa en torr och sval plats.
2.2 Sdkerhet vid anvandning av apparaten

ELCHOCK ELLER PERSONSKADOR.

Anvand endast den medféljande laddaren for att ladda apparaten.
Om man anvander en komponent som inte rekommenderas eller sdljs
av tillverkaren kan man utsatta sig for brandrisk, risk for elchock eller
personskador.

g VARNING! ANVISNINGAR GALLANDE BRANDRISK, RISK FOR

Uttaget till vilket apparaten ar ansluten maste vara i narheten och vara
latt att komma at.
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PLB40 Leveransomfattning

g AKTA! BRANDRISK OCH/ELLER EXPLOSIONSRISK.

Anvand inte apparaten

- inarheten av aggressiva angor
— inarheten av brannbara material
— iexplosionsfarliga omgivningar

Placera inte apparaten i narheten av varmekallor som 6ppen eld.
Placera apparaten pa en skuggig plats. Utsatt inte apparaten for direkt
solljus i varma och fuktiga miljder, sa att det inte uppstar fel pa appara-
ten.

OBSERVERA! MATERIELL SKADA.
Lossa inga kablar nar apparaten anvands.
Anvand endast apparaten i uppratt lage.

3 Leveransomfattning
bild Ellr’p:: da3 Beskrivning
1 Barbart litiumjonfosfat-batteripaket
2 Laddningskabel for likstréom
3 Forsorjningsenhet for vaxelstrém
4 2x likstromssakring

4 Andamalsenlig anvandning

Det barbara litiumjonfosfat-batteripaketet ar avsett fér camping-anordningar. Pake-
tet ar utrustat med fyra utgangar for kraftéverféringsanordningar, som surfplattor,
mobiltelefoner, barbara kylskap eller frysar osv.

Batteripaketet ar lampligt for

anslutning till 12 V-anordningar med lagt effektbehov, t.ex. sma vaxelriktare upp
tilns50 w,

anslutning till en barbara dator med en extra 150 W-vaxelriktare som ar ansluten
till 12 V-likstréomsanslutningsuttagets utgang.

Det ar inte tillatet

att anvanda batteripaketet som ett startbatteri for ett fordon,
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Teknisk beskrivning PLB40

att anvanda tva batteripaket med parallell anslutning.

5 Teknisk beskrivning

Med hjélp av det barbara litiumjonfosfat-batteripaketet (LiIFePO4) far man mobil kraft-
forsdrjning for barbara kylsystem, USB-enheter och sma vaxelriktare med upp till
150 W kontinuerlig uteffekt.

Samtidigt kan man lata en likstromsférbrukare (t.ex. ett barbart kylsystem) forses med
stréom medan litiumjonfosfatbatteriet laddas via natférsérjningsenheten.

Huset tal skakningar, hetta och UV-stralning.

Det ar mojligt att ladda litiumjonfosfat- batteriet pa tre satt:

med hjélp av den medféljande vaxelstroms-/likstrdmsladdaren i elnatet for vaxel-
strom (max. 8 A)

med hjalp av en likstrdmsanslutning via fordonets generator (max. 8 A)

med hjalp av en likstrdbmsanslutning via solcellspanelen

De nedanstdende skyddssystemen ar installerade pa apparaten:
Skydd mot dvertemperatur, undertemperatur
Overspanningsskydd
Underspanningsskydd
Overstromsskydd
Kortslutningsskydd
Polaritetsskydd

5.1 Anslutningar och display

bild E’p:: da3 Beskrivning
1 Strémbrytare
2 Display (LCD)
3 2 x USB-uttag (5V, max. 4.2 A sammanlagt)
4 12 V=2-stifts utgang fér barbara kylsystem
5 12 V=hogeffektivt anslutningsuttag fér barbara kylsystem och
12 V-enheter
6 Justerbart handtag
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PLB40 Teknisk beskrivning

7 2x sakringshallare
8 Ing&ngsuttag for vaxelstréoms-/likstrdmsadapter
9 DC/DC Anderson™ SB™-ingangsuttag

5.2 Display

1 f Det intraffade ett fel (kapitel “Felsdkning” pa sidan 116).
2 »)ﬂ HeH  Sekapitel “Felsékning” pa sidan 116.
TEMP
3 ﬂ* Low Sekapitel “Felsdkning” pa sidan 116.
TEMP
4 UPS-apparaten tillfors strom via batteripaketet.
USB
5 2'P| N En enhet som &r ansluten till 2-stifts utgangen tillfors strom
v via batteripaketet.
6 DC En enhet som ar ansluten till likstromsutgangen tillférs
v strém via batteripaketet.
7 (T Laddningsniva i procent
1IL1%
8 S Batteriet laddas ur

‘[;] Batteriet laddas

’[‘j—ﬁ:]* Batteriet laddas och laddas ur samtidigt

9 [|I] FUSE Se kapitel “Felsdkning” pa sidan 116.

- 13
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Anvanda anordningen PLB40

6 Anvanda anordningen

6.1 Fore den forsta anvandningen

» Innan man anvander anordningen for forsta gangen eller fore forvaring ska man
koppla in batteripaketet i vaggladdaren och lata det laddas till full niva.

» Beakta informationen i kapitel “Ladda litiumjonfosfat-batteripaketet” pa
sidan 115.

6.2 Starta och stianga av

Starta litiumjonfosfat-batteripaketet
» Hall strombrytaren (bild [ 1, sida 3) intryckt i &tminstone tre sekunder.
v/ Fran apparaten hors 2 pipljud.

v/ Padisplayen visas driftstatusen:
»(- +): litiumjonfosfatbatteriet laddas
(= +)»: litiumjonfosfatbatteriet laddas ur
(=) : litiumjonfosfatbatteriet ar i vilolage

v Displayen stangs av automatiskt efter T minut.

Satta pa displayen
» Tryck kort pa strombrytaren (bild ] 1, sida 3) for att satta pa displayen.

Stdnga av litiumjonfosfat-batteripaketet

Efter 24 timmar stangs batteripaketet av av sig sjalvt om det inte finns ndgon ansluten
laddare eller last.

» Hall strombrytaren (bild [ 1, sida 3) intryckt i &tminstone tre sekunder for att
stanga av apparaten.

v/ Fran apparaten hors 1 pipljud.

v Displayen slocknar.
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PLB40 Anvanda anordningen
6.3 Ladda litiumjonfosfat-batteripaketet
Om man laddar litiumjonfosfatbatterier med fér hog spanning kan de

antandas. Anvand 8 till 25 V ingangsspanning for att ladda batteri-
paketet.

ﬁ VARNING! BRANDRISK OCH/ELLER EXPLOSIONSRISK.

» Placera litiumjonfosfatbatteriet pa ett stadigt underlag.

Ladda med néatdelen

» Anslut natdelen till anslutningens uttag (bild [ 8, sida 3).
» Anslut natdelen till elnatet.

v »[-3)-symbolen tands.

v Padisplayen visas laddningsstatusen.

Laddning via den smarta generatorn, 12 V-extrauttag eller solcellspanel
» Anslut laddningskabeln till anslutningsuttaget (bild [ 9, sida 3).

» Anslut likstromskontakten till Anderson-uttagets likstromsingang pa batterisidan.
v Med hjélp av »(=+}-symbolen visas batteriets laddningsniva i procent.

v Padisplayen visas laddningsstatusen.

» Tank pa att de nedanstaende férutsattningarna maste vara uppfyllda om batteri-

paketet ska laddas via en solcellspanel:

- Anvandning utan en kontroll for solcellspaneler:
Kontrollera att solcellspanelens uteffekt ligger pa mellan 8 — 25 V likstrém och
den maximala laddningsstrommen pa 10 A.

- Anvandning med en kontroll for solcellspaneler:
Kontrollera att det inte behdvs nagon motspanning fran batteriet for att starta
laddningen. Kontrollera att den maximala laddningsstrommen ar 10 A (kon-
sultera solcellspaneltillverkaren).

6.4 Kontrollera laddningsnivan
» Tryck pa strombrytaren (bild [ 1, sida 3).
v/ Padisplayen visas batteriets laddningsstatus i procent.

v = +)-symbolen blinkar nar batterieffekten &r lagre an 20 %.
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Fels6kning

6.5 Ansluta férbrukare
bild 1, sida 3

» Oppna locket fér dnskad apparat:
- USB-enheter (3)
- 2-stifts 12 V-likstréomsuttag (4)
— 12 V-likstromsuttag (5)

» Sattin apparatens kontakt i dmpligt uttag.

PLB40O

v [ ¥m-symbolen och dithérande uteffektssymbolen tands.

6.6 Byta siakringar

» Kontrollera att batteripaketet inte &r anslutet till vaxelstroms-/likstréms laddare

eller likstréoms-/likstréomsladdare.

» Frankoppla alla laster.

» Hall strombrytaren intryckt i minst 3 sekunder for att stinga av batteripaketet.

» Oppna sakringshallaren.

» Byt ut sdkringen mot en 20 A 3 AG-langsamt verkande glassakring.

7 Fels6kning

Problem Orsak

Pa displayen visas varnings- ~ Omgivningstemperaturen ar
symbolen och symbolen for  for lag/hog for att ladda

hog/lag temperatur blinkar.  apparaten.
Under laddningen hér man
hela tiden ett pipande felljud.

Pa displayen visas varnings- ~ Omgivningstemperaturen ar
symbolen och symbolen fér  for lag/hdg for att ladda ur

hog/lag temperatur blinkar.  apparaten.
Apparaten avger ett pipande

ljud under 15 sekunder och

stangs sedan av automatiskt

vid urladdning.
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Atgird

Sluta ladda apparaten.
Sténg av apparaten. Vanta
tills omgivningstemperatu-
ren har natt ett tillatet varde
(kapitel “Tekniska data” pa
sidan 118).

Sluta ladda ur apparaten.

Stang av apparaten. Vanta
tills omgivningstemperatu-
ren har natt ett tillatet varde
(kapitel “Tekniska data” pa
sidan 118).



PLB40O

Problem

Pa displayen visas varnings-
symbolen och symbolen for
utlst sakring blinkar. Under
30 sekunder hérs det konti-
nuerligt ett pipande felljud.

Pa displayen visas varnings-
symbolen och pilsymbolen
for laddning blinkar. Man hor

hela tiden ett pipande felljud.

Pa displayen visas varnings-
symbolen. Urladdningspilen
och antingen USB-, 2-stifts-
eller likstrdmssymbolen blin-
kar. Under 60 sekunder hors
ett pipande felljud.

Batterisymbolen blinkar. Var
3:e sekund hér man ett
pipande felljud 10 ganger.
Nar felljudet har slutat pipa
stangs apparaten av automa-
tiskt.

8

Skétsel och rengéring av produkten

Orsak

Sakring for likstromsuteffekt
har 16st ut. Symbolen for lik-
strom blinkar dessutom pa
displayen.

2-STIFTS sakring har 16st ut.
2-STIFTS symbolen blinkar
dessutom pa displayen.

Laddaren har fel ingangs-
spanning.

Overstromsskyddet har st
ut.

Kortslutningsskyddet har 16st
ut.

Batterikapaciteten ar 0 %.

Atgird

Stdng av apparaten.

Byte av likstromssakringen
(kapitel "Byta sakringar” pa
sidan 116).

Stang av apparaten.

Byte av 2-stifts sakringen
(kapitel "Byta sakringar” pa
sidan 116).

Sténg av laddaren. Anslut en
laddare med standard-ladd-
ningsspanningen (kapitel
"Tekniska data” pa

sidan 118).

Stang avapparaten. Frigéren
del av belastningen innan
apparaten startas om.

Stdng av apparaten. Nollstall
kortslutningen innan appara-
ten satts pa igen.

Ladda apparaten.

Skotsel och rengoring av produkten

OBSERVERA! MATERIELL SKADA.
« Anvand inga vassa eller harda féremal fér rengoéring, anvand inga

skarpa rengdringsmedel; produkten kan skadas.

- Anvand inte alkoholhaltiga rengéringsmaterial for att rengédra det
glansiga dversta skyddet.

- Ladda litiumjonfosfat-batteriet minst var sjatte manad. Fér stark
belastning eller for lang lagring utan laddning kan leda till permanent
skada pa batteriet.
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Garanti PLB40

» Rengdr produkten da och da med en fuktig trasa.

) Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta tillverkarens
kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller aterférsaljaren.

Vid reparations- resp. garantidrenden ska foljande skickas med:
en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,
en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

10  Avfallshantering

» Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till atervinning.

?; Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om
}A géllande bestdammelser hos ndrmaste atervinningscentral
—0

eller hos aterforsaljaren.

Skydda miljén!

‘.;w @ Varkenladdningsbara batterier eller andra batterier hér hemma

&P | hushallssoporna.
Lamna dina forbrukade eller defekta (laddningsbara) batterier till aterfor-
saljaren eller till ett insamlingsstalle.

11 Tekniska data

PLB40
Batterityp: Litiumjonfosfat/LiFePO4
Batteriets markkapacitet: 40 Ah
Mérkspanning, batteri: 12,8 V==
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PLB40 Tekniska data
PLB40

Nominell utstrém (nedstalining med 5 %

per kanal/per °C fér temperaturer pa éver

40 °C) (104 °F)):

Uttag for likstrém: 15A

2-STIFTS uttag: 15A

USB-uttag: 2,4 A per uttag 4,2 A totalt
Inspanningsomrade: 8-25V=

Max. strém for likstroms-/likstromsladd-

ning: 8A

Livslangd:

Tankbar livscykel vid 80 % urladdning (beror
pa laddningscykel och férvaringsvillkor)
Upp till 2 000 laddningscykler

Nominell ingangsspanning:

Natdel/batteri: 12 V=
PWM -kontroll for solcellspaneler: 14,6 V==
Frankopplingsspanning: 10-11V=

Maximal sjalvurladdningshastighet vid
25°C (77 °F):

5 % per manad

Omgivningstemperatur, drift:

0 °CHtill +45 °C (+32 °F till +113 °F)

Matt (Lx B x H):

197 x 197 x 257 mm (7,76 x 7,76 x 10,12 tum)

Vikt:

7,54 kg (16,62 Ibs)

Provning/certifikat:

o CE

Natdel

PLB40

Vaxelstrom (natdel):

Ingang for vaxelstrom:

Utgang for likstrom:

100-240V~/50/60Hz, 2,5 A
12V=,10A
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Symbolforklaring PLB40

Les bruksanvisningen neye for du tar i bruk apparatet, og ta vare pa den.
Hvis produktet selges videre, ma du serge for a gi bruksanvisningen
videre ogsa.

Innholdsfortegnelse
1 Symbolforklaring. ... o 120
2 Generellesikkerhetsregler .. ... ... 121
3 Leveringsomfang. . ... 123
4 Forskriftsmessigbruk . ... .. 123
5 Tekniskbeskrivelse .. ... ... 124
6 Brukeapparatet....... .. ... 126
7 Feilretting ..o 129
8  Vedlikehold og rengjering av produktet . .. ............ .. ... ... ... 130
O Garanti. o 130
10 Avfallsbehandling ... ... 130
11 Tekniske spesifikasjoner . ........ .. 131

1 Symbolforklaring

ADVARSEL!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med deden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til lette eller
middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngatt.

PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fare til tingskader dersom den ikke
blir unngatt.

= B P
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PLB40 Generelle sikkerhetsregler

2 Generelle sikkerhetsregler

Produsenten tar i falgende tilfeller intet ansvar for skader:
Skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning og feil tilkoblingsspenning

Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

Bruk til andre formal enn det som er beskrevet i veiledningen

Du kan be om samsvarserklaering hos forhandleren (du finner kontaktopplysningene
pa baksiden).

Overhold felgende grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av elektriske appara-
ter for a beskytte mot:

Elektrisk stat

Brannfare

Personskader

2.1 Grunnleggende sikkerhet

BRANN, ELEKTRISKE STQT ELLER PERSONSKADER.

g ADVARSEL! INSTRUKSJONER SOM OMHANDLER FARE FOR
Bruk apparatet kun til sitt tiltenkte formal.

Koble apparatet fra stramnettet

— Ferrengjering og vedlikehold
— FEtterbruk

- Far skifte av sikring

For & redusere risikoen for skade pa den elektriske pluggen og lednin-
gen, skal det dras i pluggen heller enn i ledningen nar apparatet fra-
kobles.

Ikke bruk et apparat som er skadet eller modifisert. Skadde eller modi-
fiserte apparater kan oppvise en uforutsigbar adferd som resultereri
brann, eksplosjon eller fare for personskader.

lkke bruk apparatet med en skadd ledning eller plugg, eller en skadd
utgangskabel.

lkke demonter apparatet, men bring det til kvalifisert servicepersonale
nar service eller reparasjon er pakrevd. Feil ssmmenmontering kan
resultere i fare for brann eller elektrisk stet.

For a redusere risikoen for elektrisk stet frakobler du apparatet fra utta-
ket far du praver a utfere instruert vedlikehold.
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Generelle sikkerhetsregler PLB40

lkke eksponer apparatet for vaesker, damp, regn, sludd, sng eller lig-
nende.

Apparatet ma lagres innendgrs og beskyttes mot miljgpavirkning.

Reyking, gnister eller flammer i nzerheten av batteriet eller motoren ma
aldri forekomme.

Nar apparatet lades ma det arbeides i et godt ventilert omrade, og
ventilasjonen ma ikke innskrenkes pa noen mate.

lkke eksponer apparatet for brann eller hgye temperaturer. Ekspone-
ring for brann eller temperaturer over 130 °C (266 °F) kan forarsake en
eksplosjon.

Elektriske apparater er ikke leketoy.
Oppbevar og bruk apparatet utenfor barns rekkevidde.

Barn skal vaere under tilsyn for a sikre at de ikke leker med apparatet.

PASS PA! MATERIELLE SKADER.
«  lkke far fremmedlegemer inn i inngangene eller utgangene.

Ikke stikk fingre eller hender inn i apparatet.
Ikke forsak a skifte ut interne battericeller.

Far farste gangs bruk ma batteripakken lades ved & benytte en av
metodene beskrevet i kapittel «Lade litiumjernfosfat-batteripakken»
paside 127.

Fer apparatet tas i bruk ma du sjekke at spenningen som er angitt pa
merkeskiltet stemmer overens med den tilgjengelige stremtilfarselen.

Trekk aldri apparatets stepsel etter ledningen for & ta det ut av stikkon-
takten.

Lagre apparatet pa et tert og kjglig sted.
2.2 Sikkerhet ved bruk av apparatet

BRANN, ELEKTRISKE STOT ELLER PERSONSKADER.

Bruk bare den medfglgende laderen for & lade opp apparatet. Bruk av
en tilbeharsdel som ikke er anbefalt eller solgt av produsenten, kan
resultere i fare for brann, elektrisk stat eller personskader.

g ADVARSEL! INSTRUKSJONER SOM OMHANDLER FARE FOR

Stikkontakten som apparatet kobles til, ma befinne seg i naerheten og
veere lett tilgjengelig.
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PLB40 Leveringsomfang

g FORSIKTIG! BRANN OG/ELLER EKSPLOSJONSFARE.

Ikke bruk apparatet

— Inzerheten av aggressive damper
— | naerheten av brennbare materialer
- |l omrdder med eksplosjonsfare

Ikke plasser apparatet ved siden av varmekilder som for eksempel
bal.
Sett apparatet i skyggen. Unnga direkte sollys i varme og fuktige omgi-
velser for korrekt bruk.

PASS PA! MATERIELLE SKADER.
lkke I@sne kabler mens apparatet fortsatt er i drift.
Bruk kun apparatet i stdende stilling.

3 Leveringsomfang
fig. Ipi fs: de 3 Beskrivelse
1 Baerbar litiumjernfosfat-batteripakke
2 Likestremladekabel
3 Vekselstramforsyningsenhet
4 2x likestremsikringer

4 Forskriftsmessig bruk

Den beerbare litiumjernfosfat-batteripakken er ment for campingbruk. Den leveres
med fire utganger til stramdrevne apparater som nettbrett, mobiltelefon, baerbare
kjzleskap/frysere o.l.

Batteripakken er egnet for

tilkobling av 12 V-apparater med lavt stramforbruk, f.eks. sma vekselrettere opp-
til 150 W

tilkobling av en baerbar datamaskin med en separat 150 W vekselretter koblet til
12 V-likestrgmkontakten
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Teknisk beskrivelse PLB40

Det er ikke tillatt
a bruke batteripakken som startbatteri for et kjsretay
a bruke to batteripakker parallellkoblet

5 Teknisk beskrivelse

Den beerbare litiumjernfosfat-batteripakken (LiFePO4) muliggjer mobil stramforsy-
ning for beerbare kjaleskap, USB-apparater og sma vekselrettere med opptil 150 W
kontinuerlig utgangseffekt.

En likelstremforbruker (f.eks. et baerbart kjgleskap) kan forsynes med stram samtidig
som litiumjernfosfat-batteriet lades opp via stramforsyningsenheten.

Innkapslingen er motstandsdyktig mot slag, varme og UV-straling.

Litiumjernfosfat-batteriet kan lades opp pa tre ulike mater:

Fra vekselstremnettet via den medfalgende vekselstram/likestrem-laderen
(maks. 8 A)

Fra en kjgretaydynamo via likestramtilkoblingen (maks. 8 A)

Fra et solcellepanel via likestremtilkoblingen

Apparatet har falgende beskyttelsesfunksjoner:
Overopphetingsvern, undertemperaturbeskyttelse
Overspenningsvern
Underspenningsvern
Overstrgmsvern
Kortslutningsvern

Beskyttelse mot feil polaritet
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Teknisk beskrivelse

5.1

Tilkoblinger og display

1

«Power»-tast

Display (LCD)

2x USB-kontakt (5 V, maks. 4,2 A totalt)

12 V== 2-polet kontakt for baerbart kjzleskap

ol b wWN

12 V= heavy duty-pluggtilkobling for baerbart kjzleskap og
12 V-apparater

Justerbart handtak

2x sikringsholdere

Vekselstrem/likestram-inngangskontakt

O] o N O

Likestrem/likestram-inngangskontakt Anderson™ SB™

5.2

Display

1

A

En feil oppstod (kapittel «Feilretting» pa side 129).

2 »)ﬂHIGH Se kapittel «Feilretting» pa side 129.
TEMP
3 ﬂ* Low Sekapittel «Feilretting» pa side 129.
TEMP
4 Batteripakken forsyner en USB-enhet med strem.
usSB
5 2_P| N Batteripakken forsyner et apparat med strem via den
v 2-polede utgangen.
6 DC Batteripakken forsyner et apparat med strem via likestrgm-
v utgangen.
7 (T(T Ladestatus i prosent
IL11%
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Bruke apparatet PLB40

pos. | Beskrivelse
fig. El, side 4
8 [i]‘ Batteriet lades ut
9 Batteriet lades opp
»[i]* Batteriet lades opp og forbrukes samtidig
9 FUSE Se kapittel «Feilretting» pa side 129.
[:] BLOWN

6 Bruke apparatet

6.1 For forste bruk

» Forforste gangs bruk eller lagring kobles batteripakken til veggladeren helt til det
er ladet fullstendig opp.

» Observer informasjonen gitt i kapittel «Lade litiumjernfosfat-batteripakken» pa
side 127.

6.2 Oppstart og utkobling

Starte opp litiumjernfosfat-batteripakken

» Trykk pa power-knappen (fig. A 1, side 3) i minst 3 sekunder for 4 starte opp
apparatet.

v/ Apparatet sender ut 2 lydsignaler.

v Displayet viser driftsstatusen:
»(- 5): littumjernfosfat-batteriet lades
(=) : littumjernfosfat-batteriet lades ut
(=5 : littumjernfosfat-batteriet i passivmodus

v Displayet slas av automatisk etter 1 minutt.

Sla pa displayet
» Trykk kort pa power-knappen (fig. [ 1, side 3) for & sla pa displayet.
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PLB40 Bruke apparatet

Sla av litiumjernfosfat-batteripakken

Batteripakken slas av automatisk etter 24 timer hvis ingen forbrukere eller ladere er
tilkoblet.

» Trykk pa power-knappen (fig. [ 1, side 3) i minst 3 sekunder for & sla av appara-
tet.

v Apparatet sender ut 1 lydsignal.
v Displayet slar seg av.

6.3 Lade litiumjernfosfat-batteripakken

Litiumjernfosfat-batterier som lades opp med for hay spenning, kan

ﬁ ADVARSEL! BRANN OG/ELLER EKSPLOSJONSFARE.
antennes. Bruk 8-25 V inngangsspenning for a lade opp batteripakken.

» Plasser litiumjernfosfat-batteriet pa et solid underlag.

Lade opp med stremforsyningsenheten

» Kobile til stremforsyningsenheten til pluggtilkoblingen (fig. B 8, side 3).
» Koble stramforsyningsenheten til vekselstramnettet.

v [ 3)-symbolet begynner & lyse.

v Displayet viser ladestatusen.

Lade med smartdynamo, 12 V-tilbehgrskontakt eller solcellepanel
» Koble ladekabelen til pluggtilkoblingen (fig. A 9, side 3).

» Koble likestreampluggen til Anderson-likestraminngangskontakten pa batterisi-
den.

v - 5}symbolet tennes og viser batteriets ladestatus i prosent.

v Displayet viser ladestatusen.

127



Bruke apparatet PLB40

» Hvis batteripakken lades opp med et solcellepanel, ma falgende krav overhol-

des:

— Bruk uten solcelleregulator:
Pase at utgangseffekten pa solcellepanelet er mellom 8-25V likestram og at
maksimal ladestrem er 10 A.

- Bruk med solcelleregulator:
Sjekk at solcelleladeren ikke trenger motspenning fra batterisiden for a starte
ladingen. Pase at maksimal ladestram er 10 A (sjekk med produsenten av sol-
cellepanelet).

6.4 Undersgke ladetilstanden
» Trykk kort pa power-knappen (fig. A 1, side 3).
v Displayet viser batteriets ladestatus i prosent.

v [Z%)-symbolet blinker hvis batterikapasitet er under 20 %.

6.5 Koble til forbrukerenheter
fig. H, side 3

» Apne dekselet for det enskede apparatet:
— USB-enheter (3)
- 2-polet 12V likestremkontakt (4)
— 12V likestrgmkontakt (5)

» Sett pluggen fra apparatet inn i den passende kontakten.

v [ ¥#-symbolet og det tilsvarende utgangssymbolet lyser.

6.6 Skifte sikringer

» Sorg forat batteripakken ikke er koblet til en vekselstram/likestrem-lader eller en
likestram/ likestrem-lader.

» Koble fra alle forbrukere.
» Trykk pa power-knappen i minst 3 sekunder for & sla av batteripakken.
» Fjern sikringsholderen.

» Skift ut sikringen med en treg 20 A 3 AG glassikring.

128



PLB40O

7

Problem

Varselsymbolet vises i dis-
playet, og symbolet for
hay/lavtemperatur blinker. Et
feilsignal piper kontinuerlig
under lading.

Varselsymbolet vises i dis-
playet, og symbolet for
hay/lav temperatur blinker.
Apparatet piperi

15 sekunder og slar seg der-
etter automatisk av under
utlading.

Varselsymbolet vises i dis-
playet, og symbolet for
avbrent sikring blinker. Et feil-
signal piper kontinuerlig i

30 sekunder.

Varselsymbolet vises i dis-
playet, og ladepilsymbolet
blinker. Et feilsignal piper
kontinuerlig.

Varselsymbolet vises i dis-
playet. Ladepilen og enten
USB-symbolet, 2-ledersym-
bolet eller likestramsymbo-
let blinker. Et feilsignal piperi
60 sekunder.

Batterisymbolet blinker. Et
feilsignal piper 10 ganger
hvert 3. sekund. Etter pipin-
gen slas apparatet av auto-
matisk.

Feilretting

Arsak

For hay/lav omgivelsestem-
peratur for lading av appara-
tet.

For hay/lav omgivelsestem-
peratur for utlading av appa-
ratet.

Likestrgmsikringen har gatt.
Dessuten blinker likestram-
symbolet i displayet.

Den 2-polede sikringen har
gatt. Dessuten blinker 2-
polersymbolet i displayet.

Feil inngangsspenning pa
laderen.

Overstrembeskyttelsen er
utlast.

Kortslutningsvernet er utlast.

Batterikapasiteten er O %.

Feilretting

Lesning

Stopp ladingen av apparatet.

Sla av apparatet. Vent til
omgivelsestemperaturen nar
godkjent verdi (kapittel «Tek-
niske spesifikasjoner» pa
side 131).

Stopp utladingen av appara-
tet.

Sla av apparatet. Vent til
omgivelsestemperaturen nar
godkjent verdi (kapittel «Tek-
niske spesifikasjoner» pa
side 131).

Sla av apparatet.

Skift likestremsikring (kapittel
«Skifte sikringer» pa

side 128).

Sla av apparatet.

Skift 2-polet sikring (kapittel
«Skifte sikringer» pa

side 128).

Sl& av laderen. Tilkoble en
lader med standard lade-
spenning (kapittel «Tekniske
spesifikasjoner» pa side 131).

Sla av apparatet. Koble fra
noen forbrukere og sla pa
apparatet igjen.

Sla av apparatet. Utbedre
kortslutningen og sla pa
apparatet igjen.

Lad opp apparatet.
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Vedlikehold og rengjering av produktet PLB40

8 Vedlikehold og rengjering av produktet

PASS PA! MATERIELLE SKADER.
«  Brukikke skarpe eller harde gjenstander eller rengjgringsmidler til

rengjering, da det kan skade produktet.

Ikke bruk alkoholbaserte rengjaringsmidler for a rengjere det blanke
toppdekselet.

Lad litiumjernfosfat-batteriet helt opp minst hvert halvar. For sterk
belastning eller for lang lagring uten opplading kan fere til varige ska-
der pa batteriet.

» Rengjer produktet regelmessig med en fuktig klut.

1) Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle vaere defekt, kontakter du produ-
sentens filial i ditt land (du finner adressene pa baksiden av veiledningen) eller til din
faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende
dokumentasjon:

kopi av kvitteringen med kjgpsdato,

arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

10 Avfallsbehandling

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa

%‘ informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
—C®

stasjon eller hos din faghandler.

fil‘ Bevar miljoet!
Batterier harer ikke hjemme i husholdningsavfallet.
&Y |ever defekte eller brukte batterier enten til forhandleren eller pa en
oppsamlingsstasjon.
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Tekniske spesifikasjoner

11 Tekniske spesifikasjoner

PLB 40
Batteritype: Litiumjernfosfat/LiFePO4
Nominell batterikapasitet: 40 Ah
Nominell batterispenning: 12,8 V==
Nominell utgangsstrem (avvik pa 5 % per
kanal/ per °C for temperaturer over 40 °C
(104 °F)):
Likestremkontakt: 15A
2-polet kontakt: 15A
USB-kontakt: 2,4 A per kontakt, 4,2 A totalt
Inngangsspenningsomrade: 8-25V=
Maksimal likestrem/ likestrem-ladestram: 8A

Levetid:

Potensiell levetid ved 80 % utladingsdybde
(avhengig av ladesyklus og oppbevaringsfor-
hold)

Opptil 2000 ladesykler

Nominell inngangsspenning:

Stremforsyningsenhet/batteri: 12 V==
PWM-solcelleregulator: 14,6 V==
Utkoblingsspenning: 10-11 V=

Maksimal selvutlading ved 25 °C (77 °F):

5 % per maned

Omgivelsestemperatur drift:

0 °Ctil +45 °C (+32 °F til +113 °F)

Mal (L x B x H):

197 x 197 x 257 mm (7.76 x 7.76 x 10.12 in)

Vekt:

7,54 kg (16.62 Ibs)

Inspeksjon/sertifisering:

- CE
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Tekniske spesifikasjoner PLB40

Stremforsyningsenhet

PLB 40

Vekselstrgmforsyning (stramforsyningsen-
het):

100-240V~ / 50/60Hz, 2,5 A
Vekselstraminngang:

12V=,10A

Likestramutgang:
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PLB40 Symbolien selitykset

Lue tama ohje huolellisesti lapi ennen kayttéonottoa ja sadilyta ohje hyvin.
Jos myyt tuotteen eteenpaiin, anna ohje till6in edelleen uudelle kaytta-
jalle.

Sisallysluettelo
1 Symbolienselitykset . . ... .. 133
2 Yleisia turvallisuusohjeita . ....... ... . . . 134
3 Toimituskokonaisuus. . ... ..o 136
4 Kayttotarkoitus. . .o 136
5 Tekninen Kuvaus . . ..o 137
6 laitteenkayttd . ... o 139
7 o Vianetsinta. .. 142
8  Tuotteen hoitaminen ja puhdistaminen........... ... ... ... ... .... 143
O TakUU . o 143
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1 Symbolien selitykset

VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei
valteta.

= B P
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Yleisia turvallisuusohjeita PLB40

2 Yleisia turvallisuusohjeita

Valmistaja ei ota mitaan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:

« laite on vaurioitunut mekaanisten tekijdiden vaikutuksesta ja vaaran
litdntdjannitteen vuoksi

« tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
«  kayttd muuhun kuin kayttéohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytaa valmistajalta (yhteystiedot takakan-
nessa).

Noudata seuraavia yleisia turvallisuusohjeita kayttdessasi sahkolaitteita. Tama suoje-
lee sinua:

« sahkdiskulta
+ palovaaralta

« loukkaantumiselta
2.1 Yleisia turvallisuusohjeita

JEN VAARAAN LIITTYVIA OHJEITA.

g VAROITUS! TULIPALON, SAHKOISKUJEN TAI HENKILOVAHINKO-
«  Kayta laitetta ainoastaan sille maariteltyyn kayttdtarkoitukseen.

+ lrrota laite verkosta
— ennen puhdistusta tai huoltoa
— kayton jalkeen
— ennen sulakkeen vaihtamista

« Veda mieluummin virtajohdon verkkopistokkeesta kuin itse johdosta
irrottaessasi laitteen sahkoverkosta. Pienennat nain pistokkeen ja joh-
don vaurioitumisen vaaraa.

. Ala kayta laitetta, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia.
Laitteet saattavat kayttaytya odottamattomasti ja aiheuttaa siten tulipa-
lon, rajahdyksen tai loukkaantumisen vaaran, mikali laitteet ovat vauri-
oituneet tai laitteisiin on tehty muutoksia.

- Ala kayta laitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai josta
lahteva johto on vaurioitunut.

. Ala pura laitetta osiin, mikali sitd on tarpeen huoltaa tai korjata. Toimita
laite sen sijaan patevan huoltohenkildn huollettavaksi tai korjattavaksi.
Jos laitteen osat kootaan purkamisen jalkeen virheellisesti yhteen, seu-
rauksena voi olla tulipalon tai sahkdiskun vaara.
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Yleisia turvallisuusohjeita

Pienenna sahkoiskun vaaraa irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta
aina ennen ohjeiden mukaisten huoltotdiden aloittamista.

Huolehdi siitd, etta laite ei altistu nesteille, hoyrylle, sateelle, rakeille,
lumelle tms.

Laite on asennettava sisatiloihin, ja se on suojattava sddolosuhteiden
vaikutukselta.

Al3 koskaan tupakoi akun tai moottorin laheisyydessa. Huolehdi myds
siitd, ettei kyseisella alueella voi esiintya kipindita tai avotulta.

Tybskentele laitteen lataamisen aikana paikassa, jossa on hyva ilman-
vaihto. Ala rajoita ilmanvaihtoa milldan tavoin.

Huolehdisiita, etta laite ei altistu tulelle tai liialliselle kuumuudelle. Seu-
rauksena voi olla rajahdys, mikali laite altistuu tulelle tai yli 130 °C:n
(266 °F) lampatiloille.

Sahkolaitteet eivat ole leikkikaluja.
Sailyta ja kayta laitetta lasten ulottumattomissa.

Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella.

Al vie tulo- tai Iahtdliitantdihin vieraita esineita.

® HUOMAUTUS! MATERIAALIVAURIO.

Ala tydnna sormia tai kasia laitteen sisalle.
Ala yrita vaihtaa akun sisaltamia kennoja.

Lataa akkupaketti ennen ensimmaista kayttokertaa kayttamalla jotakin
kohdassa kap. “Litiumrautafosfaattiakkupaketin lataaminen”
sivulla 140 kuvattua menetelmaa.

Vertaa ennen laitteen kayttdodnottoa tyyppikilpeen merkittya jannitelu-
kemaa kaytettavan energialahteen jannitteeseen.

Ala koskaan poista laitteen pistoketta pistorasiasta liitantajohdosta
vetamalla.

Sailyta laitetta kuivassa ja viiledssa paikassa.

2.2 Laitteen kayttoturvallisuus

JEN VAARAAN LIITTYVIA OHJEITA.

g VAROITUS! TULIPALON, SAHKOISKUJEN TAI HENKILOVAHINKO-

Kayta laitteen lataamiseen ainoastaan toimitukseen sisaltyvaa akkulatu-
ria. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisalaitteiden
kayttd aiheuttaa tulipalon, sahkoiskujen tai henkildvahinkojen vaaran.
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Toimituskokonaisuus PLB40

- Laitteen liittmiseen kaytettavan pistorasian pitaa olla laitteen lahelld ja
helposti saavutettavissa.

g HUOMIO! PALO- JA/TAI RAJAHDYSVAARA.

- Laitetta ei saa kayttaa
— sybvyttavien hoyryjen lahella
— palavien materiaalien lahelle
— rdjahdysvaarallisilla alueilla

. Alasijoita laitetta lampolahteiden kuten palavien kohteiden viereen.

- Sijoita laite varjoisaan paikkaan. Valta laiteen altistumista suoralle aurin-
gonpaisteelle, alaka sijoita laitetta kuumaan tai kosteaan ymparistdon.
Siten pystyt kayttamaan laitetta hairiditta.

HUOMAUTUS! MATERIAALIVAURIO.
. Alairrota mitaan johtoja, kun laite on vield toiminnassa.
«  Kayta laitetta ainoastaan pystyasennossa.

3 Toimituskokonaisuus

Kohta -

kuva [, sivulla 3 e
1 Kannettava litiumrautafosfaattiakkupaketti
2 Tasavirtalatauskaapeli
3 Vaihtovirtaverkkolaite
4 2 tasavirtasulaketta

4 Kayttotarkoitus

Kannettava litiumrautafosfaattiakkupaketti on tarkoitettu leirintakayttdon. Laitteeseen
kuuluu nelja pistorasiaa, joita voi kayttaa virran sydttamiseen mm. tablettien, matka-
puhelimen, kannettavan jaakaapin/pakastimen kaltaisiin laitteisiin.

Akkupaketin voi yhdistaa

- 12 V:n laitteisiin, joiden virrankulutus on pieni (esim. pienet, enintdan 150 W:n
invertterit)

« lisaksi 12 V:n tasavirtapistorasiaan yhdistetylla 150 W:n invertterilla varustettuun
kannettavaan tietokoneeseen.

136



PLB40 Tekninen kuvaus

Seuraavanlainen kaytto ei ole sallittua:
« akkupakettia ei saa kayttaa ajoneuvon kaynnistysakkuna

- kahta akkupakettia ei saa kytkea rinnan.

5 Tekninen kuvaus

Kannettava litiumrautafosfaattiakkupaketti (LiIFePO4) mahdollistaa sahkdverkosta
riippumattoman virransydton kannettaviin kylmalaitteisiin, USB-laitteisiin seka pieniin
inverttereihin 150 W:n jatkuvaan tehoon saakka.

Virran syottod tasavirtalaitteille (esim. kannettaville kylmalaitteille) on mahdollista
samanaikaisesti, kun litiumrautafosfaattiakkua ladataan verkkolaitteen avulla.

Kotelo kestaa iskuja, kuumuutta ja UV-sateilya.

Litiumrautafosfaattiakun voi ladata kolmella eri tavalla:

- vaihtovirtaverkkoon (maks. 8 A) yhdistetyn mukana toimitetun AC/DC-laturin
avulla

- ajoneuvon vaihtovirtalaturin avulla tasavirtaliitantaa (maks. 8 A) kayttaen

« aurinkopaneelin avulla tasavirtaliitdntaa kayttaen

Laitteessa on seuraavat suojatoiminnot:
«  Suojaus yli- ja alildampdtilalta

« Ylijannitesuoja

« Alijannitesuoja

«  Ylivirtasuoja

«  Oikosulkusuoja

«  Napaisuussuoja
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Tekninen kuvaus PLB40

5.1 Liitannat ja ndytto
1 Virtapainike
2 Naytto(LCD)
3 2 USB-liitinta (5 V, maks. kokonaisvirta 4,2 A)
4 Kannettaville kylmalaitteille tarkoitettu liitdntd 12 V== 2-napainen
5 Raskaaseen kayttddn tarkoitettu liitdnta kannettaville kylmalaitteille ja

12 V:n laitteille, 12 V=

Saadettava kahva

2 sulakkeenpidinta
AC/DC-adapterin liitanta
DC/DC-liitanta Anderson™ SB™

O] o0 N O

5.2  Naytto

1 f Hairid esiintynyt (kap. “Vianetsintd” sivulla 142).

2 »>HHIGH Katso kap. "Vianetsintd” sivulla 142.
TEMP

3 ﬂ S Low Katso kap. "Vianetsinta” sivulla 142.
TEMP

4 USB Akkupaketti huolehtii energiansyotosta USB-laitteeseen.
v

5 2'P| N Akkupaketti huolehtii 2-napaiseen Idhtéliitdntaan yhdiste-

v tyn laitteen energiansyotosta.

6 DC Akkupaketti huolehtii tasavirtalahtoliitdntaan yhdistetyn

v laitteen energiansyotosta.
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PLB40 Laitteen kayttd

Kohta -
kuva ], Kuvaus
sivulla 4
7 (o Varaus prosentteina
ILI1%
8 [‘_“—‘i‘]. Akku syottaa virran laitteisiin
T Akun lataaminen kaynnissa
‘[‘j—i‘]» Akun lataaminen ja virransyotto laitteisiin kaynnissa saman-
- aikaisesti
9 FUSE Katso kap. “Vianetsinta” sivulla 142.
[:] BLOWN

6 Laitteen kaytto

6.1 Ennen ensimmaista kdyttokertaa

» Yhdista akkupaketti ennen ensimmaista kayttOkertaa tai varastointia verkkolatu-
riin, kunnes akkupaketti on latautunut tayteen.

» Noudata kohdassa kap. “Litiumrautafosfaattiakkupaketin lataaminen” sivulla 140
annettuja ohjeita.

6.2 Kaynnistaminen ja virran katkaiseminen

Litiumrautafosfaattiakkupaketin kaynnistaminen

» Laitteen voi kdynnistaa painamalla virtapainiketta (kuva E 1, sivulla 3) vahintaan
3 sekunnin ajan.

v laite antaa 2 danimerkkia.

v/ Toimintatila ilmestyy nayttdon:
»(= 5): littumrautafosfaattiakun lataus on kaynnissa
(=) litiumrautafosfaattiakun varaus on kaytdssa
(=5 : littumrautafosfaattiakku on valmiustilassa

v/ Nayttd sammuu automaattisesti 1 sekunnin kuluttua.
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Laitteen kayttd PLB40

Naytén kytkeminen paalle

» Nayton voi kytked paalle painamalla virtapainiketta (kuva [ 1, sivulla 3) lyhyesti.

Virran katkaiseminen litiumrautafosfaattiakkupaketista

Virta katkeaa akkupaketista automaattisesti 24 tunnin kuluttua, mikali akkupakettiin ei
ole yhdistetty kuormaa tai laturia.

» Virran voi katkaista laitteesta painamalla virtapainiketta (kuva ﬂ 1, sivulla 3)
vahintaan 3 sekunnin ajan.

v laite antaa 1 danimerkin.

v Naytto kytkeytyy pois paalta.

6.3 Litiumrautafosfaattiakkupaketin lataaminen

Litiumrautafosfaattiakut voivat syttya, mikali niiden lataamiseen kaytetaan

ﬁ VAROITUS! PALO- JA/TAI RAJAHDYSVAARA.
lilan suurta jannitetta. Kayta akkupaketin lataamiseen 8-25 V:njannitetta.

» Sijoita litiumrautafosfaattiakku tukevalle alustalle.

Lataaminen verkkolaitteen avulla

» Yhdista verkkolaite liitantaan (kuva B 8, sivulla 3).

» Yhdista verkkolaite vaihtovirtaverkkoon.

v Symboli p= %) syttyy.

v/ Varaustila ilmestyy nayttéon.

Lataaminen dlykkaan vaihtovirtalaturin, 12 V:n varustepistorasian tai
aurinkopaneelin avulla

» Yhdista latausjohto liitantaan (kuva [B 9, sivulla 3).

» Yhdista tasavirtapistoke Anderson-tasavirtaliitantaan akun puolella.

v Symboli »[= ) syttyy ja iimaisee akun varauksen prosentteina.

v/ Varaustila ilmestyy nayttéén.
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PLB40 Laitteen kayttd

» Huomaa seuraavat vaatimukset, mikali tarkoituksenasi on ladata akkupaketti

aurinkopaneelin avulla:

- Kaytto ilman aurinkopaneelin lataussaadinta:
Varmista, etta aurinkopaneelin lahtéjannite on 8-25V DC ja latausvirta enin-
tdan 10 A.

- Kaytto aurinkopaneelin lataussaatimella varustettuna:
Varmista, ettd aurinkolaturi ei tarvitse latauksen kaynnistamiseen vastajanni-
tetta akun puolelta. Varmista (aurinkopaneelin valmistajan avustuksella), etta
latausvirta on enintdan 10 A.

6.4 Lataustilan tarkastaminen
» Paina virtapainiketta (kuva B 1, sivulla 3).
v Nayttdon ilmestyy akun varaus prosentteina.

v Symboli (= 5] vilkkuu, kun akun varaustaso on laskenut 20 %:n alapuolelle.

6.5 Sahkolaitteiden yhdistaminen
kuva |}, sivulla 3

» Avaa haluamallesi laitteelle tarkoitettu kansi:
—  USB-laitteet (3)
- 2-napainen 12 V:n liitanta (DC) (4)
- 12 V:n pistorasia (DC) (5)

» Yhdista haluamasi laitteen pistoke sille tarkoitettuun liitantaan.

v Symboli (5] ja asiaankuuluva 1dhtoliitannan symboli syttyvat naytdssa.

6.6 Sulakkeiden vaihto

» Varmista, ettd akkupakettia ei ole yhdistetty AC/DC- tai DC/DC-laturiin.

» Erota kaikki kuormat.

» Katkaise virta akkupaketista painamalla virtapainiketta vahintdan 3 sekunnin ajan.
» Irrota sulakkeenpidin.

» Vaihda sulake 20 A:n hitaaseen lasiputkisulakkeeseen (3 AG).
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Vianetsinta

7 Vianetsinta
Ongelma Syy

Varoitussymboli on

naytdssa ja yli-/alilampatilan
symboli vilkkuu. Virheen aani-
merkki halyttaa jatkuvasti
latauksen aikana.

Varoitussymboli on

naytdssa ja yli-/alildampaétilan
symboli vilkkuu. Laite antaa
aanimerkin 15 sekunnin ajan
ja kytkeytyy automaattisesti
pois paalta toimiessaan toi-
sen sahkolaitteen virtalah-
teena.

Varoitussymboli on

naytodssa ja palaneen sulak-
keen symbolivilkkuu. Virheen
aanimerkki halyttaa jatkuvasti
30 sekunnin ajan.

Varoitussymboli on

naytossa ja latauksen nuolis-
ymboli vilkkuu. Virheen aani-
merkki halyttaa jatkuvasti.

Varoitussymboli iimestyy
nayttoon. Varauksen purkau-
tumisen nuoli ja joko USB-, 2-
PIN- tai DC-symboli vilkkuvat.
Virheen aanimerkki halyttaa
60 sekunnin ajan.
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Ympariston lampétila on liian
matala/korkea laitteen lataa-
miseen.

Ympariston lampétila on liian
matala/korkea laitteen kéyt-
toonN virtaldhteena.

Tasavirtalahtdliitannan sulake
on palanut. DC-symboli vilk-
kuu lisdksi naytdssa.

2-napainen sulake on pala-
nut. 2-PIN-symboli vilkkuu
lisdksi naytdssa.

Laturin tulojannite on vaara.

Ylivirtasuoja on lauennut.

Oikosulkusuoja on lauennut.

PLB40O

Korjaus

Keskeyta laitteen lataaminen.

Katkaise virta laitteesta.
Odota, kunnes ympariston
ldampdtila on hyvaksyttava
(kap. "Tekniset tiedot”
sivulla 144).

Keskeyta laitteen kayttd virta-
|ahteena.

Katkaise virta laitteesta.
Odota, kunnes ympariston
ldampdtila on hyvaksyttava
(kap. “Tekniset tiedot”
sivulla 144).

Katkaise virta laitteesta.

Vaihda tasavirtasulake (kap.
"Sulakkeiden vaihto”
sivulla 141).

Katkaise virta laitteesta.

Vaihda 2-napainen sulake
(kap. "Sulakkeiden vaihto”
sivulla 141).

Katkaise virta laturista.
Yhdista vakiolatausjannit-
teelld toimiva laturi (kap.
"Tekniset tiedot” sivulla 144).

Katkaise virta laitteesta.
Vahenna kuormaa, ennen
kuin kytket virran uudelleen
laitteeseen.

Katkaise virta laitteesta. Poista
oikosulku, ennen kuin kytket
virran uudelleen laitteeseen.



PLB40 Tuotteen hoitaminen ja puhdistaminen

Ongelma Syy Korjaus

Akun symboli vilkkuu. Vir- Akun kapasiteettion O %. Lataa laite.
heen aanimerkki halyttaa 10

kertaa 3 sekunnin valein.

Aanimerkkien jalkeen virta

katkeaa laitteesta automaatti-

sesti.

8 Tuotteen hoitaminen ja puhdistaminen

® HUOMAUTUS! MATERIAALIVAURIO.

- Puhdistukseen ei saa kayttaa teravia tai kovia valineita tai voimakkaita
puhdistusaineita, koska tdma voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen.

. Ala kayta alkoholipohjaisia puhdistusaineita kiiltavan paallyskannen
puhdistamiseen.

- lataa litiumrautafosfaattiakku tayteen vahintaan kahden kuukauden
valein. Liian voimakas kuormitus tai liian pitkaaikainen varastointi
ilman lataamista voi vaurioittaa akkua pysyvasti.

» Puhdista tuote toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.

) Takuu

Laitetta koskee lakisaateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, kaanny
maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet kayttdohjeen takasivulla) tai ota
yhteyttd omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukasittelya varten lahetd mukana seuraavat asiakirjat:

+ kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

« valitusperuste tai vikakuvaus.
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Havittdminen

10 Havittaminen

PLB40

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen

joukkoon.

9

ammattiliikkeestasi.

Stter'S

Muista ymparisténsuojelu!
Akut ja paristot eivat kuulu kotitalousjatteen sekaan.
Toimita vialliset akut tai kaytetyt paristot kauppiaalle tai kerdyspisteeseen.

Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havittamista
koskevista maarayksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai

11  Tekniset tiedot
PLB40
Akun tyyppi: Litiumrautafosfaatti/LiFePO4
Akun nimelliskapasiteetti: 40 Ah
Akun nimellisjannite: 12,8 V==
Nimellinen lahtdvirta (arvo pienenee ilmoi-
tetusta 5 % kanavaa/celsiusastetta kohti yli
40 °C:n (104 °F) lampatiloissa):
Tasavirtaliitin: 15A
2-napainen liitin: 15A

USB-liitin: 2,4 A liitinta kohti, kokonaisvirta 4,2 A
Tulojannitteen alue: 8-25V=
Maksimilatausvirta, DC/DC: 8A

Kestoika:

Mahdollinen elinkaari 80 %:n purkaussyvyy-
della (riippuu latausjaksosta ja sailytysolosuh-
teista)

Enimmillaédn 2000 latausjaksoa

Nimellinen tulojannite:

Verkkolaite/akku: 12V=
Aurinkopaneelin PWM-lataussaadin: 14,6 V===
Katkaisujannite: 10-11 V=
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PLB40O

Tekniset tiedot

PLB40

Maks. itsepurkautuminen 25 °C:n (77 °F)
ldampdtilassa:

5 % kuukaudessa

Ympariston lampétila, kaytto:

0°C...+45°C(+32°F ... +113 °F)

Mitat (P x L x K): 197 x197 x 257 mm (7,76 x 7,76 x 10,12 in)
Paino: 7,54 kg (16,62 Ibs)
Tarkastus/sertifikaatti:
e C € @
Verkkolaite

PLB40

Vaihtovirtalahde (verkkolaite):
Vaihtovirtatulo:
Tasavirtalahto:

100-240V~/ 50/60Hz, 2,5 A
12V=,10A
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MpouTuTe AaHHYIO MHCTPYKLMIO Nepefl BBOAOM B SKCNTyaTaLMio U
coxpaHuTe ee. B cnyyae nepeaaum npoaykra nepeaante MHCTPYKUMIO
cneayiolemy nonb3oBarenio.

OrnaeneHue
1 TTOACHEHME KCUMBOMAM . . ottt et e e e e e et e e e e e 147
2 Obuwme yKkazaHus No TEXHUKE BE30MACHOCTM. . ..o e e e e e e 147
3 KOMMMEKT MOCTABKM .+« ettt e et e e e e e e e e e e e e e e 150
4 Icnonb30BaHME MO HAZHAYEHWIO .« .ottt e ettt e e e 150
5 TeXHUYECKOE OMMCAHME . o .ttt et e ettt e e e e e e 151
6 VICNOMb30BaAHNE YCTPOMCTBA. .+ . v v vt et e e e e e e e e e e 153
7 YCTPAHEHME HEUCTIPABHOCTEM « o\ vttt e e e e e e e 156
8 OB6CIyXMBAHME U OUNCTKA MBAETINA o oo e ettt e e e e e e 157
O TAPAHTUS © et 158
10 YTUIMBAUMA . oo 158
1T TeXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKM . . . oot e e e e e e e e e 158
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= B B

2

[osicHeHWe K CMBONam

NMosscHeHue K cMMBONaMm

MPEAYNPEXAEHUE!

YKa3aHue no TeXHUKe 6e30MnacHOCTH, ykasbiBaloLLEEe Ha ONAcHyIO
CUTyaLMio, KOTOPas MOXET MPUBECTU K CMEPTU MM CePbe3HOM TPaBMe,
€Cnu ee He NPeaoTBPaTUT.

OCTOPOXHO!

YkasaHue no TexHMKe 6€30MacHOCTH, ykasbiBaloLLee Ha OMacHyio
CUTyaLMio, KOTOPas MOXET NPUBECTM K TPaBMaM NErkom Ui CpeaHew
TAXECTW, ECIIN ee He NPeoTBPaTUTD.

BHUMAHMUE!
YKazaHWe Ha CUTyaLmio, KOTOPas MOXET MPMBECTM K MaTepuarnbHOMy
yLiepby, ecrnv ee He NPeaoTBPATUTD.

O6wmMe yka3aHus NO TEXHUKE

6e30MnacHOCTH

13roToBUTENb HE HECET HMKAKOM OTBETCTBEHHOCTM 33 yu.lep6 B Crieaytolnx cny4vaax:

«  [loBpexaeHns npoaykTa 13-3a MEXaHNYECKMX BO3AENCTBMIN N HEBEPHOTO
HaNPsXeHWs NMUTaHKS

«  VIsmeHeHws B npoaykTe, BblNMONMHEHHbIE 6e3 0NHO3HaYHOTO pa3pelieHns
MN3roToBUTENA

. lcnonb3osaHue B uenax, OTNMMNYHbLIX OT YKa3aHHbIX B NAHHOM MHCTPYKUNK

3agBneHne O COOTBETCTBUM NPEIOCTABNSETCA MPOU3BOAUTENEM MO 3anpocy (KOHTaKT-
Hast MHpOPMaLMA ykazaHa Ha 0BOPOTHOM CTOPOHE).

Cobniogante cneayolme obLime ykasaHus No TexHke 6e3onacHOCT NPm Nomnb3o-
BaHMM MEKTPONPMOOPamu, YTobbl HE JOMYCTUTL:

* NOpPaxeHna aNekKTpYeCKMM TOKOM,

- noxapa,

.+ TpaBMm.
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Obwwme ykazaHus No TexHnke bezonacHoCT PLB40

2.1

148

OCHOBHbIE YKa3aHud No TeEXHUuKe 6e3onacHocTU

NPEAYNPEXAEHUE! UHCTPYKLUMU NO NPEAYNPEXAEHUIO
PUCKA BO3IroPAHUSA, NTOPAXEHNA QNEKTPUYECKUM
TOKOM U TPABM.

llcnonb3ynTte yCTPOMCTBO TOMBKO MO HA3HAYEHMIO.

OrtcoeanHsinTe yCTPONCTBO OT CETU

—  nepea BbiNonHeHWeM paboT Mo OYUCTKE U yXOoay
- 1OCne Kaxaoro Mcrnonb3oBaHus

— nepea 3aMeHON NpeloXpaHuTens

YT06bI HE AONYCTUTL NOBPEXASHUS SNEKTPUYECKOTO LIHYPA
W LITeKepa, OTCOLAMHSS YCTPOMCTBO, TAHWTE 3a LUTEKEP, a He 3a LLHYP.

He ncnonbaynte NnospexaeHHoe YyCTPOMCTBO UMW YCTPOMCTBO

C M3MEHEHHOM KOHCTPYKUMEN. YCTPONCTBO, MMeloLLee NoBpeXAeHNs
UMW N3MEHEHHYIO KOHCTPYKUMIO, MOXET BeCTU cebs Henpeackasyemo
M CTaTb UICTOYHNKOM BO3rOPaHMs, B3PbIBA UMW TPABMBbI.

He ncnonb3aynTte yCTPOMCTBO, Y KOTOPOTO MOBPEXAEHb! LLHYP, LUTEKEP
WK BbIXOAHOM Kabernb.

He pa3bupaitte ycTponcTso. Ecnn Tpebyetcs peMOHT Ui TexHuYe-
ckoe obcnyxmBaHue, 0bpaTMTeCh K KBanMgMUMPOBAHHOMY TEXHWYe-
CKOMy crneumanmcty. YCTponcTBo, CObpaHHOe HEMPaBUbHO, ABMSETCS
noTeHUManbHbIM MICTOYHUKOM NOXapa MM ONacHOTO 3MNeKTPUYECKOTrO
HanpsiXeHws.

YTOBbI UCKIIOUNTL OMACHOCTb MOPAXEHNS SNEKTOUYECKAM TOKOM,
nepea nposeaeHnem paboT No 0OCIYXMBAHMIO, YKa3aHHbIX
B PYKOBOACTBE, OTCOEANHUTE YCTPOMCTBO OT PO3ETKU.

He noageprante yCTPOWCTBO BO3AENCTBUIO XMAKOCTEN, Napa, A0XAs,
fbda, CHera 1 Apyrmx NoAoOHbIX BELLECTB W SBNEHNI.

XpaHunTe yCTPOMCTBO BHYTPW MOMELLEHUS, 3aLLMTUB OT NPUPOAHbIX BO3-
NENCTBNN.

He gonyckaiTe OTKPbLITOro OrHs, MCKP W KypeHwus BOMM3un akkyMyns-
TOopa.

3apsixalTe yCTPOWCTBO B XOPOLLO BEHTUMMPYEMOM NMPOCTPAHCTBE.
Obecneybte HecnpensTCTBEHHYIO BEHTUMSLMIO.

He noasepramite yCTPONCTBO BO3AEMCTBUIO MNAMEHM UMK BBICOKOW TEM-
nepatypsl. Bocnnamererue nnm Harpes temneparypsl bonee 130 °C
(266 °F) MOXeT NPUBECTM K B3PbIBY.



PLB40O

2.2

Obuwme YKa3aHus No TexHunke fe3onacHoCTm

SneKkTponpu6opbl He ABAAIOTCA AETCKUMM UIPYLLUKaAMHK.
[NoaToMmy BCerga XpaHuTe 1 UCrofb3ynTe YCTPOMCTBO B HEAOCTYMHOM
anst neten mecre.

HeobxoaMMo NOCTOSHHO CNEeANTb 3a AETbMMN 1 HE Aonyckatb Nrp
c nsaennem.

BHUMAHMUE! MATEPUATbHbBIW YLLIEPB.

He nonyckamnte nonagaHusi TOCTOPOHHMUX NMPEAMETOB BO BXOAHbIE UMM
BbIXOAHbIE KOHTAKTbI.

He BBOAMTE PYKM M NanbLibl BHYTPb YCTPOMCTBA.
He nbitarTech 3aMeHnTb BHYTPEHHMWE SIeMEHTbI akkyMyrsSTopa.

Mepen nepsbIM NCNOMNb3OBaHWEM 3aPsANTE akKyMYNSTOP OAHUM
13 CNOCOOOB, OMUCaHHLIM B I71. «3apsiaKa NUTU-Xeneso-ocdaTHOro
akkymynsTopa» Ha cTp. 154.

[lepen BBOAOM YCTPOWCTBA B 3KCMyaTaUMIO CPAaBHUTE 3HAYEHMS Hanpsi-
XEHWsl, yKa3aHHble Ha 3aBOACKOM Tabrnuke, C XapakTepucTmkamm nme-
IOLLIETOCs MCTOYHMKA MATaHWS.

He BbiTackuBaiTe WTEKEP YCTPOWCTBA 13 PO3ETKM 33 MUTAIOLLNI
kabernb.

XpaHute nprbop B CyxoM, NPOXIaaHOM MecTe.,

besonacHas akcnnyaTaums yCTPoOMUCTBa

NPEAYNPEXAEHUE! UHCTPYKUUU NO NPEAYNPEXAEHUIO
PUCKA BO3IrOPAHUS, MOPAXEHUSA NEKTPUYECKUM
TOKOM U TPABM.

[Ins 3apAakn yCTPOMCTBA MCMOMb3YMTE TOMbKO BXOAALLIEE B KOMMMEKT
MOCTaBKM 3apsiiHOE YCTPOMCTBO. Vlcnonb3osaHme NpuHaanexHoCTen
LPYTMX MPOU3BOAUTENEN, HE PEKOMEHIOBAHHBIX M3TOTOBUTENEM,
MOXET MPMBECTM K MOXapY, NOPaXEHNIO SNeKTPUYECKMM TOKOM UMK
TPaBMMPOBAHUIO MIOAEN.

Posetka, kK KOTOPOW NPUCOAUHEHO YCTPOWCTBO, AOMXHA pacrona-
raTbCs BONM3M B NErko4OCTyNMHOM MecTe.

OCTOPOXHO! ONMACHOCTb NMOXAPA U B3PbIBA.

He skcnnyatmpyitte npubop

—  BOMM3M UCTOYHMKOB AarpPECCUBHBIX MaAPOB,
—  BONM3M ropioYnx MaTepmarnos,

—  BO B3PbIBOOMACHBIX 30HaX.
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KomnnekT nocTaBku PLB40

- He pasmewanre ycTponcTBoO psaom C CTOUYHMKaMM TENMa, Hanpw-
Mep, MCTOYHUKAMM OTKPBITOTO OTHS.

«  YcraHosute npubop B TeHu. [Ing Haanexatlen paboTbl He aonyckanTe
nonagaHus NPSMbIX COMHEYHbIX NyYel B YCNOBMSX BbICOKOM Temnepa-
TYPbI M BNAaXHOCTM.

BHUMAHME! MATEPUATIbHbIU YLLIEPB.

«  3anpellaeTcs OTCOeaNHSTb MPOBOAA, €CTM YCTPOWCTBO UCMOMb3YeTCs.

. |/|CI'IOJ'Ib3y12Te yCTpOl;ICTBO TOIbKO B BEPTUKANbHOM MONOXEHNN.

3 KomnnekT nocraBku
Mos. Ha
OnucaHue
puc. El, crp. 3
1 [MopTaThBHbIN NUTUI-Xene30-cpoCddaTHbIN akkyMynsTop
2 3apsiaHbii kabernb NOCTOAHHOTO TOKa
3 Brnok nutaHus nepemeHHoro Toka
4 2 npenoxpaHuTens NoCTOsIHHOO Toka

4 Ncnonb3oBaHUe NO HAa3HAYEHUIO

[MopTaTMBHBIN NUTUIN-XeNe3o-doocdaTHbIM akKyMynaTOP NpeaHasHaueH

ONs UCMOMb30BaHMSA B KEMMMHIAX M aHarnormyHbix Mectax. OH MMeET YeThipe BbiXoaa
AN MATaHMA TakMX YCTPOMCTB, Kak NMaHLLIET, MOOUMbHbIM TeNedooH, NOPTaTUBHBIN
XONOAMNbHUK/MOPO3UMBHUK U T. A.

AKKYMYFISTOP NpUroaeH ans

«  noaknoYeHwus notpebuteneit 12 B ¢ HM3KoM NoTpebniemon MOLHOCTLIO, Hanpw-
Mep, HeBOMbLLNX MHBEPTOPOB MOLLHOCTbIO A0 150 Br,

+  NOAKMOYEHMS HOYTOYKA C AOMOMHUTENbHBIM MHBEPTOPOM MOLLHOCTLIO 150 Br,
NPUCOeaMHEHHBIM K Bbixody 12 B noctosHHOro Toka.
He nonyckaetcs

«  MCMOMb30BaHMe akkyMyrsSTOPa B Ka4eCTBE CTaPTEPHOIO akKyMyraTopa aBTOMO-
ouns,

*  WNCNOMb30BaHMeE ABYX aKKyMYNATOPOB B MapaliierbHOM pexmnme.
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PLB40 TexHuuyeckoe onucaHue

5 TexHunyeckoe onucaHume

MopTaThBHbIN NUTUIA-Xene3o-dbocdpatHbiin akkymynatop (LiFePO4) criyxur

ans obecneyeHms MOBUIbHOMO SNEKTPOMUTAHWS NOPTATUBHBIX XONOAUbHUKOB, USB-
YCTPOWCTB U HEOOMbLLUNX MHBEPTOPOB C ANUTENBHOM BbIXOAHOM MOLLIHOCTbIO

g0 150 Br.

MuTaHne notpebutend NoCTOSHHOTO TokKa (HanpUMep, NOPTATUBHOTO XONOAUMbHIKA)
MOXET OCYLLECTBNATLCA OAHOBPEMEHHO C 3aPAAKON NMUTUIA-Xene30-pocdpaTHOro
aKKyMynsTopa OT 610Ka NUTaHwms.

Kopnyc yctonums k yaapam, Harpesy 1 Y D-nsnyyerumio.

[TnTnir-xene3o-pocdhatHbiM akKyMynaTop MOXET 3apsXaThCs Tpems Cnocobamm:

+  CMOMOLLbBIO BXOAALLIErO B KOMMMEKT NMOCTaBKM 3apAaHOrO YCTPOMCTBA NepemeH-
HOro/NOCTOSHHOTO TOKa OT CEeTU NepeMeHHOro Toka (Makc. 8 A)

- Yepes pasbeMm NMOCTOSHHOTO TOKa OT reHepaTtopa asToMobumns (Makc. 8 A)

* Yepes pa3beM NMOCTOAHHOTO TOKa OT NMaHeNnn CONMHEYHbIX 2rTeMeHTOB

Mprbop nMmeet creayioLLme 3aLLUMTHbIE OYHKLMM:

+  33alUMTa OT NOBBILLEHHOW Y MOHWXEHHOW TemnepaTypsl
+  33alUMTa OT NOBbILLEHHOTO HANPAXEHWs

+  33LlUMTa OT NOHWXEHHOTO HANPAXeHWs

- 3almMTa OT M3BLITOYHOTO TOKa

+  33alUMTa OT KOPOTKOTO 3aMblKaHWs

e 3allnTa OT BKIMIOYEHN] C HeﬂpaBl/lJ'IbHOl;I NONAPHOCTbLIO
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TexHu4yeckoe onncaHmne PLB40

5.1 Pa3zbembl u aucnnen
Mos. Ha
OnucaHue
puc. A, crp. 3
1 KHonka nutaHus
2 Ovicnnei (KK)
3 2 USB-nopra (5 B, makc. 4,2 A obu.)
4 12 B=== 2-KOHTaKTHbI BbIXOA AN NOPTATUBHOTO XONOAMIbHMKA
5 12 B=== CWUNbHOTOYHbIN BLIXOAHOWN Pa3beMm Ans MOPTATUBHOIO XOrO-
AvnbHWKa U npubopos 12 B
6 Perynupyemas pyyka
7 2 nepxatens npesoxpaHuTenem
8 AnanTepHbii BXOAHOM Pa3bem nepemeHHoro,/ nocTosHHOrO Toka
9 Bx0aHOM pa3bem NOCTOSHHOTO,/ NOCTOAHHOTO Toka Anderson™ SB™
5.2 Aucnnen
Mos. Ha
Onucanue
puc. Fl, c1p. 4
1 BosHukna owmbka (. «YcrpaHeHne HencnpaBHOCTEN» Ha
A ctp. 156).
2 »>ﬂ HicH  CM. . «YcTpaHeHue HencnpasHOCTeM» Ha cTp. 156.
TEMP
3 ﬂ* Low  CM.m. «YcTpaHeHue HencnpasHoCcTen» Ha cTp. 156.
TEMP
4 USB AKKyMynaTop BbINOMHAET NTaHne USB-ycTpoincTea.
v
5 2_P|N AKKYMYnATOP BbINOMHSAET NUTaHWe YCTPOWCTBA, Npucoean-
v HEHHOTO K 2-KOHTAKTHOMY BbIXOAY.
6 DC AKKYMYNSTOP BINOSHAET NTaHWE YCTPOMCTBA, NPUCoeau-
v HEHHOTO K BbIXOAY MOCTOSIHHOTO TOKa.
7 T n CocTosiHWe 3apaku B MpoLeHTax
1IL1%
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PLB40 Mcnonb3oBaHue ycTponcTea

fos. a OnucaHue
puc. Fl, c1p. 4
8 [i‘—i]‘ AKKYMynSTOP paspsxaetcs
’[f'—‘:] AKKYMyNSTOP 3apsaxaeTcs
»[i]* AKKYMYNSTOP 32PAXaETCs U Pa3psxaeTcs OAHOBPEMEHHO
9 FUSE CMm. . «YcTpaHeHWe HencnpasHocTen» Ha cTp. 156.
[:] BLOWN
6 Mcnonb3oBaHue yCTPOMUCTBA
6.1 Mepea nepBbIM UCNOJIb3OBAHUEM

» [lepes nepBbiM UCMOMNb3OBAHUEM UMW XPAaHEHUEM NOAKITIOUUTE aKKyMYNATOP
K HACTEHHOMY 3apSaAHOMY YCTPOWCTBY A0 MNOMHOM 3aPAAKN.

» YuuTbiBanTe MHPOPMaLMIO, MPUBEAEHHYIO B IM. «3apsaka NMTUI-xene3o-goc-
doaTHOro akkymynsaTopa» Ha cTp. 154.

6.2 BxnioueHue M BbIKNIOYEeHUue

BknioueHue nutnin-xeneso-cgoccarHoro akkymynstopa

» [Insi BKMIOYEHWS YCTPOMCTBA HaXMUTE KHOMKY MitTaHus (puc. ﬂ 1, ctp. 3)
He MeHee, YeM Ha 3 CeKyHbl.

v/ YCTpoWcTBO Noaaet 2 3ByKOBbIX CUTHaNa.

v/ Ha ancnnee otobpaxaetcs coctosHme 3apsaa:
B(=_5): NUTUIA-Xene30-poCcaTHbI akkyMynsTop 3apsixaeTcs
(Z 59 MUTHIA-Xene30-boCcpaTHbI akKyMyMnsSTOp [PacxoayeT CBOW 3apaa
(Z5) : IUTUIA-Xene30-poCaTHbI akKyMynsSTOp B PEXMME OXMAHMS

v [ncnnen aBToMatMYecku OTKIIoYaeTcs Yepes 1 MUHYTY.

BxknioueHue aucnnesn

» [Ins BKIIOYEHS A1CTNes KOPOTKO HaxmuTe kHonky nntaHms (pvc. [ 1, cTp. 3).
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llcnonb3oBaHue ycTponcTea PLB40

BbiknioueHue nutuin-xeneso-gocdarHoro akKkymynaropa

AKKyMynSTOp aBTOMaTMYeCKM BbIKloUaeTcs Yepes 24 Yaca, ecnm He NpucoeanHeHa
Harpyska v 3apsaHoe YCTPOWCTBO.

» /1N BLIKMIOYEHNS YCTPOIICTBa HaxmuTe kHorky nntaHua (pvc. [ 1, ctp. 3)
He MeHee, YeM Ha 3 cekyHbl.

v/ YcTpoWcTo noaaet 1 3ByKOBOWM CUrHan.

v [lncnnen BbiknoYaeTcs.

6.3 3apsaaka nutun-xeneso-cgocdarHoro akKkymynsaropa

NMPEAYNPEXAEHUE! ONMACHOCTDb MOXAPA UM B3PbIBA.
Intnin-xeneso-dpocgoaTHble akkyMynsSTOPbI, 3apsXaemMble CIIULLKOM
BbICOKMM HaMpsiXeHWeM, MoryT BOCMIaMeHUTbCA. [na 3apsaaku akkymyris-
TOPa MCMOMb3ynTe BXOAHOE HampsxeHue oT 8 1o 25 B.

» [lonoxure nTnn-xenes3o-goocdpaTHbIM akKyMyrnsTOp Ha TBEpAOe OCHOBaHME.

3apsaka c nomowbio 6510Kka NUTaHUA

» ToacoeamHute 6rok nuTanms K LWtekepHomy passemy (puc. A 8, cp. 3).

» [pucoeamHunte 6MNoK NUTaHW K CETU NePEMEHHOTO TOKa.

v 3aropaetcs CYMBOM Bf- +).

v/ Ha ancnnee otobpaxaetcs coctosHme 3apsaa.

3apaaKka oT MHTENNEeKTYanbHOro reHeparopa, UCTOMHUKa nuTanus 12 B unu
COJIHEYHOM NaHenu

» TNoacoeamHuTe 3apsaHbiit kabens Kk WwrekepHomy passemy (puc. [ 9, ctp. 3).

» [lpuncoeanHnTte BUNKY NOCTOSHHOIO TOKa KO BXOAHOMY FHe3y MOCTOSHHOTO Toka
Anderson Ha akkymynatope.

v 3aropaetcs cuMBON B[=_+), 0TOOPaxaeTcs COCTOsHUE 3apsda akkyMynsTopa
B MPOUEHTax.

v Haaucnnee OTO6pa>KaeTCﬂ COCTOAHWME 3apada.
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PLB40 Mcnonb3oBaHue ycTponcTea

» [1pu 3apsaake akkyMynsTopa OT CONHEYHOW NaHen HeobXOANMMO BbINOMNHSATL Cre-

nylolee:

- Wcnonb3oBaHue 6e3 KOHTponnepa Ans CoNHeYHbIX 6aTapei:
Y6eanTech, YTo BbIXOAHOE HaMPSXeHWe CONHEYHOM NaHenu COCTaBnseT
8 — 25 B NoCTOAHHOTO TOKa M MaKCHMMarbHbIM 3apsAHbIN TOK HE NMPEeBbILLAET
10 A.

- HWcnonb3oBaHue c KOHTPONNEPOM AN CONHEYHbIX 6aTapei:
YbeanTech, U4to CONHEYHOEe 3apaaHOEe YCTPOMCTBO HE HYXAaeTCs
B NPOTUBOAENCTBYIOLLEM HAMPSXEHUM, MOCTYMNAIOLLIEM OT akKyMyrnaTopa,
ANt Havana 3apsiakn. Yoeamrecs, YTo MakCUMarbHbIM 3apsiaHblid TOK
He npesbiwaet 10 A (MpoBepmTh NO XapaKkTePUCTMKaM CONHEYHOMN NaHenn).

6.4 KoHTponb cocTosiHusa 3apsaaa
» Haxmute KHOMKy nuTaHms (puc. ﬂ 1, ctp. 3).
v/ Ha avcnnee otobpaxaetcs COCTosHWeE 3apsada akKyMynsTopa B MPOLIEHTax.

v Ecnu emkocTb akkymynatopa nasaet Huxe 20 %, HaumHaeT Muratb CUMBON (= +).

6.5 MoakniouyeHue noTpeburenen

puc. H, c1p. 3

» OTKpOMTE KPbILLIKY ANt HYXHOTO YCTPONCTBA:
- USB-yctpoiictsa (3)
—  2-KOHTaKTHbIM BbIxOA, 12 B noctosHHoro Toka (4)
—  Pasbem 12 B nocrosHHoro toka (5)

» BcraBbTe WTEKep YCTPONCTBA B COOTBETCTBYIOLLMIA Pa3beM.

v/ 3aropaioTcst CUMBON (= =)l M CMMBOI COOTBETCTBYIOLLIETO BEIXOAA.

6.6 3ameHa npeAoXpaHUTeneun

» Y6eamtech B TOM, YTO akKyMyMnsTOp HE NPUCOEINHEH K 3aPSaHOMY YCTRONCTBY
C NpeobpasoBaHMeM NEPEMEHHOTO TOKa B MOCTOSHHbIN MM MOCTOSIHHOTO TOKa
B MOCTOSIHHbIN.

» OTCOeaNHUTE BCIO Harpysky.

» [Ins BbIKITIOYEHMS aKKYMYTSTOPa HaXMUTE KHOMKY MUTAaHWA He MeHee, YeM
Ha 3 cekyHabl.

» OTcoeanHuTe gepxaTternb NpeaoxXpaHuTens.
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YcTpaHeHne HencnpasHoOCTeN

PLB40O

» 3aMeHUTe NpeloXpaHnUTENb Ha NPeJoXPaHKUTENb C BpeMeHHOM 3agepxkon 20 A

3AG.

7

Mpo6nema

Ha ancnnee otobpaxaetcs
npeaynpexaatoLLnii CUMBON
1 MUIaeT CUMBOM H3KOM /
BbICOKOM Temnepatypsbl. Bo
BPEMs 3apsaKM 3ByYUT Henpe-
PbIBHbIN CUTHAMN HEMCMPaBHO-
cTn.

Ha ancnnee otobpaxaetcs
npeaynpexaatoLLmnii CUMBON
1 MUFaeT CUMBON HU3KOM /
BbICOKOW TEemMnepaTyps.
YCTPONCTBO NOAAET 3BYKOBbIE
CurHansl B TeveHe 15
CekKyHa, a 3aTeM aBToMaTnye-
CKM BbIKTIOYAETCs BO BPEMS!
paspPaaKL.

Ha ancnnee otobpaxaetcs

npeaynpexaatoLLmii CUMBON
1 MUTaeT CUMBOM Neperopa-
HUs npegoxpaHutens. Cur-

Han HeMCNpPaBHOCTU 3BYYUT

HenpepbiBHO B TeyeHne 30

CekyH.
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MpuunHa

Temnepartypa okpyxatoLlen
Cpeabl CIIULLKOM Hu3kas /
BLICOKaS ANt 3aPAAKM YCTPOW-
cTBa.

Temnepartypa okpyxatoLlen
cpenbl CLLKOM Hu3kas /
BbICOKa$ ANt pa3psiakm
yCTPOWCTBaA.

[Neperopen npeaoxpaHu-
Terb Ha BbIXOAE NOCTOSHHOTO
ToKa. Ha ancnnee nononHn-
TernbHO MUraeT CMMBOS MOCTO-
AHHOTO TOKa.

[Teperopen 2-kOHTaKTHbIN
npeaoxpaHuTens. Ha anc-
nnee AONOMHWUTENBHO MUTaeT
CUMBON 2-KOHTaKTHOTO
BbIXOZA.

YcTpaHeHue HeMcnpaBHOCTEH

YcrpaHeHue

[Npekpatute 3apsaky yCTpon-
CcTBa.

BbikntoumTe yCTponcTBo.
[oxawnTecs, koraa Temnepa-
Typa OKpyXaloLLlen cpedb
AOCTUTHET AOMYCTUMbIX 3Ha-
yeHun (m. «TexHnueckmne
XapaKTepUCTUKM» Ha

ctp. 158).

Mpekpatute paspsaky
YCTPOWCTBaA.

BbikntounTe yCTponcTBo.
[loxautecs, korga Temnepa-
Typa OKpyXatoLLen cpes
[NOCTUMHET AOMYCTUMbIX 3Ha-
yeHun (m. «TexHuyeckme
XapaKTEPUCTUKM» Ha

ctp. 158).

BbikmiounTe yCTPOMCTBO.

3ameHuTe NpesoxpaHnTens
MOCTOSHHOTO TOKa (.
«3ameHa npesoxpaHuTenemns
Ha cTp. 155).

BbikntoumTe yCTponcTBo.

3ameHnTe 2-KOHTaKTHbIN npe-
noxpanwutens (M. «3ameHa
npesoxpaHuTenemn» Ha

ctp. 155).
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Mpo6nema

Ha ancnnee otobpaxaetcs
npeaynpexaatoLLmii CUMBON
1N MUraeT CUMBONN CTPENKH,
yKa3sblBaloLLieM

Ha HEWCNPaBHOCTb 3aPAAKM.
CurHan HemcnpaBHOCTY 3BY-
YUT HEMPEPBIBHO.

Ha avcnnee otobpaxaetcs
npeaynpexaatoLwLmm CUMBO.
MwuraeTt cTpenka pa3spsaku

1 nmbo cumson USB, nnbo 2-
KOHTAKTHOTO BbIXOAa, Mo
NOCTOSIHHOTO HaMPSIXEHWs.
CurHan HemcnpaBHOCTY 3By-
yunT B TeyeHue 60 cekyHa.

Muraet cumBon akkymyns-
Topa. CurHan HencrpasHo-
¢ 38y4mT 10 pas kaxasle 3
cekyHasl. [ocne 3asepLue-
HWS CUrHana yCTPOWCTBO
aBTOMATUYECKM OTKIIOYAETCS.

O6Cﬂy>Kl/IBaHl/le N OYNCTKa n3aenms

MpuumHa

HesepHoe BxoaHoe Hanps-
XeHue 3apsaHOro yCTpon-
cTBa.

Cpabortana 3almra
OT M36BLITOYHOTO TOKA.

Cpaborana 3awmrta
OT KOPOTKOTO 3aMbIKaHMs.

Emkoctb akkymynstopa O %.

YcrpaHeHue

Bbikniounte 3apsaHoe
ycTponctso. NoacoeamHunte
3apsaHoe YCTPOMCTBO

CO CTaHAAPTHbIM 3aPAAHbIM
HanpsixeHem (m. «TexHuye-
CKMEe XapaKTePUCTUKM» Ha
ctp. 158).

BbikntounTe yCTponcTBo.
[Mepen NOBTOPHLIM BKOYE-
HMEM YCTPOWCTBa OTKMIOUMTE
4acTb Harpysku.

BbikntoumTe yCTponcTBo.
Mepen NOBTOPHBIM BKMtOYe-
HWEeM YCTPOWCTBA YCTPaHUTE
KOPOTKOE 3aMblKaHue.

3apsauTe yCTpOMCTBO.

8 O6cnyXuBaHMe U OUUCTKA Usgenus

BHUMAHME! MATEPUATIbHbIN YLLIEPB.

- He ncnonb3aymre ans OYUCTKM OCTPbIE UMK TBEPAbIE MPEAMETHI UM
YUCTALLUME CPEeACTBa, KOTOPbIE MOTYT MOBPEAUTb N3AEMNNE.

- He VICI'IOJ'Ib3yl;ITe ana O4NCTKAN BerHel;l IMSHUEBOWM NaHeNu YmcTame
CpeAacTtea Ha CI'IVIpTOBOIZ OCHOBE.

+ [lonHocTblo 3apsxanTe NMTUI-XeNne30-oCadaTHbIN akkyMynaTop
He pexe, Yem kaxable wecTtb meciLes. CrMLLIKOM BbICOKas Harpy3ka
UMW CIIMLLIKOM ANUTENBHOE XpaHeHne 6es 3apsaki MOTyT MPUBECTM
K HEBOCCTAaHOBMMOMY MOBPEXAEHMNIO akKyMynaTopa.

» [lepuoanyeckn oumLLanTe NPOAYKT BNAXHOM TPAMKOW.
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FapaHTLs PLB40O

9 FapaHTHa

[lencTBUTENEH YCTAHOBMEHHbIN 3aKOHOM CPOK rapaHTn. Ecnn npoaykT HemcnpaseH,
obpaTUTECh B NPEACTABMTENBCTBO M3rOTOBMTENS B Ballent cTpaHe (agpeca cM. Ha
0HOPOTHOW CTOPOHE MHCTPYKLMM) UM B TOPTOBYIO OPraH13aLmio.

B uensix nposeseHus peMoHTa U rapaHTUIMHOTO OOCTyXMBaHUs Bbl AOMXHbI Takxe
nocnarb cneaytoLme NJOKyMeHTbI:
+  KOMMIO CYeTa C AaTOM MOKYMKK,

«  MPUYNHY PeKnamaumm Unm onmcaHme HEMCNPaBHOCTY.

10 YTunusaums

» [0 BO3MOXHOCTM, BbIKMAbIBAMTE YAKOBOYHBIA MaTepmar B Mycop, Noanexatimm
BTOPMYHON NepepaboTke.

G; Ecnu Bl okoHYaTenbHO BbIBOANTE NPOAYKT U3 SKCANyaTaUmm, TO NonyymTe
D> nHdpopmaumio B brinxaniiem LUeHTpe No BTOPUYHOM nepepaboTke Unm B

© TOProOBOW CETM O COOTBETCTBYIOLLMX NPEANMCAHMAX MO YTUNM3ALMK.

ﬁ 3awuMwanTe okpyxaiouyio cpeay!
AKKyMyrsiTOpbI 1 GaTapen 3anpeLlaeTcs BbOpachiBaTh B ObITOBON MyCOP.
Mot HewcnpasHble akkyMynaTopbl U paspsixeHHble batapen caasante B TOpro-
BYIO OpraH13aUmio Ui B cneumansHele COOPHbIE MyHKTbI.

11 TexHuYyeckne XxapakTepucTukm

PLB40
Twun akkymynsaropa: nuTui-xeneso-cpocdpatHblin/LiFePO4
HoMWHanbHas eMKOCTb akKyMynaTopa: 40 Ay
HoMWHanbHOe HanpsxeHne akkyMynsTopa: 12,8 B==
HoMuHanbHbIM BeixoaHOM Tok (naaermne 5 %
Ha kaHan/Ha °C npu Temneparypax CBbiLLe
40°C (104 °F)):
Pa3bem NOCTOSHHOTO TOKa: 15A
2-KOHTaKTHbIM pasbem: 15A
USB-pa3sbem: 2,4 A Ha kaxabin pasbem, 4,2 A obu.
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TexHnyeckme xa PaKTepPUCTUKN

PLB40
[InanasoH BXOAHOTO HanpaXeHus: 8-25B=
MakcrmanbHBbIA 3apsaHbIN TOK 8A

¢ npeobpaszosaHneM NOCTOSHHOIO TOKa
B MOCTOSIHHbIN:

Cpok cryx6bi:

MoTeHuMansHbIM Cpok cryxbbl Npu mybuHe
paspsaa 80 % (3aBMcuUT Takxe OT UMKna 3apsiaa
W YCTIOBMIA XpaHeHs)

[o 2000 umknos 3apsaa
BxoaHoe HoMMHambHOe HanpsxeHue:
Brok nuTaHms / akkyMynatop: 12 B==
LLIMIM-koHTpOnnep naHen ConHeuHbIx 14,6 B=
3MEeMEHTOB:
HanpsixeHue oTknioveHns: 10-11B=

Makc. ckopocTb camopaspsiaa npm 25 °C
(77 °F):

5% B mecau

Temnepatypa okpyxatoLen cpeabl npu
aKCnnyaTaumn:

o1 0°C go +45 °C (o1 +32 °F no +113 °F)

Pasmepsl (1 x LLI x B): 197 x 197 x 257 mm

(7,76 x 7,76 x 10,12 gionmos)
Bec: 7,54 (16,62 doyHTOB)
Wcnbitanmg/ceptndomkar:

- CER

bnok nutaHus

PLB40

MuTaHne nepemeHHoro Toka (bnok
nUTaHM):

Bxon nepemMeHHOro ToOKa:

BbIX0A NOCTOSIHHOTO TOKa:

100-240B~/50/60Tu,2,5A
12B=,10A
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Objasnienie symboli PLB40

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejsza
instrukcje. Instrukcje nalezy zachowac. W razie przekazywania urzadze-
nia nalezy ja udostepni¢ kolejnemu nabywcy.

Spis tresci
1 Objadnieniesymboli. ... ... 160
2 Ogodlne wskazdwki bezpieczeAstwa . ... ... 161
3 Wazestawie ... 163
4 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem . .. ... 164
5 Opistechniczny . ... 164
6  Korzystaniezurzadzenia. .. ....... .. 166
7 Usuwanie usterek .. ... 169
8  Konserwacjaiczyszczenie produktu . ........ ..o 170
O BWaraANG A . o et 170
10 Utylizagja . .o 171
1T Danetechniczne. ... ... 171
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Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE!

Wskazowka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora — jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do $mierci lub ciezkich
obrazen.

OSTROZNIE!

Wskazowka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora —jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzic¢ do lekkich lub srednich
obrazen.

UWAGA!
Wskazdwka informujaca o sytuacji, ktora —jesli sie jej nie uniknie —moze
prowadzi¢ do powstania szkéd materialnych.



PLB40 Ogdlne wskazowki bezpieczenstwa

2 Ogolne wskazéwki bezpieczenstwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
uszkodzeniami produktu wywotanymi czynnikami mechanicznymi
i niewfaéciwym napieciem zasilania
zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraznej zgody producenta
uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukcji

Deklaracje zgodno$ci mozna otrzymaé od producenta (dane kontaktowe na tylnej
stronie).

Nalezy przestrzegaé podstawowych zasad bezpieczehstwa obowiagzujacych przy
uzywaniu urzadzen elektrycznych. Zapewnia to ochrone przed:

porazeniem pradem,

pozarem,

obrazeniami ciata.
2.1 Podstawowe zasady bezpieczenstwa

PORAZENIA PRADEM LUB OBRAZEN CIALA.

Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wytgcznie zgodnie z jego przezna-
czeniem.

g OSTRZEZENIE! INSTRUKCJE DOTYCZACE RYZYKA POZARU,

Urzadzenie nalezy odfgczaé od sieci:

— przed kazdym czyszczeniem i konserwacja,

- po kazdym uzyciu,

— przed wymiang bezpiecznika.

Aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycz-
nego, podczas odtaczania urzadzenia nalezy ciagnac za wtyczke,
a nie za przewdd.

Nie uzywac uszkodzonego lub zmodyfikowanego urzadzenia. Uszko-
dzone lub zmodyfikowane urzadzenia mogg dziata¢ w sposdb nie-
przewidywalny, powodujac pozar, wybuch lub ryzyko obrazen.

Nie obstugiwac urzgdzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczka lub
przewodem wyjsciowym.
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@
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Nie demontowac urzadzenia, a jesli niezbedne sg serwis badz
naprawa, przekazac¢ je wykwalifikowanemu serwisantowi. Nieprawi-
dtowy ponowny montaz moze spowodowac ryzyko pozaru lub pora-
zenia pradem.

Aby zmniejszyé ryzyko porazenia pragdem, nalezy odtgczyé urzadzenie
od gniazda sieciowego przed przystapieniem do jakiejkolwiek zale-
canej czynnosci serwisowe;.

Nie naraza¢ na dziatanie cieczy, oparéw, deszczu, $niegu

z deszczem, $niegu, itp.

Urzadzenie przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych

i chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi.

Nie wolno pali¢ ani dopuszcza¢ do powstawania iskier lub ptomieni
w poblizu akumulatora lub silnika.

tadowanie urzadzenia przeprowadzac¢ w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu i nie blokowac wentylagji.

Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie ognia lub nadmiernie wysokiej
temperatury. Narazenie na dziatanie ognia lub temperatury powyzej
130°C (266°F) moze spowodowadé wybuch.

Urzadzenia elektryczne nie s zabawkami.
Urzadzenie powinno zawsze znajdowac sie poza zasiegiem dzieci.

Nalezy dopilnowa¢, aby dzieci nie bawity sie urzgdzeniem.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE.

Nie wktadac ciat obcych do przytaczy wyjsciowych lub wejsciowych.
Nie wkiadac palcédw ani rgk do urzgdzenia.
Nie podejmowac préb wymiany wewnetrznych ogniw akumulatora.

Przed pierwszym uzyciem natadowac akumulator, stosujac jeden ze
sposobow opisanych w rozdziale rozdz. ,tadowanie akumulatora
litowo-zelazowo-fosforanowego” na stronie 167.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy poréwnac dane dotyczace
napiecia podane na tabliczce znamionowej z dostepnym zrédtem
zasilania.

Nigdy nie wyciggac wtyczki urzadzenia z gniazdka, ciagnac za kabel
przytaczeniowy.

Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu.
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2.2

A

A

W zestawie

Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzadzenia

OSTRZEZENIE! INSTRUKCJE DOTYCZACE RYZYKA POZARU,
PORAZENIA PRADEM LUB OBRAZEN CIALA.

Do fadowania urzadzenia nalezy uzywac¢ wytgcznie dostarczonej tado-
warki. Uzycie mocowania niezalecanego lub niesprzedawanego
przez producenta moze spowodowac ryzyko pozaru, porazenia pra-
dem lub obrazen ciata.

Gniazdo, do ktdrego jest podtaczone urzadzenie, musi znajdowac sie
w jego poblizu i by¢ fatwo dostepne.

OSTROZNIE! ZAGROZENIE POZAREM I/LUB WYBUCHEM.

Urzadzenia nie nalezy uzywac:

— w s3asiedztwie zracych oparéw,

— w poblizu materiatow palnych,

— wmiejscach, w ktorych istnieje zagrozenie wybuchem.

Nie umieszczac urzadzenia w poblizu Zrédet ciepta, takich jak ogien.
Umiesci¢ urzadzenie w zacienionym miejscu. Aby zapewni¢ wiasciwe
uzytkowanie, unika¢ bezposredniego wystawienia na swiatto sto-
neczne w goracym i wilgotnym otoczeniu.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE.

Nie nalezy odtacza¢ zadnych przewoddw w trakcie pracy urzadzenia.

Urzadzenie nalezy uzywac wytgcznie w pozycji pionowej.

3 W zestawie
Poz. na Opi
rys. fll, strona3 —P%

1

2
3
4

Przeno$ny akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy
Kabel do fadowania pradem statym
Zasilacz sieciowy na prad przemienny

2 szt. bezpiecznikdw pradu statego
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Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem PLB40

4 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przenosény akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy przeznaczony jest
do zastosowan kempingowych. Wyposazony jest on w cztery gniazda do zasilania
urzadzen takich jak tablety, telefony komorkowe, przenoéne lodéwki/zamrazarki

itp.
Dopuszczalne zastosowania akumulatora:

zasilanie urzadzen na 12 V o niskim poborze mocy, np. matych przetwornic
do 150 W;

zasilanie laptopdw za posrednictwem dodatkowej przetwornicy o mocy 150 W,
podtaczonej do gniazda przytaczeniowego 12 V pradu statego.

Niedozwolone zastosowania:
uzywanie jako akumulatora rozruchowego do pojazddw;

uzywanie dwdch akumulatoréw potgczonych rownolegle.

5 Opis techniczny

Przeno$ny akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy (LiFePO4) stanowi mobilne zré-
dto zasilania przenosnych urzadzen chtodniczych, urzadzen zasilanych przez USB
i matych przetwornic o mocy ciggtej do 150 W.

Podczas tadowania akumulatora litowo-zelazowo-fosforanowego za pomoca zasila-
cza sieciowego mozna rownoczesénie zasila¢ urzgdzenie na prad staty (np. przeno-
$ne urzadzenie chtodnicze).

Obudowa jest odporna na wstrzasy, wysoka temperature i promieniowanie UV.

Akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy mozna tadowacé na trzy sposoby:

z sieci pradu przemiennego za pomoca dostarczonej tadowarki przeksztatcaja-
cej prad przemienny na staty (maks. 8 A),

pradem statym poprzez przytgczenie do alternatora pojazdu (maks 8 A),

pradem statym poprzez panel stoneczny.

Urzadzenie wyposazone jest w nastepujace funkcje zabezpieczajgce:
zabezpieczenie przed zbyt wysoka i zbyt niska temperatura,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,
zabezpieczenie podnapieciowe,
zabezpieczenie nadpradowe,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
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« zabezpieczenie przed nieprawidtowym podfgczeniem biegundw.

5.1 Przytacza i wyswietlacz

1 Przycisk zasilania

2 Wyswietlacz (LCD)

3 2 gniazda USB (5 V, maks. 4,2 A facznie)

4 12 V== 2-pinowe wyjscie dla przeno$nych urzadzen chtodniczych
5 Wzmocnione gniazdo przytaczeniowe 12 V=== — wyjscie

dla przeno$nych urzadzen chtodniczych i urzadzen na 12V

6 Regulowany uchwyt

7 2 gniazda bezpiecznikéw

8 Gniazdo wejéciowe zasilacza przeksztatcajacego prad przemienny
w staty

9 Gniazdo wejéciowe prad staty — prad staty Anderson™ SB™

5.2 Wyswietlacz

1 Wystapita awaria (rozdz. ,Usuwanie usterek” na
A stronie 169).

2 " ﬂH'GH Zobacz rozdz. ,Usuwanie usterek” na stronie 169.

TEMP
3 ﬂ* Low Zobaczrozdz. ,Usuwanie usterek” na stronie 169.

TEMP
4 USB Akumulator zasila urzadzenie przytaczone przez USB.

v
5 2_P| N Akumulator zasila urzadzenie przytaczone do wyjécia 2-

v pinowego.
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Korzystanie z urzadzenia PLB40

Poz. na
rys. H, Opis
strona 4
9] DC Akumulator zasila urzadzenie przytaczone do wyjscia
v pradu statego.
7 (T T Procentowy poziom natadowania
ILIL%
8 B Akumulator jest roztadowywany.
e Akumulator jest tadowany.
’[‘j—‘:]* Akumulator jest rownoczesnie tadowany i roztadowywany.
9 FUSE Zobacz rozdz. ,Usuwanie usterek” na stronie 169.
[:] BLOWN
6 Korzystanie z urzadzenia
6.1 Przed pierwszym uzyciem

» Przed pierwszym uzyciem i przed odtozeniem do przechowywania akumulator
nalezy podtaczy¢ do fadowarki $ciennej, az do jego catkowitego natadowania.

» Przestrzegac informacji podanych w rozdz. ,tadowanie akumulatora litowo-
zelazowo-fosforanowego” na stronie 167.

6.2 Uruchamianie i wylaczanie

Uruchamianie akumulatora litowo-zelazowo-fosforanowego

» Przytrzymac przycisk zasilania (rys. [ 1, strona 3) przez co najmniej 3 sekundy,
aby uruchomi¢ urzadzenie.

v Urzadzenie wyemituje 2 sygnaty dzwiekowe.

v Na wyswietlaczu pojawia sie stan pracy:
»(= 5): akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy jest tadowany
(= )»: akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy jest roztadowywany
(=5 : akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy jest bezczynny
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v Wysdwietlacz wyfgczy sie automatycznie po 1 minucie.

Wiaczanie wyswietlacza

» Krétko nacisnaé przycisk zasilania (rys. [ 1, strona 3), aby whaczy¢ wyéwietlacz.

Wytaczenie akumulatora litowo-zelazowo-fosforanowego

Akumulator wyfgcza sie automatycznie po 24 godzinach, jesli nie sa przylgczone
do niego odbiorniki ani tadowarka.

» Przytrzymac przycisk zasilania (rys. [ 1, strona 3) przez co najmniej 3 sekundy,
aby wylaczy¢ urzadzenie.

v Urzadzenie wyemituje 1 sygnat dzwiekowy.

v Wysdwietlacz wytaczy sie.

6.3 Ladowanie akumulatora litowo-zelazowo-fosforano-
wego

OSTRZEZENIE! ZAGROZENIE POZAREM |/LUB WYBUCHEM.
Akumulatory litowo-zelazowo-fosforanowe moga sie zapali¢, jesli sa
tadowane zbyt wysokim napieciem. Do tadowania akumulatora nalezy
wykorzystywaé napiecie wejsciowe 8 - 25 V.

» Ustawi¢ akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy na stabilnym podtozu.

Ladowanie za pomoca zasilacza sieciowego

» Podtaczyé zasilacz sieciowy do gniazda przytaczeniowego (rys. [ 8, strona 3).
» Podfgczyc¢ zasilacz sieciowy do sieci pradu przemiennego.

v Swieci sie ikona »[=73).

v Na wyswietlaczu pojawi sie stan tadowania.

Ladowanie za pomoca inteligentnego alternatora, gniazda akcesoriow
na 12 V lub panelu stonecznego

» Podtaczy¢ kabel do fadowania do gniazda przytaczeniowego (rys. [H 9,
strona 3).

» Podfgczy¢ wtyk pradu statego do gniazda pradu statego Anderson
w akumulatorze.

v Nawyswietlaczu pojawi sie symbol B(= +)i procentowy poziom natadowania.
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v Na wyswietlaczu pojawi sie stan fadowania.

» W przypadku tadowania akumulatora za pomoca panelu stonecznego nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

- Stosowanie bez sterownika solarnego:
Upewni¢ sie, ze panel stoneczny ma moc wyj$ciowa pomiedzy 8 =25V
pradu statego i maksymalny prad tadowania 10 A.

- Stosowanie ze sterownikiem solarnym:
Upewnic¢ sie, ze tadowarka solarna nie wymaga przeciwnapiecia od strony
akumulatora, aby rozpocza¢ tadowanie. Upewni¢ sie, ze maksymalny prad
tadowania wynosi 10 A (sprawdzi¢ w informacjach producenta panelu sto-
necznego).

6.4 Sprawdzanie poziomu natadowania
» Nacisna¢ przycisk zasilania (rys. [ 1, strona 3).
v Na wyswietlaczu pojawi sie procentowy poziom natadowania.

v Symbol (=5 miga, gdy poziom natadowania akumulatora jest nizszy od 20 %.

6.5 Podtaczanie zasilanych urzadzen
rys. 1, strona 3

» Otworzy¢ zaslepke dla zadanego urzadzenia:
- Urzadzenia USB (3)
- 2-pinowe gniazdo 12V pradu statego (4)
- Gniazdo 12V pradu statego (5)

» Wetknaé wtyczke urzadzenia do odpowiedniego gniazda.

v Nawyswietlaczu pojawia sie: symbol (= %)# oraz symbol odpowiedniego
wyjscia.

6.6 Wymiana bezpiecznikéw

» Upewnic sie, ze akumulator nie jest podtagczony do tadowarki na prad prze-
mienny — prad staty lub prad staty — prad staty.

» Odfaczy¢ wszystkie zasilane urzadzenia.

» Przytrzymac przycisk zasilania przez co najmniej 3 sekundy, aby wytgczy¢ akumu-
lator.

» Otworzy¢ gniazdo bezpiecznikdw.
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Usuwanie usterek

» Wymieni¢ bezpiecznik na bezpiecznik zwtoczny 20 A 3 AG ze szklanym

korpusem.

7

Problem

Na wyswietlaczu pojawia sie
symbol ostrzezenia i miga
symbol niskiej/wysokiej tem-
peratury. Podczas fadowania
ciggle emitowany jest sygnat
dzwiekowy btedu.

Na wyswietlaczu pojawia sie
symbol ostrzezenia i miga
symbol niskiej/wysokiej tem-
peratury. Podczas roztadowy-
wania urzadzenie emituje
sygnat dzwiekowy przez

15 sekund, a nastepnie auto-
matycznie wytacza sie.

Na wyswietlaczu pojawia sie
symbol ostrzezenia i miga
symbol przepalonego bez-
piecznika. Przez 30 sekund
ciggle emitowany jest sygnat
dzwiekowy btedu.

Na wyswietlaczu pojawia sie
symbol ostrzezenia i miga
symbol strzatki tadowania.
Ciggle emitowany jest sygnat
dzwiekowy btedu.

Usuwanie usterek

Przyczyna

Temperatura otoczenia jest
zbyt niska/wysoka
do fadowania urzadzenia.

Temperatura otoczenia jest
zbyt niska/wysoka

do roztadowywania urzadze-
nia.

Przepalit sie bezpiecznik
pradu statego. Dodatkowo
na wys$wietlaczu miga sym-
bol ,DC" (pradu statego).

Przepalit sie bezpiecznik 2-

pinowego gniazda. Dodat-

kowo na wyswietlaczu miga
symbol ,2-PIN".

Napiecie wejsciowe tado-
warki jest nieprawidfowe.

Czynnos¢ zaradcza

Przerwac tadowanie urzadze-
nia.

Whytaczy¢ urzadzenie. Pocze-
kac az temperatura otoczenia
osiggnie dopuszczalng war-
toé¢ (rozdz. ,Dane tech-
niczne” na stronie 171).

Przerwac roztadowywanie
urzadzenia.

Whytaczy¢ urzadzenie. Pocze-
kac az temperatura otoczenia
osiggnie dopuszczalng war-
to$¢ (rozdz. ,Dane tech-
niczne” na stronie 171).

Whytaczy¢ urzadzenie.
Wymieni¢ bezpiecznik pradu
statego (rozdz. ,Wymiana
bezpiecznikdw” na

stronie 168).

Whytaczy¢ urzadzenie.
Wymieni¢ bezpiecznik 2-
pinowy (rozdz. ,Wymiana
bezpiecznikdw"” na
stronie 168).

Whytaczy¢ tadowarke. Podta-
czy¢ tadowarke

do standardowego napiecia
tadowania (rozdz. ,Dane
techniczne” na stronie 171).
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Problem

Na wyswietlaczu pojawia sie
symbol ostrzezenia. Migaja:
strzatka roztadowania

i symbol ,USB" lub , 2-PIN”
lub ,DC" (pradu statego).
Przez 60 sekund emitowany

jest sygnat dzwiekowy btedu.

Miga symbol akumulatora.
10-krotnie emitowany jest
trwajacy 3 sekundy sygnat
dzwiekowy btedu. Po
sygnale dzwiekowym urza-
dzenie automatycznie wyta-
czasie.

Przyczyna

Zadziatato zabezpieczenie
nadpradowe.

Zadziatato zabezpieczenie
przeciwzwarciowe.

Poziom natadowania akumu-
latora wynosi O %.

PLB40O

Czynnos¢ zaradcza

Whytaczy¢ urzadzenie. Zredu-
kowac obcigzenie przed
ponownym wiaczeniem urza-
dzenia.

Whytaczy¢ urzadzenie. Usu-
na¢ zwarcie przed ponow-
nym wigczeniem urzadzenia.

Natadowac urzadzenie.

8 Konserwacja i czyszczenie produktu

UWAGA! SZKODY MATERIALNE.
» Do czyszczenia nie nalezy uzywac ostrych ani twardych przedmio-

tow lub srodkow czyszczacych — moga one uszkodzi¢ produkt.

« Do czyszczenia blyszczacej pokrywy nie nalezy uzywac srodkow
czyszczacych na bazie alkoholu.

- Akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy nalezy catkowicie tado-
wac co najmniej raz na sze$¢ miesiecy. Zbyt silne obcigzenie lub zbyt
dtugie przechowywanie akumulatora bez jego tadowania moze
doprowadzi¢ do jego trwatego uszkodzenia.

» (Od czasu do czasu nalezy czysci¢ produkt wilgotng $ciereczka.

9 Gwarancja

Warunki gwarancji zostaty opisane w Karcie Gwarancyjnej dotgczonej do produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:

«  kopii rachunku z datg zakupu,

- informagji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
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10 Utylizacja

Utylizacja

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na $mieci do

recyklingu.

9

Stter'S

Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie
w najblizszym zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie
sg aktualnie obowigzujace przepisy dotyczace utylizacji.

Chron srodowisko naturalne!
Akumulatory i baterie nie zaliczajg sie do odpaddw domowych.
Uszkodzone akumulatory lub zuzyte baterie nalezy przekaza¢ do punktu

sprzedazy lub punktu przyjmujgcego surowce wtérne.

11

Dane techniczne

PLB40

Typ akumulatora:

litowo-zelazowo-fosforanowy/LiFePO4

Pojemno$¢ znamionowa akumulatora: 40 Ah
Napiecie znamionowe akumulatora: 12,8 V=
Znamionowy prad wyjéciowy (obnizanie

warto$ci znamionowej 5 % na kanat / na °C

w temperaturach powyzej 40°C (104°F)):

Gniazdo pradu statego: 15A
Gniazdo 2-pinowe: 15A

Gniazdo USB:

2,4 Ana gniazdo, 4,2 A ogdtem

Zakres napiecia wejéciowego: 8-25V=
Maksymalny prad tadowania prad staty —
prad staty: 8A

Zywotnosé:

Potencjalny cykl zycia przy 80 % gtebokosci
roztadowania (w zaleznosci od cyklu tadowa-
nia i warunkéw przechowywania)

Do 2000 cyklitadowania

Znamionowe napiecie wejsciowe:
Zasilacz sieciowy / akumulator:
Sterownik solarny z PWM:

12 V=
14,6 V=
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PLB40O

PLB40

Napiecie wytaczenia:

10-11V==

Maksymalne samowytadowanie przy 25 °C
(77 °F):

5 % miesiecznie

Temperatura otoczenia podczas pracy:

0°Cdo +45°C(+32°Fdo +113 °F)

Wymiary (dt. x szer. x wys.):

197 x197 x 257 mm (7,76 x 7,76 x 10,12 in)

Masa:

7,54 kg (16,62 Ibs)

Kontrola/certyfikat:

- CES

Zasilacz sieciowy

PLB40

Zasilanie pradem przemiennym (zasilacz
sieciowy):

Przytacze wejsciowe pradu przemiennego:

Przytacze wyjéciowe pradu statego:

100 - 240V~ przy 50/60 Hz, 2,5 A
12V=,10A
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PLB40 Vysvetlenie symbolov

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky si prosim pozorne precitajte
tento navod a odlozte si ho. V pripade odovzdania vyrobku d‘alSiemu
pouzivatel'ovi mu odovzdajte aj tento navod.
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1 Vysvetlenie symbolov

VYSTRAHA!
Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnu situaciu, ktord moze
viest k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

UPOZORNENIE!

Bezpecnostné upozornenie na nebezpecn situaciu, ktord méze
viest k [ahkému alebo stredne tazkému usmrteniu alebo tazkému
poraneniu, ak sa jej nezabrani.

POZOR!
Upozornenie na situaciu, ktord méze viest k materiadlnym skodam, ak sa
jej nezabrani.

= B P
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Véeobecné bezpecnostné pokyny PLB40

2 Vseobecné bezpeénostné pokyny

Vyrobca v nasledujucich pripadoch neprebera za skody ziadnu zaruku:
PosSkodenia produktu mechanickym pdsobenim a nespravnym pripajacim
napatim
Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia vyrobcu
Pouzitie na iné Ucely ako su Ucely uvedené v navode

Vyhldsenie o zhode si mézete vyziadat od vyrobcu (kontakiné informacie najdete
na zadnej strane).

Pri pouzivani elektrickych spotrebicov reSpektujte nasledujlce zakladné bezpec-
nostné upozornenia, aby bola zaru¢ena ochrana pred:

zdsahom elektrickym pridom,

nebezpecim poziaru,

zraneniami.

2.1 Zaklady bezpecnosti

VYSTRAHA! POKYNY TYKAJUCE NEBEZPECENSTVA POZIARU,
URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM ALEBO PORANENIA OSOB.

Zariadenie pouzivajte len v stlade s jeho ur¢enym pouzitim.

Odpoijte zariadenie od siete

— pred kazdym cistenim a oSetrovanim,

— po kazdom pouziti,

— povymene poistky.

Pri odpéjani zariadenia tahajte radsej za zastr¢ku nez za kabel, aby ste
minimalizovali riziko poskodenia elektrickej zastrcky a kabla.

Nepouzivajte zariadenie, ktoré je poskodené alebo pozmenené.
Poskodené alebo pozmenené zariadenia sa mdzu spravat nepredvi-
datelne, ¢o ma za nasledok poZiar, vybuch alebo riziko poranenia.

Nepouzivajte zariadenie s poskodenym kablom alebo poskodenou
zastrékou, alebo poskodenym vystupnym kablom.

Zariadenie nerozoberajte, odovzdajte ho kvalifikovanému servisnému
technikovi, ak si vyzaduje Udrzbu alebo opravu. Nespravne zmontova-
nie moze mat za nasledok nebezpecenstvo poziaru alebo zasah elek-
trickym pradom.

Pred akoukolvek Udrzbou podla ndvodu odpojte zariadenie

od zasuvky, aby ste minimalizovali nebezpecenstvo zésahu elektric-
kym prudom.
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PLB40 VSeobecné bezpecnostné pokyny

Nevystavujte ho kvapalindm, vyparom, dazd'u, ndmraze, snehu alebo
podobne.

Zariadenie skladujte v interiéri a chrante ho pred vplyvom poveter-
nostnych podmienok.

V blizkosti batérie alebo motora nikdy nefajéte alebo zabrante iskram
¢i poziaru.

Pri nabijani zariadenia pracujte v dobre vetranom priestore a Ziadny
spbsobom neobmedzujte vetranie.

Nevystavujte zariadenie ohnu alebo nadmernym teplotdm. Vystavenie
ohnu alebo teplotdm nad 130 °C (266 °F) mdze spdsobit vybuch.

Elektrické zariadenia nie st detské hracky!
Zariadenie uchovavajte a pouzivajte mimo dosahu deti.

Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali so zariadenim.

@ POZOR! POSKODENIE MATERIALU.

Do vystupnych alebo vstupnych svoriek nevkladajte ziadne cudzie
predmety.

Nedavaijte prsty alebo ruky do zariadenia.
Nepokusajte sa o vymenu vnutornych ¢lankov batérie.

Pred prvym pouzitim nabite akumulatorovu jednotky s pomocou niek-
torej z metdd opisanych v kap. ,Nabijanie litium-zelezo-fosfatovej
akumulatorovej jednotky” na strane 180.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky porovnajte Udaje o napati
na typovom §titku s existujucim zdrojom napatia.

ZastrCku zariadenia nikdy nevytahujte zo zasuvky za kabel.

Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste.

2.2 Bezpeénost pri prevadzke zariadenia

VYSTRAHA! POKYNY TYKAJUCE NEBEZPECENSTVA POZIARU,
URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM ALEBO PORANENIA OSOB.

Na nabijanie zariadenia pouzivajte vylu¢ne dodanu nabijacku. Pouzi-
tie prislusenstva, ktoré neodporica alebo nepredéva vyrobca, méze
mat za nasledok nebezpecenstvo poziaru, Uraz elektrickym prudom
alebo poranenia oséb.

Zasuvka, ku ktorej je zariadenie pripojené, musi byt v blizkosti a lahko
pristupna.
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Rozsah dodavky PLB40

UPOZORNENIE! NEBEZPECENSTVO POZIARU A/ALEBO
VYBUCHU.

Zariadenie nepouzivajte

— v blizkosti agresivnych vyparov

— v prostredi so horlavymi materidlmi
— voblastiach ohrozenych vybuchom

Neumiestnujte zariadenie do blizkosti zdrojov tepla, ako napriklad
ohen.

Umiestnite zariadenie na tienisté miesto. Zabrante vystaveniu pria-
memu slnecnému ziareniu v horucich a vihkych prostrediach, aby
zariadenie spravne fungovalo.

POZOR! POSKODENIE MATERIALU.
Neodpajajte Ziadne kable, pokial je zariadenie este v prevadzke.

Zariadenie pouzivajte len vo zvislej polohe.

3 Rozsah dodavky

<.na Oznaéenie
obr. fl, strane 3
1 Prenosna litium-zelezo-fosfatova akumulatorova jednotka
2 Nabifjaci kdbel na jednosmerny prud
3 Zdroj napajania striedavym priadom
4 2 poistky pre jednosmerny prud
4 Pouzivanie v sulade s uréenim

Prenosna litium-zelezo-fosfatova akumulatorova jednotka sa pouziva na kempingové
aktivity. Jej sucastou su Styri vystupy pre nabijanie zariadeni ako tablet, mobilny tele-
fon, prenosna chladnicka/mraznicka atd.

Akumulatorova jednotka je vhodna na

pripojenie k 12 V spotrebi¢om s nizkym prikonom, napr. malé striedace
do 150 W,

pripojenie k notebooku s pridavnym striedacom 150 W pripojenym k vystupu
zasuvkovej pripojky na jednosmerny prad 12 V.
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PLB40 Technicky opis

Nie je povolené
pouzivat akumuldtorovu jednotku ako Startovaciu batériu pre vozidlo,
pouzivat dve paralelne zapojené akumulatorové jednotky.

5 Technicky opis

Prenosna litium-zelezo-fosfatova akumuldtorova jednotka (LiFePO4) umoznuje
mobilné napéjanie prenosnych chladiacich zariadeni, USB zariadeni a malych strie-
dacov do trvalého vystupného pradu 150 W.

Spotrebi¢ na jednosmerny prud (napr. prenosné chladiace zariadenie) méze byt
stcasne napdjany energiou, zatial ¢o litium-zelezo-fosfatovy akumulator je nabijany
cez zdroj napatia.

Puzdro je odolné voci narazom, teplu a UV Ziareniu.

Litium-Zelezo-fosfatovy akumulator je mozné nabijat tromi spdsobmi:
cez dodanu nabijacku striedavym/jednosmernym pridom na sieti striedavého
napatia (max. 8 A)

cez pripojku na jednosmerny prid prostrednictvom alternatora vozidla (max.
8 A)

cez pripojku na jednosmerny prud prostrednictvom solarneho panela

Zariadenie disponuje nasledujucimi ochrannymi funkciami:
Ochrana proti vysokej teplote, nizkej teplote
Ochrana proti prepatiu
Ochrana proti podpatiu
Ochrana proti nadpriadu
Ochrana proti skratu

Ochrana pred prepdlovanim

5.1 Pripojenia a displej

C.na Oznaéenie
obr. B, strane 3
1 Tlac¢idlo zapinania (Power)
2 Displej (LCD)
3 2 x USB zasuvka (5 V, max. 4,2 A celkom)
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4 12 V= 2-pdlovy pripajaci vystup pre mobilné chladenie

(63}

12 V= robustna vystupna zasuvkova pripojka pre prenosné chlade-
niea 12V spotrebice

Nastavitelna rukovat

2 drziaky poistky

Vstupné zasuvka adaptéra striedavého/jednosmerného pridu

O] oo N O

Vstupna zadsuvka jednosmerny prad/jednosmerny prid Anderson™
SBTM

5.2 Displej

1 Viyskytla sa porucha (kap. ,Odstrafiovanie porich” na
A strane 182).
2 »)ﬂHIGH Pozri kap. ,Odstranovanie portch” na strane 182.
TEMP
3 ﬂ* Low Pozrikap. ,Odstranovanie porich” na strane 182.
TEMP
4 USB Akumulatorovéa jednotka napéja energiou USB zariadenie.
v
5 2'P| N Akumulatorova jednotka napaja energiou zariadenie pri-
v pojené k 2-pdlovému vystupu.
6 DC Akumulatorovéa jednotka napdja energiou zariadenie pri-
v pojené k vystupu jednosmerného pradu.
7 (o Stav nabitia v percentach
1IL1%




PLB40 Pouzitie zariadenia

C.na
obr. H, Oznaéenie
strane 4
8 B Batéria sa vybija
»3) Batéria sa nabfja
‘[i]’ Batéria sa su¢asne nabija a vybfija
9 FUSE Pozri kap. ,Odstrafiovanie porich” na strane 182.
[:] BLOWN
6 Pouzitie zariadenia

6.1 Pred prvym pouzitim

» Pred prvym pouzitim alebo uskladnenim pripojte akumuldtorovu jednotku
k nastennej nabijacke, kym sa Uplne nenabije.

» Riadte sa informéaciami uvedenymiv kap. ,Nabijanie litium-zelezo-fosfatovej aku-
mulatorovej jednotky” na strane 180.

6.2 Zapnutie a vypnutie

Zapnutie litium-Zelezo-fosfatovej akumulatorovej jednotky

» Stlacte tla¢idlo napajania (obr. [ 1, strane 3) aspon na 3 sekundy pre zapnutie
zariadenia.

v/ Zariadenie 2-krat zapipa.

v/ Na displeji sa zobrazi prevadzkovy stav:
»(-_5): litium-Zelezo-fosfatova batéria sa nabija
(= ) : litium-Zelezo-fosfatova batéria sa vybija
(=7 : litium-Zelezo-fosfatova batéria je v kludovom rezime

v Displej sa po 1 minute automaticky vypne.

Zapnutie displeja
» Kréatko stlacte tlacidlo zapinania (obr. ﬂ 1, strane 3) pre zapnutie displeja.
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Pouzitie zariadenia PLB40

Vypnutie litium-Zelezo-fosfatovej akumulatorovej jednotky

Akumulatorova jednotka sa automaticky vypne po 24 hodinach, ak nie je pripojena
ziadna zataz a ziadna nabijacka.

» Stlacte tlacidlo napajania (obr. [ 1, strane 3) aspon na 3 sekundy pre vypnutie
zariadenia.

v/ Zariadenie 1-krét zapipa.
v Displej savypne.

6.3 Nabijanie litium-zelezo-fosfatovej akumulatorovej
jednotky

VYSTRAHA! NEBEZPECENSTVO POZIARU A/ALEBO VYBUCHU.
Litium-Zelezo-fosfatové batérie, ktoré sa nabijaju prilis vysokym napatim,
sa mézu vznietit. Na nabijanie akumulatorovej jednotky pouzivajte
vstupné napatie 8 az 25 V.

» Litium-Zelezo-fosfatovu batériu umiestnite na pevny povrch.

Nabijanie so zdrojom napatia

» Pripojte zdroj napatia k zasuvkovej pripojke (obr. | 8, strane 3).

» Pripojte zdroj napatia k sieti so striedavym pradom.

v Symbol B[= 7] sa rozsvieti.

v Nadispleji sa zobrazi stav nabitia.

Nabijanie s inteligentnym alternatorom, 12 V zasuvkou prislusenstva
alebo solarnym panelom

» Pripojte nabijaci kabel k zasuvkovej pripojke (obr. A 9, strane 3).

» Pripojte zastréku na jednosmerny prid k vstupnej zasuvke na jednosmerny prud
Anderson na strane batérie.

v Symbol (=% rozsvieti stav nabitia batérie v percentach.

v Nadispleji sa zobrazi stav nabitia.
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PLB40 Pouzitie zariadenia

» Ak sa akumulatorova jednotka nabija so solarnym panelom, dodrzujte nasledu-

juce poziadavky:

- Pouzitie bez solarneho ovladaca:
Ubezpecte sa, ze vystup soldrneho panela je v rozsahu
8 - 25V jednosmerného prudu a maximalny nabijaci prid je 10 A.

- Poutzitie so solarnym ovladaé¢om:
Ubezpecte sa, ze solarna nabijacka nepotrebuje poditadlo napatia zo strany
batérie pre spustenie nabfjania. Ubezpecte sa, ze maximalny nabijaci prud je
10 A (overte si u vyrobcu solarneho panela).

6.4 Kontrola stavu nabitia
» Stlacte tlacidlo zapinania (Power) (obr. ] 1, strane 3).
v Displej zobrazi stav nabitia batérie v percentach.

v Symbol (= 5] blika, ked je kapacita batérie nizsia ako 20 %.

6.5 Pripojenie spotrebicov
obr. H, strane 3

» Otvorte krytku pre pozadované zariadenie:
— USB zariadenia (3)
- 2-pdlové zésuvka 12 V vystupu na jednosmerny prid (4)
— 12V zasuvka na jednosmerny prud (5)

» Pripojte konektor vasho zariadenia do prislusnej zasuvky.

v Symbol (= 5)# a symbol prislusného vystupu sa rozsvietia.

6.6 Vymena poistiek

» Ubezpecte sa, ze akumuladtorova jednotka nie je pripojena k nabijacke strie-
davy/jednosmerny prud alebo nabijacke jednosmerny/jednosmerny prid.

» Odpojte vietky zataze.

» Stlacte tlacidlo zapinania aspon na 3 s pre vypnutie akumuladtorovej jednotky.
» Odpojte drziak poistky.

» Vymente poistku za sklenend pomalu poistku 20 A 3 AG.
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Odstranovanie portch

7

Problém

Na displeji sa zobrazf
vystrazny symbol a blika sym-
bol nizkej / vysokej teploty.
Pocas nabfjania nepretrzite
pipa ton chyby.

Na displeji sa zobrazf
vystrazny symbol a blikd sym-
bol nizkej / vysokej teploty.
Zariadenie pipa 15 sekund

a potom sa pocas vybijania
automaticky vypne.

Na displeji sa zobrazf
vystrazny symbol a blikd sym-
bol prehorenej poistky. Tén
chyby nepretrzite pipa 30
sekdnd.

Na displeji sa zobrazf
vystrazny symbol a bliké sym-
bol nabijania. Nepretrzite
pipa ton chyby.

Na displeji sa zobrazi
vystrazny symbol. Symbol
vybijania a tiez symbol USB
alebo 2-PIN alebo symbol
jednosmerného pradu blika.
Ton chyby nepretrzite pipa
60 sekund.

182

Odstranovanie poruch

Pri¢ina

Teplota okolia pre nabijanie
zariadenia je prili§ nizka /
vysoka.

Teplota okolia pre vybijanie
zariadenia je prili$ nizka /
vysoka.

Poistka vystupu jednosmer-
ného prudu prehorela. Na
displeji okrem toho blika
symbol jednosmerného
prudu.

2-pdlové poistka prehorela.
Na displeji okrem toho blika
symbol 2-PIN.

Vstupné napatie nabijacky je
nespravne.

Aktivovala sa ochrana proti
nadprudu.

Aktivovala sa ochrana proti
skratu.

PLB40O

Naprava

Preruste nabijanie zariadenia.

Vypnite zariadenie. Pockajte,
kym sa teplota okolia vrati

na pripustnid hodnotu (kap.

., Technické udaje” na

strane 184).

Preruste vybijanie zariadenia.

Vypnite zariadenie. Pockajte,
kym sa teplota okolia vrati

na pripustni hodnotu (kap.

., Technické udaje” na

strane 184).

Vypnite zariadenie.

Vymerite poistku jednosmer-
ného prudu (kap. ,Vymena
poistiek” na strane 187).

Vypnite zariadenie.
Vymente 2-pdlovd poistku
(kap. ,Vymena poistiek” na
strane 181).

Vypnite nabijacku. Pripojte
nabfjacku so Standardnym
nabfjacim napatim (kap.

., Technické udaje” na
strane 184).

Vypnite zariadenie. Pred opa-
tovnym zapnutim zariadenia
odpojte nejaku zataz.

Vypnite zariadenie. Pred opa-
tovnym zapnutim zariadenia
opravte skrat.



PLB40 Udrzba a distenie vyrobku

Problém Pri¢ina Naprava

Symbol batérie blika. Ton Kapacita batérie je O %. Nabite zariadenie.
chyby pipa 10-krat kazdé 3

sekundy. Po pipnutiach sa

zariadenie automaticky

vypne.

8  Udrzba a &istenie vyrobku

POZOR! POSKODENIE MATERIALU.
Na cistenie nepouzivajte ostré alebo tvrdé predmety, pretoze by
mohli poskodit vyrobok.
Na cCistenie lesklého vrchného krytu nepouzivajte Cistiace materialy
na baze alkoholu.

Litium-zelezo-fosfatovy akumulator Uplne nabijajte minimalne kaz-
dych Sest mesiacov. Prilis vysoké zatazenie alebo prilis dlhé sklado-
vanie bez nabijania méze viest k trvalému poskodeniu akumulatora.

» \yrobok prilezitostne vycistite mierne navih¢enou handri¢kou.

) Zaruka

Plati zd&konom stanovend zaru¢né lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte sa na
pobocku vo vadej krajine (adresy pozri na zadnej strane navodu) alebo na vasho
Specializovaného predajcu.

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajucich zo zaruky, musite prilozit
nasledovné podklady:

kopiu faktury s datumom kipy,

dbévod reklamacie alebo opis chyby.
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Likvidacia

10 Likvidacia

PLB40

» Obalovy material podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na

recyklaciu.

9

Ked'vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizSom
recyklac¢nom stredisku alebo u vasho Specializovaného predajcu o
prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.

Chrarnite Zzivotné prostredie!

Stter'S

u Akumulatory a batérie nepatria do domového odpadu.

Poskodené akumulatory alebo spotrebované batérie odovzdajte priamo

u predajcu alebo v zbernom mieste.

11 Technické udaje

PLB40
Typ batérie: Litium-Zzelezo-fosfat/LiFePO4
Menovita kapacita batérie: 40 Ah
Menovité napatie batérie: 12,8 V=
Menovity vystupny prid (odlahcenie 5 %
na kanal / na °C pre teploty vyssie ako
40°C (104 °F)):
Zasuvka na jednosmerny prud: 15A
2-pdlova zasuvka (2-PIN): 15A
USB zasuvka: 2,4 A na zasuvku, 4,2 A celkom
Rozsah vstupného napétia: 8-25V=
Maximalny nabijaci prid, jednosmerny
prud/jednosmerny prad: 8A
Zivotnost: Potencialny zivotny cyklus pri 80 % hibke vybi-

tia (zavisi od nabijacieho cyklu a podmienky
skladovania)
Az 2000 nabijacich cyklov

Vstupné menovité napatie:
Zdroj napatia / batéria: 12 V==
Solarny ovladac so Sirkovou impulznou
modulaciou: 14,6 V=
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PLB40 Technické udaje

PLB40

Vypinacie napatie: 10-11V=
Maximalna miera samovybijania pri 25 °C
(77 °F): 5 % za mesiac
Teplota okolia pri prevadzke: 0°Caz+45°C (+32°Faz +113 °F)
Rozmery (D x § x V): 197 X197 X 257 mm (7,76 X 7,76 X 10,12 in.)
Hmotnost: 7,54 kg (16,62 Ibs)
Skuska/certifikat:

- CER

Zdroj napdjania

PLB40
Zdroj napéjania striedavym prudom:
Vstup pre striedavy prud: 100-240V~/50/60Hz, 2,5 A
Vystup pre jednosmerny prud: 12V==10A
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Vysvétleni symboll PLB40

Pfed uvedenim do provozu si peclivé prectéte tento navod k obsluze a
uschovejte jej. V pfipadé dalsiho prodeje vyrobku predejte navod novému
uzivateli.
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Vysvétleni symbolu

VYSTRAHA!
Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera miize vést
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

UPOZORNENI!

Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize
vest k lehkému nebo stfedne tézkému poranéni osob, pokud se ji
nevyhnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, kterd mize vést k poskozeni majetku, pokud se ji
nevyhnete.



PLB40 Vseobecné bezpelnostni pokyny

2 Vseobecné bezpecénostni pokyny

V nasledujicich pfipadech nepfebira vyrobce zadné zaruky za skody:

Poskozeni vyrobku plsobenim mechanickych vlivl a chybného pripojovaciho

napéti

Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

Pouzitf k jinym Uceldm, nez jsou popsany v tomto navodu
Prohl&$eni o shodé si Ize vyzadat u vyrobce (kontaktni informace na zadni strané).
Pfi pouziti elektrickych pfistroji dodrzujte nasledujici zasadni bezpecnostni opatfeni
k ochrané pred témito nebezpedimi:

Uraz elektrickym proudem,

nebezpedi pozaru,

Urazy.

2.1 Zakladni bezpeénost

VYSTRAHA! POKYNY TYKAJICi SE RIZIKA POZARU, URAZU ELEK-
TRICKYM PROUDEM NEBO ZRANENI OSOB.
Pouzivejte pfistroj pouze v souladu s jeho uré¢enim.
Pfistroj odpojte od sité
— pfed kazdym cisténim a udrzbou,
— po kazdém pouziti,
— pfed vymeénou pojistek.
Abyste snizili riziko poskozeni elektrické zastrcky a kabelu, tahejte pfi
odpojovani pfistroje misto za kabel za zastréku.
Nepouzivejte pfistroj, ktery je poskozeny nebo pozménény. Posko-
zené nebo pozménéné pfistroje mohou vést k nepfedvidatelnému
chovani a zplsobit pozar, vybuch nebo riziko zranéni.
Nepouzivejte pfistroj s poskozenym kabelem nebo zastrékou nebo
poskozenym vystupnim kabelem.
Pfistroj nerozebirejte, je-li nutné provést servis nebo opravu, zaneste
jej kvalifikovanému servisnimu pracovnikovi. Nespravna opétovna
montaz mlze vést k riziku pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.
Abyste snizili riziko Urazu elektrickym proudem, odpoijte pfistroj ze
zasuvky a az poté se pokuste jej opravit podle pokyn(.

Nevystavujte kapalinam, param, desti, namraze, snéhu apod.
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VSeobecné bezpecnostni pokyny PLB40

Pristroj je tfeba skladovat v interiéru a chranit pred povétrnostnimi
vlivy.

Nikdy nekufte ani nedovolte, aby se v blizkosti baterie nebo motoru
vyskytovaly jiskry nebo plamen.

Pfi nabijeni pfistroje pracujte v dobre vétraném prostoru a zadnym
zpUsobem neomezujte ventilaci.

Pfistroj nevystavujte ohni nebo nadmeérné teploté. Vystaveni ohni
nebo teploté nad 130 °C (266 °F) mize zpUsobit vybuch.

Elektrické pfistroje nejsou hra¢ky pro déti!
Vyrobek uklddejte a pouzivejte vzdy mimo dosah déti.

Déti museji byt pod dohledem tak, aby si s pfistrojem nehraly.

POZOR! POSKOZENi MATERIALU.
Do vstupnich nebo vystupnich svorek nevkladejte Zadné cizorodé
pfedméty.
Do pfistroje nevkladejte prsty aniruce.
Nepokousejte se vymenit vnitini clanky baterie.
Pfed prvnim pouzitim nabijte akumulator pomoci jedné z metod
popsanych v kap. ,Nabijenf lithium-zelezo-fosfatového akumulatoru”
na strani 193.
Pred uvedenim pfistroje do provozu porovnejte Udaj o napéti
na typovém stitku se stavajicim zdrojem napajeni.
Zastréku pfistroje nikdy neodpojujte ze zasuvky tahem za pfivodni
kabel.
Pfistroj skladujte na suchém a chladném miste.

2.2 Bezpecnost za provozu pfistroje

VYSTRAHA! POKYNY TYKAJICi SE RIZIKA POZARU, URAZU ELEK-
TRICKYM PROUDEM NEBO ZRANENI OSOB.
K nabijeni pfistroje pouzivejte vyhradné dodanou nabijecku. Pouziti
prislusenstvi nedoporuceného nebo neprodavaného vyrobcem mize
zpUsobit riziko poZzaru, Urazu elektrickym proudem nebo zranéni
osob.
Zasuvka, ke které je pfistroj pfipojen, musi byt v blizkosti a musi byt
snadno pfistupna.
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PLB40 Obsah dodavky

UPOZORNENI! NEBEZPECi POZARU A/NEBO VYBUCHU.
Nepouzivejte pristroj za téchto podminek:
- blizkost agresivnich vypar,
- blizkost hoflavych materiald,
— oblasti ohrozené explozi.

Piistroj neumistujte v blizkosti tepelnych zdrojd, napf. ohné.

Pfistroj umistéte na stinném misté. V zajmu spravného pouzivani se

vyhnéte pfimému vystaveni slunci v teplém a vihkém prostfedi.
POZOR! POSKOZENI MATERIALU.

Neodpojujte zadné kabely, dokud je pfistroj jesté v provozu.

Pristroj pouzivejte pouze ve vzpiimené poloze.

3 Obsah dodavky

<.na Popis
obr. [, strana 3
1 prenosny lithium-zelezo-fosfatovy akumulator
2 nabijeci kabel na stejnosmeérny proud
3 napajeci jednotka na stfidavy proud
4

2x pojistka stejnosmérného proudu

4 Pouziti v souladu s uc¢elem

Pfenosny lithium-zelezo-fosfatovy akumulator je uréen pro kempovani. Dodavé se se
Ctyrmi zasuvkami k napajeni pfistrojl, jako jsou tablety, mobilni telefony, pfenosné
chladni¢ky/mraznicky atd.
Akumulator je vhodny pro
pripojeni k pfistrojdm na 12 V s nizkou spotfebou energie, napr. malé ménice
do 150 W,
pfipojeni k notebooku s dodate¢nym ménicem 150 W pfipojenym k zasuvce
na stejnosmérny proud 12 V.
Neni dovoleno
pouzivat akumulator jako startovaci baterii pro vozidlo,

pouzivat dva paralelné zapojené akumulatory.
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5 Technicky popis

Prenosny lithium-zelezo-fosfatovy akumulator (LiFePO4) umoznuje mobilni elek-
trické napéajeni prenosnych chladicich zafizeni, USB zafizeni a malych ménicd
do trvalého vykonu 150 W.

Spotiebi¢ na stejnosmérny proud (napf. pfenosné chlazeni) mize byt napéjen sou-
¢asné s nabijenim lithium-zelezo-fosfatového akumulatoru pomoci napéajecino
zdroje.

Skiin je odolna proti narazlim, teplu a UV zafen!.

Lithium-Zelezo-fosfatovy akumulator Ize nabijet tremi zpUsoby:

- pomoci dodané nabijecky na stiidavy/stejnosmeémy proud na siti stfidavého
proudu (max. 8 A),

- pomodi pfipojky stejnosmérného proudu alterndtorem vozidla (max. 8 A),
« pomoci pfipojky stejnosmérného proudu pfes solarni panel.

Pfistroj je vybaven témito ochrannymi funkcemi:

« ochrana proti nadmérné a nedostate¢né teploté,

« prepétova ochrana,

«  podpétova ochrana,

« nadproudova ochrana,

« ochrana proti zkratu,

« ochrana proti pfepdlovani,

5.1 Pfipojeni a displej

¢.na

obr. 1, strana 3 el
1 tlacitko napdjeni
2 displej (LCD)
3 2x USB port (5V, max. 4,2 A celkem)
4 2kolikovy pfipojovaci vystup 12 V= do prenosného chlazenf
5 zasuvkovy vystup pro vysokou zatéz 12 V== pro pfenosné chlazeni
a 12V pfistroje
6 nastavitelna rukojet
7 2 pojistkové drzaky
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8 vstupni zditka pro adaptér na stfidavy/stejnosmérmny proud

9 vstupni zditka pro konektor Anderson™ SB™
na stejnosmérny/stejnosmérny proud

5.2 Displej

1 A Doslo k chybé (kap. ,Odstranovani poruch a zavad” na
strani 194).
2 »)ﬂHIGH Viz kap. ,Odstranovani poruch a zdvad” na strani 194.
TEMP
3 ﬂ s Low Viz kap. ,Odstranovani poruch a zdvad” na strani 194.
TEMP
4 Akumulator dodava energii do zafizeni USB.
USB .
5 2_P| N Akumulator dodava energii do zafizeni pfipojeného
v k vystupu 2-PIN.
6 DC Akumulator dodava energii do zafizeni pfipojeného
v k vystupu stejnosmérného proudu.
7 (T[] Stav nabiti v procentech
111%
8 E]. Probiha vybijeni baterie
»[;] Probiha nabijeni baterie

’[;]‘ Probiha soucasné nabijeni a vybijeni baterie

9 [II] FUSE Viz kap. ,Odstrafovani poruch a zavad” na strani 194.

C 191
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Pouzivani pfistroje PLB40
6 Pouzivani pristroje

6.1 Pfed prvnim pouzitim

» Pred prvnim pouzitim nebo uskladnénim zapojte akumulator do nabijecky
na sténé, aby se zcela nabil.

» Dodrzte informace uvedené v kap. ,Nabijeni lithium-zelezo-fosfatového akumu-
l&toru” na strani 193.

6.2 Zapnuti a vypnuti

Zapnuti pfenosného lithium-zelezo-fosfatového akumulatoru

» Chcete-li pfistroj zapnout, stisknéte tlacitko napajeni (obr. A 1, strana 3) ales-
pon na 3 sekundy.

v Pfistroj vyda 2 zvukové signaly.

v Nadispleji se zobrazi provozni stav:
»(- +): nabijeni lithium-Zelezo-fosfatového akumulétoru
(= +)»: vybijeni lithium-zelezo-fosfatového akumulatoru
(=) : lithium-Zelezo-fosfatovy akumulétor je v rezimu necinnosti

v Displej se za 1 minutu automaticky vypne.

Zapnuti displeje
» Chcete-li displej zapnout, stisknéte kratce tlacitko napajeni (obr. A 1, strana 3).

Vypnuti lithium-Zelezo-fosfatového akumulatoru

Akumulator se po 24 hodinach automaticky vypne, pokud neni pfipojena zadna

zatéz ani nabijecka.

» Chcete-li pfistroj vypnout, stisknéte tlacitko napajeni (obr. A 1, strana 3) ales-
pon na 3 sekundy.

v Pristroj vyda 1 zvukovy signal.

v Displejse vypne.
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PLB40 Pouzivani pfistroje
6.3 Nabijeni lithium-zelezo-fosfatového akumulatoru
Lithium-Zelezo-fosfatové baterie, které jsou nabijeny prilis vysokym

napétim, se mohou vznitit. K nabijeni akumulatoru pouzijte vstupni
napéti8az 25 V.

ﬁ VYSTRAHA! NEBEZPECi POZARU A/NEBO VYBUCHU.

» Lithium-Zelezo-fosfatovy akumulator umistéte na pevny zaklad.

Nabijeni napajeci jednotkou

» Pripojte napajeci jednotku k pfipojovaci zasuvce (obr. B 8, strana 3).

» Pripojte napajeci jednotku k siti na stfidavy proud.

v Rozsviti se symbol p(=%).

v/ Nadispleji se zobrazi stav nabiti.

Nabijeni pomoci inteligentniho alternatoru, 12 V zasuvky na pfislusenstvi
nebo solarniho panelu

» Pripojte nabijeci kabel k pfipojovaci zasuvce (obr. B 9, strana 3).

» Pfipojte zastrcku na stejnosmeérny proud do zasuvky Anderson na stejnosmérny
proud na strané baterie.

v Symbol (=% se rozsvitf a signalizuje stav nabiti baterie v procentech.
v Na displeji se zobrazi stav nabiti.

» Pfinabijeni akumulatoru solarnim panelem dodrzujte nasledujici pozadavky:

— Pouziti bez solarni fidici jednotky:
Ujistéte se, Ze vystup solarniho panelu je mezi 8 - 25V stejnosmérného
proudu a maximalni nabijeci proud 10 A.

— Pouziti se solarni Fidici jednotkou:
Ujistéte se, Ze solarni nabijeCka nepotfebuje k zahajeni nabijeni protinapéti
ze strany baterie. Ujistéte se, ze maximalni nabijeci proud je 10 A (zkontrolujte
u vyrobce solarniho panelu).
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Odstranovani poruch a zavad PLB40O

6.4 Kontrola stavu nabiti
» Stisknéte tla¢itko napajeni (obr. A 1, strana 3).
v/ Na displeji se zobrazi stav nabfjeni baterie v procentech.

v Symbol bliké (= %), pokud je kapacita baterie nizsi nez 20 %.

6.5 Pfipojeni spotfebnich zafizeni
obr. H, strana 3

» Oteviete kryt pro pozadované zafizeni:
- Zarizeni USB (3)
- 2kolikové zésuvka 12 V stejnosmérny proud (4)
— Zasuvka 12V stejnosmérny proud (5)

» Zasunte konektor zafizeni do pfislusné zasuvky.

v Symbol (=3 a pfislusny vystupni symbol se rozsviti.

6.6 Vymeéna pojistek

» Zkontrolujte, zda akumulator neni pfipojen k nabijec¢ce stiidavy/stejnosmérny
nebo stejnosmérny/stejnosmérny proud.

» Odpojte viechny zatéze.

» Chcete-li akumulator vypnout, stisknéte tlacitko napajeni na dobu nejméné 3 s.
» \yjméte pojistkovy drzak.

» Vyménte pojistku za sklenénou pomalou pojistku 20 A 3 AG.

7 Odstranovani poruch a zavad

Problém Pfi¢ina Odstranéni

Na displeji se zobrazivarovny Teplota okoli pro nabijeni pfi- Zastavte nabijeni pfistroje.

symbol a symbol stroje je piilis nizkéd/vysokd.  \ypnéte piistroj. Pockejte, a2
nizké/vysoké teploty blika. se okolni teplota dostane
Pfi nabijenf je nepfetrzité na pifpustnou hodnotu (kap.
vydavan zvuk chyby. ,Technické ddaje” na

strani 197).
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Problém

Na displeji se zobrazi varovny
symbol a symbol
nizké/vysoké teploty blika.
Pristroj vydava akusticky sig-
nal po dobu 15 sekund

a béhem vybijeni se automa-
ticky vypne.

Na displeji se zobrazivarovny
symbol a symbol spalené
pojistky blikd. Zvuk chyby je
vydavan nepfetrzité po dobu
30 sekund.

Na displeji se zobrazi varovny
symbol a symbol Sipky nabi-
jeni blika. Je nepfetrzité vyda-
van zvuk chyby.

Na displeji se zobrazi varovny
symbol. Sipka vybijeni

a symbol USB nebo 2-PIN
nebo stejnosmérného
proudu blika. Zvuk chyby je
vydavan po dobu 60 sekund.

Symbol baterie blika. Zvuk
chyby zazni kazdé 3 sekundy
10krat. Po akustické signali-
zaci se pfistroj automaticky
vypne.

Odstranovani poruch a zavad

Pri¢ina

Teplota okoli pro vybijeni pri-
stroje je pfilis nizka/vysoka.

Vystupni pojistka stejnosmér-
ného proudu je spalena.
Navic na displeji blikéd symbol
stejnosmérného proudu.

2kolikova pojistka je spa-

lend. Navic na displeji blika
symbol 2-PIN.

Vstupni napéti nabijecky je
nespravné.

Byla spusténa nadproudova
ochrana.

Byla spusténa ochrana proti
zkratu.

Kapacita baterie je 0 %.

Odstranéni

Zastavte vybijeni zafizeni.
Vypnéte pfistroj. Pockejte, az
se okolni teplota dostane

na pfipustnou hodnotu (kap.
,Technické udaje” na

strani 197).

Vypnéte pfistroj.

Vymeénte pojistku stejnosmér-
ného proudu (kap. ,Vyména
pojistek” na strani 194).

Vypnéte pfistroj.

Vymeénte 2kolikovou pojistku
(kap. ,Vyména pojistek” na
strani 194).

Vypnéte nabijecku. Pfipojte
nabfjecku se standardnim
nabijecim napétim (kap.
,Technické udaje” na

strani 197).

Vypnéte pfistroj. Pfed opé-
tovnym zapnutim pfistroje
uvolnéte nékteré zatizeni.

Vypnéte pfistroj. Pfed opé-
tovnym zapnutim pfistroje
odstrante zkrat.

Nabijte pfistroj.
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Udrzba a ¢isténi vyrobku PLB40
8 Udrzba a ¢isténi vyrobku

POZOR! POSKOZENI MATERIALU.
K cisténi nepouzivejte zadné tvrdé nebo ostré predmeéty, mize dojit
k poskozeni vyrobku.

K ¢isténi lesklého horniho krytu nepouzivejte Cistici prostredky
na bazi alkoholu.

Lithium-Zelezo-fosfatovy akumulator zcela nabijte alespon jednou
za Sest mésicu. Prilis vysoké zatizeni nebo prilis dlouhé nabijeni bez
pouzivani mize vést k trvalému poskozeni baterie.

» PrileZitostné vycistéte vyrobek zvih¢enou utérkou.

9 Odpovédnost za vady

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Zjistite-li, Ze je
vyrobek vadny, zaslete jej do pobocky vyrobce ve vasi zemi (adresy viz zadnf
strana tohoto nadvodu) nebo do specializovanému prodejci.

Kvyfizeni opravy nebo zaruky nezapomente odeslat nasledujici dokumenty:
Kopii U¢tenky s datem zakoupent,

Uvedeni dlivodu reklamace nebo popis vady.

10 Likvidace

» Obalovy materidl likvidujte v odpadu uréeném k recyklaci.

?; Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se v pfislusnych
}g recyklacnich centrech nebo u specializovaného prodejce o pfislusnych
—C®

predpisech o likvidaci odpadu.

fil‘ Chraiite Zivotni prostiedi!
Akumulatory a baterie nepatfi do domovniho odpadu.
L Odevzdejte vadné akumulatory nebo vybité baterie prodejci nebo na
sbérném misté.
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Technické udaje

11 Technické udaje
PLB40
Typ baterie: Lithium-zelezo-fosfatova/LiFePO4
Kapacita baterie: 40 Ah
Jmenovité napéti baterie: 12,8 V==
Jmenovity vystupni proud (snizeni o 5 %
na kanal/°C pro teploty nad 40 °C
(104 °F)):
Z&suvka pro stejnosmérny proud: 15A
2kolikova zasuvka: 15A

Zasuvka USB:

2,4 A na zasuvku, celkem 4,2 A

Rozsah vstupniho napéti: 8-25V=
Maximalni nabijeci proud stej-
nosmérny/ stejnosmérny: 8A

Doba zZivotnosti:

Potencialni Zivotnost pfi 80 % hloubce vybiti
(v zavislosti na nabijecim cyklu a podmince
skladovani)

Az 2000 nabijecich cykld

Jmenovité vstupni napéti:

Napéjeci jednotka / akumulator: 12 V==
Solarni fidici jednotka PWM: 14,6 V==
Vypinaci napéti: 10-11V=

Maximalni rychlost samovybijeni pii 25 °C
(77 °F):

5 % mésicné

Okolni teplota za provozu:

0°Caz+45°C(+32°Faz+113 °F)

Rozméry (DxSxV): 197 x197 x 257 mm (7,76 x 7,76 x 10,12 in)
Hmotnost: 7,54 kg (16,62 Ibs)
Zkouska/certifikat:

- CER
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Technické udaje PLB40

Napdjeci jednotka

PLB40

Napajeci zdroj stfidavého proudu (napa-
jeci jednotka):

Vstup stfidavého proudu:

100-240V~/ 50/60Hz, 2,5 A
Vystup stejnosmérného proudu:

12V=,10A
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PLB40 Szimbdlumok magyarazata

A késziilék hasznalata el6tt gondosan olvassa el és 6rizze meg ezt a hasz-
nalati atmutatoét. Ha a késziiléket tovabbadja, mellékelje hozza a haszna-
lati utmutatét is.

Tartalomjegyzék
1 Szimbdlumokmagyardzata ......... .. .. .. 199
2 Altaldnos biztonsagi GtmUtatasok. . ... .....oooe i 200
3 Acsomagtartalma ... 202
4 Rendeltetésszerhaszndlat. . ... i i 202
5 Mlszakilelrds ... 203
6 Akészilékhaszndlata . ...... ... . 205
7 Hibaelhdritds . . ... 207
8 Atermékkarbantartdsaéstisztitdsa . ... ... ool 209
9 SZaVAtOSSAQ . . i 209
10 Artalmatlanitds. . ... 209
& Mlszakiadatok . ... 209
1 Szimbolumok magyarazata

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozodan,
amely halalt vagy sulyos sérilést okozhat, ha nem kertlik el.

VIGYAZAT!

Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely konnyl vagy kdzepesen sulyos serllest okozhat, ha nem
kerulik el.

FIGYELEM!
Felhivas olyan helyzetre, amely dologi kart okozhat, ha nem kertlik el.

= B P
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Altalanos biztonsagi dtmutatasok PLB40

2  Altalanos biztonsagi utmutatasok

A gyartd a bekdvetkezd karokért a kdvetkezd esetekben nem vallal felelésséget:

a termék mechanikai behatasok és helytelen csatlakozasi feszlltség miatti
karosodasa

a termék kifejezett gyartdi engedély nélkili modositasa
az Utmutatdban leirt céloktdl eltérd felhasznalas

A megfelel8ségi nyilatkozat a gyartonal igényelhetd (a kapcsolatfelvételi adatok a
hatoldalon talalhatok).

Elektromos készUlékek hasznélata el6tt vegye figyelembe az aldbbi alapvetd bizton-
sagi intézkedéseket az alabbi veszélyek elleni védelem érdekében:

aramités

tlizveszély

sérllések

2.1 Alapvet6 biztonsag

FIGYELMEZTETES! TUZVESZELYRE, ARAMUTESRE, VAGY SZEME-
LY1 SERULESEKRE VONATKOZO UTMUTATASOK.

A készliléket csak rendeltetésszerlen hasznalja.

Az aldbbi esetekben mindig huzza ki a készUlék csatlakozddugodjat a
haldzati aljzatbdl:

— minden tisztitas és dpolas eldtt

— minden hasznalat utan

— biztositékcsere eltt

Az elektromos dugasz és a vezeték sérilési kockazatanak csokkentése
érdekében a készllék levalasztasakor inkdbb a dugaszt hizza, ne a
vezetéket.

Sérilt, vagy modositott készlléket ne hasznaljon. A sérilt, vagy
modositott készilékek kiszamithatatlanul viselkedhetnek, amely tdz-,
és robbanasveszélyt, vagy sérilésveszélyt okozhat.

Sérilt dugasszal, vagy vezetékkel, vagy sérilt kimeneti kabellel ne
Uzemeltesse a készlléket.

Ne szerelje szét a készlléket, szervizelésével, vagy javitasaval szak-
képzett személyt bizzon meg. A helytelen &sszeszerelés tliz-, és ara-
mUtés-veszélyt okozhat.

Az dramités kockazatanak csdkkentése érdekében barmilyen eldirt
szervizelés megkisérlése elétt hiizza ki a készUléket az aljzatbdl.
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PLB40 Altalanos biztonsagi dtmutatasok

Ne tegye ki folyadékok, parak, esé, havasesd, ho, vagy hasonlék hata-
sanak.

A készUléket beltérben, az id6jarastol védve tarolja.

Az akkumulator, vagy a motor kdzelében dohanyzés, vagy szikra hasz-
nalata tilos.

A készUlék toltését j6l szellbzb helyiségben végezze, ne korlatozza
semmilyen médon a szellézést.

A késziiléket ne tegye ki tlz, vagy erés héforras hatdsanak. Taz, vagy
130 °C (266 °F) felett hdmérséklet hatasara a készilék felrobbanhat.

Az elektromos berendezések nem jatékszerek.
Ugy térolja és hasznalja a késziléket, hogy gyermekek ne férhessenek
hozza.

A gyermekeket fellgyelni kell annak érdekében, hogy ne jatsszanak a
készilékkel.

FIGYELEM! ANYAGI KAR.
+  Neillesszen be idegen targyakat a kimeneti vagy bemeneti csatlako-

zokba.
Ujjat és kezét ne helyezze be a készllékbe.
Ne prébélja meg kicserélni a belsd akkumulatorcelldkat.

Az elsé haszndlat elétt a A litium-vas-foszfat akkumulator toltése” fej.,
206. oldal szakaszban leirt egyik mddszerrel téltse fel az akkumulator-
csomagot.

A készllék izembe helyezése elbtt hasonlitsa dssze a tipustablan lévé
feszlltségadatokat a rendelkezésre all6 energiaellatas adataival.

Soha ne a csatlakozdkabelnél fogva hizza ki a késziilék csatlakozddu-
gojat az aljzatbol.
A készlléket szaraz és hlivos helyen tarolja.

2.2 Biztonsag a késziilék (izemeltetése soran

LY1 SERULESEKRE VONATKOZO UTMUTATASOK.

A készUlék toltésére kizardlag a mellékelt toltét hasznalja. A nem ajan-
lott, vagy a nem a gyarto altal forgalmazott kiegésziték hasznalata
tlzet, dramUtést, vagy személyi sérilést okozhat.

g FIGYELMEZTETES! TUZVESZELYRE, ARAMUTESRE, VAGY SZEME-

Az aljzat, amelyhez a készlléket csatlakoztatja, legyen a kdzelben, és
legyen kénnyen hozzéaférhetd.
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A csomag tartalma PLB40

Ne Uzemeltesse a késziléket

— korroziv hatast g6zok kdzelében
— éghetd anyagok kdzelében

— robbandsveszélyes terileteken

g VIGYAZAT! TUZ ES/VAGY ROBBANASVESZELY.

Ne helyezze a késziléket héforrasok, példaul tiz mellé.

Arnyékos helyen allitsa fel a késziiléket. A megfeleld hasznalat érdeké-
ben kerllje a kdzvetlen napsitést és a meleg, paras kdrnyezetet.

FIGYELEM! ANYAGI KAR.
«  Ne oldjon le kdbeleket, ha a készilék még Uzemel.

A késziléket csak fliggblegesen feldllitott helyzetben hasznalja.

3 A csomag tartalma

Szamokat lasd:

El. sbra, 3.0ldal Megnevezés
1 Hordozhaté litium-vas-foszfat akkumulator
2 Egyenaramdu toltdkabel
3 Véltakozd dramu tpegység
4 2 x egyenaramu biztositék
4 Rendeltetésszerii hasznalat

A hordozhaté litium-vas-foszfat akkumuldtor kempingezéshez hasznalt készilékek-
kel hasznalhaté. Négy kimenettel rendelkezik, amelyeken keresztll &rammal lat el
tableteket, mobiltelefonokat, hordozhaté hiité-/fagyasztoladakat és hasonld készi-
|ékeket.

Az akkumulator alkalmas

alacsony dramfelvétell 12 V-os készilékek, pl. legfeljebb 150 W-os inverterek
csatlakoztatasahoz,

laptop plusz 150 W-os inverterrel, a 12 V-os egyendramu aljzatra torténd csatla-
koztatasahoz.

Nem engedélyezett:

az akkumulator jarm0 inditéakkumulatoraként vald hasznalata,
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PLB40 Mdiszaki leiras

«  két akkumulator parhuzamos kapcsolassal valé hasznalata.

5 Miszaki leiras

A hordozhaté litium-vas-foszfat akkumulator (LiIFePO4) mobil dramforrasként szolgél
olyan hordozhatd hiiték, USB-s késziilékek és kicsi inverterek szdméra, amelyek
folyamatos teljesitménye legfeljebb 150 W.

Egy egyendramu fogyasztod (pl. egy hordozhaté hiité) arammal lathato el, mikdzben
a tdpegységrél tolti a litium-vas-foszfat akkumulatort.

A hdz rezgés-, h&- és UV-allo.

A litium-vas-foszfat akkumulator hdromféleképpen télthetd:

- acsomag részét képezd valtakozd dram/egyenaram toltdvel valtakozo dramu
haldzatrol (max. 8 A)

- egyendramu csatlakozassal a jarmi generéatorarél (max. 8 A)

« egyenaramu csatlakozassal szolarpanelrél

A készulék a kdvetkezd védelmi funkcidkkal rendelkezik:

«  tulmelegedés és tul alacsony hémérséklet elleni védelem
- tulfeszlltség-védelem

« tdlalacsony fesziltség elleni védelem

« tularamvédelem

« rovidzarlat elleni védelem

« polaritasvédelem

5.1 Csatlakozok és kijelz6
Szé’mokat lasd: Megnevezés
H. abra, 3. oldal

1 Be-/kikapcsolé gomb
2 Kijelz6 (LCD)
3 2 db USB-port (5V, &sszesen max. 4,2 A)
4 12 V=== 2-t(is kimeneti csatlakozd hordozhatd hiités szédmara
5 12 V=== nagy teljesitmény( csatlakozdaljzat-kimenet hordozhaté

hiitékhdz és 12 V-os készllékekhez

6 Alltthaté fogantyd
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Mdszaki leiras PLB40

7 2 db biztositéktartd
8 Véltakozod dram/egyendram adapter bemeneti aljzata
9 Egyendram/egyenaram Anderson™ SB™ bemeneti aljzat

5.2 Kijelz6

1 f Hiba tortént (,Hibaelharitas” fej., 207. oldal).
2 »)ﬂHIGH Lasd: ,Hibaelharitas” fej., 207. oldal.
TEMP
3 ﬂ* Low Lasd: ,Hibaelhritas” fej., 207. oldal.
TEMP
4 Az akkumulator energiéval lat el egy USB-s készlléket.
U SB g gy
5 2_P| N Az akkumulator energidval 1at el egy készlléket, amely a
v 2 tls kimenetre van csatlakoztatva.
6 DC Az akkumulator energidval 1at el egy készlléket, amely az
v egyenaramu kimenetre van csatlakoztatva.
7 (TT Toltésszint szazalékban
1%
8 E]. Az akkumulator merdl

»[;] Az akkumulator toltédik

’[;]‘ Az akkumulator egyszerre merll és tdltédik

9 [II] FUSE Lasd: ,Hibaelharitas” fej., 207. oldal.
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PLB40 A készUlék hasznalata

6 A késziulék hasznalata

6.1 Az els6 hasznalat elétt

» Az elsé haszndlat vagy tarolas eldtt teljesen toltse fel az akkumulatort a fali
toltovel.

» Tovabbiinformacidkat a , A lftium-vas-foszfat akkumulator toltése” fej.,
206. oldalszakaszban talélhat.

6.2 Inditas és kikapcsolas

A litium-vas-foszfat akkumulator inditasa

» Legalabb 3 masodpercig tartsa lenyomva a bekapcsolé gombot (Y. dbra 1,
3. oldal) a készulék bekapcsolasahoz.

v Akészulék 2-t sipol.

v Akijelzd6 megjeleniti az Gizemi allapotot:
»- +): folyamatban van a litium-vas-foszfat akkumulétor toltése
(= +)»: folyamatban van a litium-vas-foszfat akkumulétor lemeritése
(= +) : alitium-vas-foszfat akkumulator dresjérati mddban van

v Akijelz6 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A Kkijelz6é bekapcsolasa

» Abekapcsolé gombot (Y. dbra 1, 3. oldal) réviden megnyomva kapcsolja be a
kijelzot.

A litium-vas-foszfat akkumulator kikapcsolasa

Az akkumulator 24 éra elteltével automatikusan kikapcsol, ha nincs csatlakoztatva
terhelés vagy tolté.

» Akészulék kikapcsolasdhoz legalabb 3 masodpercig tartsa lenyomva a bekap-
csolé gombot (Y. dbra 1, 3. oldal).

v Akészulék T-et sipol.
v Akijelzé kikapcsol.
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A készulék hasznalata PLB40

6.3 A litium-vas-foszfat akkumulator téltése

A tul nagy feszlltséggel toltott litium-vas-foszfat akkumulatorok kigyul-

ﬁ FIGYELMEZTETES! TUZ ES/VAGY ROBBANASVESZELY.
ladhatnak. 8 — 25 V-os bemeneti fesziltséggel toltse fel az akkumulatort.

» Helyezze szilard alapra a litium-vas-foszfat akkumulatort.

Tapegységgel torténo feltoltés
» Csatlakoztassa a tapegységet a csatlakozéaljzathoz (Y. dbra 8, 3. oldal).
» Csatlakoztassa a tApegységet a valtakozo aramu haldzatra.

v Vilagitani kezd a s

Fory
-+

] szimbdlum.

v Akijelzé megjelentiti a toltottségi dllapotot.

Okos generatorrél, 12 V-os plusz aljzatrél vagy szolarpanelrél végzett
toltés

» Csatlakoztassa a toltékabelt a csatlakozoaljzathoz (. dbra 9, 3. oldal).

» Csatlakoztassa az egyenaramu dugasz az akkumulatoroldal egyendramu beme-
netének Anderson aljzatahoz.

v Felgyullada
intje.

an
-+

] szimbdlum, és szazalékban lathato az akkumulator toltéssz-

v Akijelzé megjelentiti a toltottségi dllapotot.

» Ha szolarpanellel télti az akkumulatorcsomagot, vegye figyelembe az aldbbi

kdvetelményeket:

- Szolar vezérlé nélkiili hasznalat esetén:
Gondoskodjon arrdl, hogy a szolarpanel 8 - 25V egyendramu feszultséget
biztositson, és a maximalis tdltéarama 10 A legyen.

- Hasznalat szolar vezérlével:
Gondoskodjon arrdl, hogy a szolar toltének ne legyen sziksége ellenfeszilt-
ségre az akkumulator oldalardl a téltés megkezdéséhez. Gydzddjdon meg
arrél, hogy a maximalis toltéaram 10 A (egyeztesse a szolarpanel gyartéjaval).

6.4 A toltésszint ellenérzése
» Nyomja meg a tapellatds gombot (. dbra 1, 3. oldal).
v Akijelzén szazalékban lathatd az akkumulator toltésszintje.

v A [Z7) szimbdlum villog, ha az akkumulétor kapacitasa 20 % alatt van.
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PLB40O Hibaelharitas

6.5 Fogyasztok csatlakoztatasa
H. abra, 3. oldal

» Nyissa fel a kivant készulék sapkajat:
—  USB-s készulékek (3)
- 2tls, 12 V-o0s egyenaramu kimenet (4)
- 12V -os egyendramu aljzat (5)

» lllessze be a készllék dugaszat a megfeleld aljzatba.

v Felgyullad a (Z5)p szimbdlum és a hozza tartozo kimeneti szimbdlum.

6.6 Biztositékok cseréje

» Gydz6djdn meg arrdl, hogy az akkumulator nincs valtéaram/egyenaram vagy
egyenaram/egyenaram toltére csatlakoztatva.

» Valassza le az 0sszes terhelést.

» Abekapcsold gombot legaldbb 3 mp-ig nyomva tartva kapcsolja ki az akkumula-
tort.

» Oldja ki a biztositéktartot.
» Cserélje ki a biztositékot 20 A-es 3 AG lomha Uvegbiztositékra.

7 Hibaelharitas

Probléma Ok Megoldas
Akijelzén a figyelmeztetd A kornyezeti hdmérséklet tal — Allitsa le a készilék toltését.
szimbolum lathatd, ésvillog  alacsony / magas a késziilék  Kapesolja ki a késziléket. VAr-
az alacsony / magas hémér-  toltéséhez. jon amig a kérnyezeti hémér-
séklet szimboluma. A téltés séklet el nem éria
kdzben folyamatosan szél a megengedett értéket
hibat jelzé hang. (,MUszaki adatok” fej.,

209. oldal).
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Hibaelharitas

Probléma

A kijelzédn a figyelmeztetd
szimbolum lathatd, és villog
az alacsony / magas hémér-
séklet szimbdluma. A készu-
lék 15 masodpercig sipol,
majd a lemerités idejére auto-
matikusan kikapcsol.

A kijelzédn a figyelmeztetd
szimbdlum lathatd, ésvillog a
kiégett biztositék szimbo-
luma. 30 masodpercig folya-
matosan szdl a hibat jelzé
hang.

A kijelzén a figyelmeztetd
szimbolum lathatd, ésvillog a
toltési nyil szimbdluma.
Folyamatosan szdl a hibat
jelzé hang.

A kijelzén a figyelmeztetd
szimbolum lathatd. Villog a
lemerités nyila, valamint az
USB, a 2 tli vagy az egyena-
ram szimbodluma.

60 masodpercig szdl a hibat
jelzé hang.

Villog az akkumulator szim-
boéluma. 10 alkalommal,

3 masodpercenként szdlal
meg a hibét jelzd hang. A
sipolas utdn automatikusan
kikapcsol a készulék.

208

Ok

A kdrnyezeti hdmérséklet tul
alacsony / magas a készilék
lemerftéséhez.

Kiégett az egyenaramu bizto-

siték. Ezenkivil az egyend-
ram szimbdluma villog a
kijelzén.

Kiégett a 2 ts biztositék.
Ezenkivil a 2 ti szimbdluma
villog a kijelzén.

Helytelen a tolté bemeneti
feszlltsége.

MUkodésbe Iépett a tularam-

védelem.

MUkddésbe lépett a rovidzar-

lat elleni védelem.

Az akkumulator kapacitasa
0%.

PLB40

Megoldas

Allitsa le a készlék
lemeritését.

Kapcsolja ki a készlléket. Var-
jon amig a kdrnyezeti hdmér-
séklet el nem éria
megengedett értéket
(,MUszaki adatok” fej.,

209. oldal).

Kapcsolja ki a készuléket.
Cserélje ki az egyendramu
biztositékot (, Biztositékok
cseréje” fej., 207. oldal).

Kapcsolja ki a készUléket.
Cserélje ki a 2-ts biztosité-
kot (, Biztositékok cseréje”
fej., 207. oldal).

Kapcsolja ki a toltét. Normal
toltési fesziltségl toltdt csat-
lakoztasson (,MUszaki ada-
tok” fej., 209. oldal).

Kapcsolja ki a készuléket. A
készulék visszakapcsolasa
elétt szlintesse meg a terhe-
|és egy részét.

Kapcsolja ki a készlléket. A
készllék visszakapcsolasa
elétt szlintesse meg a
révidzarlatot.

Toltse fel a készuléket.



PLB40 A termék karbantartasa és tisztitasa

8 A termék karbantartasa és tisztitasa

FIGYELEM! ANYAGI KAR.
» Ne hasznaljon éles vagy kemény targyakat vagy tisztitdeszkdzdket a

tisztitashoz, mivel azok a termék sértlését okozhatjak.

Ne hasznaljon alkoholbazisu tisztitdszereket a fényes felsé boritas
tisztitdsdhoz.

Legaldbb hat havonta teljesen toltse fel a litium-vas-foszfat akkumula-
tort. A tulterhelés vagy a feltoltés nélkuli tul hosszu tarolas visszafor-
dithatatlanul karosithatja az akkumulatort.

» Alkalmanként tisztitsa meg a terméket nedves ruhaval.

9 Szavatossag

A termékre a tdrvény szerinti szavatossagi idészak érvényes. A termék
meghibasodasa esetén forduljon a gyartéi lerakathoz (a cimeket lasd jelen Utmutatd
hatoldaldn), illetve az illetékes szakkeresked®hoz.

Ajavitadshoz, illetve a szavatossagi adminisztraciéhoz a kdvetkezéd dokumentumokat
kell mellékelnie:
a szamla vasarlasi datummal rendelkezd masolatat,

a reklamacio okat vagy a hibat tartalmazo leirast.

10 Artalmatlanitas

» A csomagoldanyagot lehetdleg a megfeleld Ujrahasznosithatd hulladék kozé
tegye.

?; Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjik, tdjékozddjon a
}g legkdzelebbi hulladékartalmatlanitd kdzpontnal vagy a szakkereskedbjé-
—C®

nél az idevonatkozd artalmatlanitasi eléirdsokkal kapcsolatosan.

fil‘ Védje kérnyezetét!
Az akkumulatorok és elemek nem a haztartasi hulladékba valdk.
&P Adja le a meghibasodott akkumultorokat vagy elhasznlt elemeket a
kereskeddnél vagy egy gyUjtbhelyen.

» Mdszaki adatok
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Artalmatlanitas

PLB40O

PLB40

Akkumulatortipus:

litium-vas-foszfat/LiFePO4

Akkumulator névlieges kapacitasa: 40 Ah
Akkumulator névleges feszlltsége: 12,8 V==
Névleges kimeneti feszliltség (5 % csok-

kentés csatornanként/°C-onként 40 °C

(104 °F) feletti hdmérsékleteknél):

Egyendramdu aljzat: 15A

2 tls aljzat: 15A
USB-port: 2,4 A portonként, 6sszesen 4,2 A
Bemeneti feszilltségtartomany: 8-25V=
Maximalis egyenaram/egyenaram toltéa-

ram: 8A

Elettartam:

Potenciélis életciklus 80 %-os lemerdlési mély-
ségig (a toltési ciklusoktdl és a tarolasi kordl-
ményektdl fligg)

Maximalisan 2000 téltési ciklus

Névleges bemeneti fesziltség:

Tapegység / akkumulator: 12 V==
PWM szolar vezérlé: 14,6 V==
Kikapcsolasi feszlltség: 10-11V=

Legnagyobb onkisulési sebesség 25 °C-on
(77 °F):

havonta 5 %

Uzemi kornyezeti hémérséklet:

0°C és +45 °C kozott (+32 °F és +113 °F
kozott)

Méretek (H x Sz x Ma):

197 x197 x 257 mm (7,76 x 7,76 x 10,12 in)

Suly:

7,54 kg (16,62 Ibs)

Vizsgélat/tanusitvany:

- CER
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PLB40 Artalmatlanitas

Tapegység
PLB40
Valtakozé dramu ellatas (tapegység):
Valtakozd dramu bemenet: 100-240V~/50/60Hz, 2,5 A
Egyenaramu kimenet: 12V=,10A
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Mobile living made easy. A’ DOMETIC

dometic.com
YOUR LOCAL YOUR LOCAL YOUR LOCAL
DEALER SUPPORT SALES OFFICE
dometic.com/dealer dometic.com/contact dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvarnsgatan 15 SE-17154 Solna  Sweden

4445102672 05/2019



