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Brookes & Gatehouse se establecieron en 1956 con el propésito de disefiar y fabricar
equipos electrénicos auxiliares para yates y otras embarcaciones pequefias. Creemos
que fuimos los primeros en este campo. Nos hemos especializado en él desde entonces,
acumulando una riqueza de experiencia tinica, sobre la cual basamos nuestros disefios.
Es nuestro objetivo disefiar nuestros instrumentos para proporcionar muy altos
niveles de exactitud, que se mantendran durante largos periodos de tiempo, aun en
climas tropicales y estando expuestos a la espuma del mar y a fuertes vibraciones.
Muchos de los primeros instrumentos siguen proporcionando un servicio satisfactorio
despues de 15 afios.

Los mandos son de uso sencillo y los indicadores, herméticamente estancos, se leen a
distancias de 3 metros o mas e incluso con poca luz.

Nuestros disefios estdn bajo continua revision para tener la seguridad de que nuestros
clientes se benefician de los componentes y materiales mas nuevos.

Los instrumentos de Brookes & Gatehouse han sido seleccionados por la mayoria de
los deportistas de alta mar del mundo y por famosos circumnavegadores, como
Sir Francis Chichester y Chay Blyth.
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EQUIPO DE RADIO Y DE

Receptor HOMER, antena HERON DF
y Convertidor de Onda-Corta

El HOMER e¢s un receptor marino de uso multiple y de construccion extremadamente
fuerte, esta equipado con cuatro células de mercurio standard y va montado dentro
de una carcasa hermética. La sensibilidad y poder de seleccion son de alto grado y la
respuesta IF esta controlada por filtro piezoeléctricos. Cuando se utiliza conjunta-
mente con la antena HERON el navegante puede establecer las situaciones DF,
utilizando las sefiales maritimas y aeronduticas que operan en bandas L.F. y M.F,
(de 160 a 415 Kc). Normalmente se pueden conseguir rumbos con errores no mayores
de 2° en un alcance de 100 millas. Tambien permite navegacion por los sistemas Consol
y Consolan. El receptor cubre las bandas de emisiones de onda media y radio teléfono,
y viene equipado con altavoz y auriculares con supresores de ruidos. Para la recepcion
de estas bandas se precisa una antena de cable o de latigo.

El HERON, Mod.C (véase fotografia) es una antena radiogoniométrica, compacta y
portatil, que lleva incorporada una barra de ferrita sintonizada y un compas especial
tipo Sestrel. Esta combinacioén permite observar rumbos directamente en relacién con
el norte magnético eliminando asi errores causados por desviaciones e inclinaciones
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en los sistemas radiogoniométricos convencionales. Una “LuzBeta” ilumina la carta
del compés para su uso en la noche. Hay incorporado un prisma para permitir que
el compas sea usado para tomar rumbos visuales. Aunque no se puede sintonizar
en la banda de onda media, la mayoria de las transmisiones son lo suficientemente
potentes para poder ser utilizadas por HERON en la obtencion de demoras en el
rumbo de estaciones de radio situadas convenientemente. Existen otros modelos de
HERON para montaje en el compds manual Sestral Radiant (mod.A), en el compas
manual O6A (mod.B), en el compas direccional de navegacion Sestrel-Moore (mod.D),
y para montaje sobre un mamparo o bao de cubierta (mod.E).

Para el HOMER puede suministrarse un medidor de potencia, de sefiales, que dara
una indicacion visual del punto ‘‘nulo” al tomar los rumbos D.F. o (cuando se necesite
la mayor exactitud) se puede instalar el radiocompas HELIOS.

El convertidor de onda corta HOMER es una unidad controlada por cristales ob-
teniendo la potencia de su propia bateria interna de 2 células de mercurio standard.
Utilizandolo junto con el HOMER o cualquier otro receptor sensible sintonizable en
2,5 Mg, le permite al navegante de alta mar sintonizar instantanemente con cualquiera
de las transmisiones mundiales de sefiales de horario standard en 2,5, 5, 10 y 15 Mc.

ESPECIFICACIONES

HOMER
Gama de frecuencias

Banda 1 160—415 Kc (radio de onda larga)

Banda 2 600-1650 Kc (radio de onda media)

Banda 3 1600-4150 Kc (radio-teléfono)

Banda 4 250-340 Kc (amplia escala para radios costeras)
Receptor — Medidas 21,0 x 12,4 x 8,6 cm,

Peso 2,0 ke.

Fuente de Energia 5,2 V que proporciona una bateria de cuatro células de mercurio standard. Duracién:

200 horas, aprox., con auriculares, 6 100 horas con altavoz,
Rendimiento

Sensibilidad En modalidad DF: no mds de 2 microvarios para 20 dB, relacion senal/ruido.
En modalidad de radio: no mas de 40 microvarios para salida de 50mW.
Selectividad En modalidad DF: 10dB 4 300 ciclos sin resonancia, 20 dB 4 500 ciclos sin resonancia.
En modalidad de radio: ancho de banda de 8 Kc 4 —6dB, 16Kc a —50dB.
Max. salida de audio 100mW en 3 ohmios con un 10Y% de distorsiéon arménica.

HERON (Patente No. 787,653 del Reino Unido)

Gama de frecuencias 190-410 Kc, Otras bandas se suministran bajo pedido.
Medidas (mod.C) Altura total 19,7 cm., Anchos por los ejes 21,6 cm.
Peso (mod.C) 1,25 kg.
Rendimiento
Exactitud y Gama La antena proporciona un nulo excepcionalmente exacto (relaciéon min:max 80dB) con

una sensibilidad igual a la de una antena de circulo de 12” de diametro. La linea visual
del compids y el eje van paralelos hasta +1°.

Impedancia de 3000 ohmios para estar equilibrado con el Homer. Otros valores pueden suministrarse
salida para adaptarlos a un amplio margen de circuitos de entrada.

CONVERSOR DE ONDA CORTA

Gama de Frecuencias Operacion de frecuencia de punto en 5, 10 y 15 Mc con capacidad para recibir trans
misiones de +20% de estas frecuencias sintonizando el receptor principal.
Medidas 12,1 X 9,3 x 3,8cm.
Peso 0,68 kg.
Fuente de energia 2,6 V que proporciona una bateria interna de dos c¢élulas standard. Duracién: 1000-
horas aprx.
3



EQUIPO DE RADIO Y DE
RADIOGONIOMETRIA

, Boumss § inocaTOn

-~ .

al receptor Homer

El Radiocompas HELIOS

El radiocompas HELIOS es un accesorio del receptor HOMER y la antena HERON
DF. Simplifica mucho la tarea de tomar rumbos DF y puede ser utilizado tambien
por el timonel para seguir una ruta empleando una estacién de radio o un radiofaro
como referencia de rumbo, en lugar de un compas. Una antena dimple de cable de
una altura entre 10 y 50 pies, como se usa con el HOMER para la recepcién de radio,
ha de conectarse con el HELIOS. Esta antena se¢ conecta automaticamente con el
HOMER a través del HELIOS cuando se desconecta éste.

El HELIOS utiliza un indicador ‘“‘izquierda-derecha” para sefialar la direccién en la
cual ha de girarse la antena DF para estar en el punto “‘nulo”, La centralizacién del
indicador HELIOS sefiala que se puede leer directamente el rumbo correcto relativo
en la escala HERON. Un control de sensibilidad permite ajustar el grado de deflexion
del indicador en relacién con el desplazamiento angular de la antena DF. Con sen-
sibilidad méaxima, se pueden detectar facilmente errores DF de menos de 1° con la
mar en calma. Un circuito automatico de control de ganancia evita sobrecarga por
sefiales fuertes, cuando la estaciéon elegida se encuentra a poca distancia.

Como auxiliar de gobierno el HELIOS tiene un repetidor con esfera de 6 cm. para
montaje en el puente. Esto permite al timonel poner rumbo directo hacia un radiofaro
o utilizar una estacion de radio lejana de onda larga o un radiofaro aeronautico, como
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referencia para su rumbo, con un minimo de fatiga. El sistema proporciona una
indicacién constante, en comparacién con el movimiento erratico de un compas
magnético en tiempo tormentoso, ademas tiene la ventaja, en embarcaciones a motor,
de no dejarse influenciar por errores de vibracién, aceleracion y giro. La antena
HERON DF (modelo E), montada sobre balancines, se recomienda para HELIOS
cuando se utiliza como auxiliar de timoneo (véase la ilustracion).

El HELIOS funciona con una bateria interna de células de mercurio, idénticas a las
que se utilizan en el HOMER, con una duracion en funcionamiento continuo 200
horas aprx. Se puede comprobar el estado de esta bateria inmediatamente y en cual-
quier momento, accionando un interruptor, con lo cual el indicador se convierte
automaticamente en un voltimetro.

ESPECIFICACIONES

HELIOS
Gama de Frecuencias 150415 Kc
Medidas

Unidad de control 21,0 x 12,4 x 8,6 cm.

Indicador de Timoneo 10 cm. de diametro.

Antena 3-15 m. (tipo de latigo o de cable)
Peso

Unidad de control 2,0 kge.

Indicador de Timoneo 1,4 kg.
Fuente de Energia 5.2V que proporciona una bateria interna de células standard. Duracién: 200 horas aprx.
Exactitud +1° de error max. para una potencia de sefial de 10 V/metro.
Distancia de Seguridad La unidad de Control debe estar separada debe los compases magnéticos 25,4 cm.
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La Sonda HECTA

La sonda HECTA. es un instrumento de gran precision para medir la
profundidad para yates y otras embarcaciones pequefias. Al incorporar
técnicas modernas de computacion electronica, indica la profundidad con
precisién y claramente por medio de un indicador y una esfera en el
instrumento principal y puede reproducirse sumultineamente para el
timonel en el puente a través de un repetidor hermético. La iluminacién
por “LuzBeta” permite leer el repetidor claramente por la noche a una
distancia de hasta nueve pies. Se incluye un control automdtico con el
cual se aplica una correccion para compensar la profundidad del trans-
ductor debajo de la linea de fiotacion, y asi hacer que el indicador de-
muestre siempre la profundidad exacta desde la superficie del agua.
Tambien se puede instalar un grabador grafico como equipo auxiliar en
la navegacién costera y para estudios hidrograficos.

Existen 6 modelos—FB, FS, MB, MS, F100 y M200—para medir profundidades en
pies y brazas o en metros, segun se detalla en la especificacién. Los modelos FB y MB
funcionan con baterias internas de mercurio de tipo standard y en todos los modelos
se incluyen niveles conmutados que dan gran precision y discriminacién en aguas
poco profundas. Los modelos FS, MS, F100 y M200 se alimentan de la corriente
continua del barco y miden profundidades mayores. Los modelos F100 y M200 llevan
la unidad transmisora en una caja separada que le proporciona la alta potencia
necesaria para el sondeo a larga distancia. El alcance maximo para los modelos F100
y M200 es de 100 brazas y 200 metros, respectivamente, y asi proporcionan sondeos
para uso de la navegacion en las areas principales de los declives continentales. El
F100 y el M200 se recomiendan especialmente para embarcaciones a motor rapidas.
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En embarcaciones a vela se mantiene la precision en caso de balanceo, instalando un
transductor en cada sentina, conectandolos a un interruptor accionado por gravedad,
el cual selecciona automaticamente la unidad de sotavento. Alojamientos tubulares
para los transductores se acoplan a la superficie exterior de cada sentina, con lo que el
transductor puede ser retirado para su mantenimiento o limpieza, cuando el barco
esta en el agua. Pormenores sobre diferentes alojamientos para acoplar a distintos
tipos de embarcaciones se encuentran en la Seccidén sobre Alojamientos Submergibles
al final del catalogo.

ESPECIFICACIONES
HECTA
Gamas
Modelo FB 2,5-32 pies y 2,5-32 brazas.
Model FS 2,5-32 pies, 2,5-32 brazas y 5,0-64 brazas.
Modelo MB 0,7-12 metros y 3,5-60 metros.
Modelo MS 0,7-12 metros, 3,5-60 metros y 7,0-120 metros.
Modelo F100 3,0-100 pies y 3,0-100 brazas.

Modelo M200

Medidas
Caja de Instrumentos 21,0 x 12,4 x 8,6 cm.

Unidad transmisora
(F100 y M200
solamente) 21,0 x 12,4 x 8,9 cm.

Esfera del Repetidor 10 cm. de didmetro.
Cable del Transductor Longitud standard: 6 metros.

1,0-20 metros y 10-200 metros.

Unidad del
Transductor Longitud: 10,8 cm.
Peso
Caja de Instrumentos 2 kg.
Transductor 2,1 kg., incluyendo alojamiento sin vélvula.
Unidad transmisora
(F100 y M200
solamente) 2,3 ke.
Fuente de energia
Modelos FB y MB 5,2V que proporciona una bateria interna de 4 células standard.

Consumo de corriente: 20 mA.
Duracioén: 130 horas, aprx.

Modelos FS y MS De 12 4 36 V de corriente continua suministrada por el barco.
Consumo de corriente: 50mA.

Modelos F100 y M200 De 12 4 36 V de corriente continua suministrada por el barco.
Consumo de corriente: 200 mA.

Exactitud (Profundidad) 4 5° de profundidad 6 23 cm., cualquiera que sea la cifra mayor, sujeta a correcciones
segun extremos de temperatura y salinidad del mar.



CORREDERA

Corredera y velocimetro
combinados HARRIER,
Velocimetro HERMES y
Amplificador HOUND

El HARRIER es una corredera y un velocimetro electronico de alta
precision. La distancia recorrida se registra en pasos de centésima de
milla nautica, hasta un total de 10.000 millas en la unidad de control, y
a la vez en una unidad repetidora (opcional) con botdn de retroceso a
"' cero. La corredera, que funciona por el principio de digitos, retiene su
precision indefinidamente. La velocidad se indica en una esfera de 5 cm.
en la unidad de control y en uno o dos repetidores herméticos de 10 cm.
(opcionales).

Se dispone de 5 modelos—A, B, C, D y E—para adaptar a las velocidades maximas
de 10, 20, 30, 50 y 60 nudos, respectivamente. Facetas importantes del disefio
HARRIER son la facilidad del mantenimiento y calibraje. La informacién sobre
distancia y velocidad se reciben eléctricamente de un pequefio impulsor de poca
rastra que sobresale por debajo del casco. El impulsor estd protegido por un desviador
de algas y maderas flotantes y puede ser recogido en su alojamiento o ser desmontado
completamente para su mantenimiento o limpieza mientras el barco esta en el agua.
Pormenores de los alojamientos disponibles adecuados para diferentes tipos de
embarcaciones, se incluyen en la seccion de Alojamientos, al final de este catalogo.
Si se dispone de espacio, debe de especificarse el tipo de la valvula rotatoria, ya que
el impulsor puede ser levantado para su limpieza, sin que entre agua. Se suministra
el HARRIER para funcionar con bateria interna o con la corriente continua del barco.
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El velocimetro HERMES, que usa la misma unidad submarina que el HARRIER,
se recomienda para mas pequefias embarcaciones de competicion, que sélo necesitan
informacion sobre la velocidad.

Se dispone de esferas de 10 6 6,4 cm., que pueden instalarse a distancia de la unidad
de control, y se puede doblar la escala de sensibilidad en los modelos de 10 y 20
nudos, accionando un conmutador.

El amplificador de corriente continua HOUND se ha disefiado para ayudar a reducir
la superficie de velamen en buen tiempo y permite observar cambios de velocidad tan
reducidos como de 0,01 nudos. Proporciona una amplificacion de 5 veces la velocidad
indicada al utilizarlo en conjunto con el HARRIER o el HERMES. El amplificador
Modelo A muestra la velocidad amplificada en el repetidor de velocidad. Al apagarlo,
el repetidor vuelve a actuar normalmente. Segun puede verse en la ilustracion del
Hound B, la velocidad amplificada se muestra en una esfera de 10 cm., mientras la
velocidad real del barco se observa en el repetidor.

ESPECIFICACIONES

HARRIER

Gamas de velocidades Modelos A, B, C, D, E.
0,8-10, 0,8-20, 3-30, 340, 3-60 nudos, respectivamente.
Medidas

Unidad de Control 21,0 x 12,4 x 8,6 cm.
Repetidor de Velocidad 10 ¢cm. de didmetro.

Peso
Unidad de Control 2,0 kg.
Repetidor de Velocidad 0,40 kg.
Fuente de Energia 5,2 V que le proporciona una bateria interna de 4 células de mercurio standard.
Consumo de corriente: 4mA. Duracién: 500 horas, aprx. Como alternativa, 12-36V del
suministro de corriente continua del barco.

Precision
Distancia Despues del calibraje, el error de la corredera estd dentro del 119 de la distancia
recorrida.
Velocidad Los errores no pasaran del 59 6 0,2 nudos, la que sea la mayor de las dos cifras.
Nota: Las correcciones se hacen al ajustar los controles mediantes un destornillador.
HERMES Modelos A, B, C, D, E.
Gamas de Velocidades 0,8-10, 0,8-20, 3,0-30, 3,040, 3,0-60 nudos, respectivamente.
Medidas
Unidad de Control 12,1 x 9,3 x 3,8cm.
Indicador 6,4 cm. 6 10 cm. de diametro.
Peso 0,68 kg.
Fuente de Energia 2,6V que proporciona una bateria de 2 células standard.
Consumo de corriente: 3mA. Duracién: 600 horas aprx.
Precisién Los errores no superardn el 5% ¢ 0,2 nudos, la que sea la mayor de las dos cifras.
HOUND
Medidas
Unidad de Control 12,1 x 9,3 x 3,8 cm.

Peso
Unidad de Control 0,68 kg.

Fuente de Energia 2,6V que proporciona una bateria interna de 2 células standard.
Consumo de corriente: 2mA. Duracién: 1000 horas, aprx.



GATEHOUSE DE REPETIDORES, @ 2 Antena HERON de Radiogoni-

MONTADA EN EL PUENTE ometria.

3 Convertidor de onda corta.

4 Auriculares (con supresores de rui-
dos).

5 Radio Compas HELIOS.

6 Antena HERON, Modelo E, de

radiogoniometria (para usar con el
HELIOS).

7 Repetidor HELIOS 6 HADRIAN
(indicador de rumbo).
8 Sonda HECTA.
9 Repetidor HECTA.
10 Mando selector del Transductor por
gravedad (para usar con el HECTA).
11 Velocimetro y corredera HARRIER,
combinados.
12 Repetidor de velocidad HARRIER.
13 Indicador amplificador de velocidad
HOUND.
14 Computador HADRIAN de dis-
tancia y angulo de desviacion.
15 Unidad de Compds HADRIAN
(versibn montada en bao de cubierta).
16 Indicador HADRIAN de distancia
de desviacion de rumbo.

17 Indicador de la direccion del viento
y anemometro HENGIST/HORSA
(unidad de control).

18 Indicador del anemémetro HORSA.

19 Indicador HENGIST de 360° para
direccion del viento.

20 Indicador HENGIST de la direccion

del viento de bolina.

)s[\ ) t]\ 21 Unidad de carga de baterias para

) 5 células recargables de niquelcadmio.

N ) . 22 Transportador de trazado HURST.

4 23 Tablas de rendimiento del yate
(Vmg).

CONSOLA STANDAR BROOKES & @ @ @ @ 1 Receptor de Radio HOMER.

ESPACIO DE LA CARTA

INSTALACION TIPICA DE INSTRUMENTOS BROOKES & GATEHOUSE PARA UN YATE DE COMPETICION EN ALTA MAR.



FIJACION DE RUMBO Y SITUACION
POR CALCULO

A ANGLE 7!

a la corredera Harrier

ORDENADOR ‘HADRIAN 2’: Indicador

de Ruta y de Desviacion de Rumbo

El HADRIAN 2, funcionando en conjunto con la corredera HARRIER, proporciona
al navegante informacion continua y actual sobre la distancia que el barco se ha
desviado de su ruta hacia babor o estribor, del rumbo previsto. Por consiguiente, le
permite hacer correcciones de vez en cuando para volver a llevar la embarcacion al
rumbo fijado. No registra la desviacion ocasionada por la corriente o por deriva, que
deben ser puestas a mano en la carta. Tambien indica al timonel la cantidad y direccion
de la correccion del timén necesarias para volver el barco a la ruta prevista (esfera
superior en la fotografia), por lo cual puede navegar con mds precisién y menos fatiga
que con un compas convencional.

El sistema HADRIAN consiste en una unidad de compds electronico principal, una
unidad de control, dos indicadores para distancia de desviacién de rumbo y de error
en la ruta fijada, respectivamente, y una sirena de alarma. Existen dos modelos de
compas: para montaje en el bao de cubierta o en la cabina de mando. La unidad de
compds no contiene un sistema de iman rotativo como en los compases convencionales
y, por lo tanto, no incurre en los errores debidos a estos sistemas. Una esfera en el
compas principal fija el rumbo. Las desviaciones posteriores de este rumbo prefijado
se indican por la desviacién angular de la aguja del indicador.
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Al mismo tiempo, HADRIAN recibe pulsaciones de la corredera HARRIER, una
por cada 0,01 millas navegadas y combina las dos sefiales de tal manera que indica
sobre una esfera la distancia recorrida en una direccién perpendicular a la ruta pre-
fijada (la esfera de millas de desviacién). Cada divisién en la esfera representa
0,01 millas en relacion con el indicador blanco y 1,0 millas en relacién al rojo, estando
los dos indicadores engranados conjuntamente. Las lecturas a la izquierda de la
posicién de cero central indican desviaciones hacia la izquierda de la ruta fijada y
viceversa. La desviacién maxima que se puede registrar es de 50 millas. Los indicadores
pueden volver a ponerse en cero, si es necesario, mediante una manilla situada en el
centro del cristal del aparato.

Donde sélo se necesita indicacion sobre errores de timoneo o de desviacién de rumbo,
puede omitirse uno de los indicadores, con el consiguiente ahorro de costo. Cuando
solo se precisa un indicador de timoneo, la corredera no hace falta.

Con el HADRIAN se instala un sistema de alarma para desviacion de rumbo, que
consiste en un sonido penetrante cuando la proa del barco se aleja mas de un angulo
predeterminado de la ruta prefijada, y tambien se utiliza para asegurarse de que el
calibraje es correcto, de acuerdo con la fuerza del campo magnético local.

ESPECIFICACIONES

HADRIAN 2

Medidas

Unidad de Compids

Principal 11,0 x 6,3 cm.

Unidad de Control 21,0 x 124 x 8,6 cm.

Indicador desviacién

rumbo Didametro esfera — 7,6 cm.
Profundidad — 89cm.

Indicador de rumbo Diametro esfera — 10 cm.

Indicador audible Longitud — 22cm.

Peso

Unidad de Control 1,8 kg.

Indicador desviacion rumbo 0,9 kg.

Indicador de rumbo 1,4 kg.

Indicador audible 0,028 kg.

Fuente de Energia De 12 4 36 V que proporciona la corriente continua del barco.
Consumo de corriente; 70mA.

Precisién Siempre que ¢l calibraje del Harrier y del compas principal estén dentro del 2%y 1°,
respectivamente, €l error no excedera de 180 pies por milla navegada. (Sin tener en
cuenta los errores por corrientes y derivas).

Distancia de Seguridad €0 cm. entre ¢l indicador de desviacién de rumbo y el indicador de alarma audible, y

cualquier compas.
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INDICADORES DE

DIRECCION DEL
VIENTO Y ANEMOMETRO

Indicador de la direccion
del viento HENGIST y
Anemometro HORSA

El HENGIST y el HORSA juntos proporcionan un sistema para
medir la direcciéon y velocidad del viento de gran precisioén, em-
pleando una unidad eléctrica de recepcion combinada en el extremo
del mastil y tres esferas que dan indicaciones ‘“‘muy precisas” y
S “poco precisas” de la direccion aparente del viento, y una escala
SOND para leer la velocidad del viento. Estos instrumentos proporcionan
elevados niveles de exactitud, necesarios para ‘‘sintonizar” y navegar
modernos yates de competicion y de alta mar. Se dispone de 4
versiones: Modelo A para yates de competicion en alta mar y de
crucero, Modelo B para instalaciones basadas en tierra, Modelo C
para yates de las categorias de 4 4 % ton, y Modelo D para
dinghies de competicion.

Toman la energia necesaria del suministro de 12 & 36 V de corriente
continua del barco, y consumen muy poco para tener la seguridad de
que pueden funcionar continuamente sin influir notablemente en la
duracién de la bateria. Los indicadores son herméticos y estan
iluminados por ‘“LucesBeta” a luces marginales en miniatura, Se
ha puesto mucho cuidado en el disefio para que la colocacion sea
tal que el timonel pueda responder con naturalidad y sin tener que
forzar la vista. Una esfera de direccion del viento proporciona una
vision de 360° para la reduccion del velamen cuando se navega
libremente y para el timoneo a favor del viento, mientras la otra de
una lectura amplificada cuatro veces sobre un sector de 30° a cada
lado de la proa cuando se navega a bolina. Estos sectores estan de
15° 4 45° de la proa.

Para que el yate navegue con la maxima ventaja a barlovento o con
viento de cola (es decir, con el maximo aprovechamiento de veloci-
dad), existe el calculador de rendimiento HAWK, que se parece a
una regla de célculo circular. Tambien existen unas tablas para el
aprovechamiento maximo de la velocidad, con las cuales se con-
siguen los mismos resultados con un minimo de destreza.
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El Modelo B se fabrica para instalacidn situada en tierra y contiene una indicacion
de 360° con una esfera con una brujula y una esfera de velocidad del viento.

El Modelo C lleva una unidad para el mastil de construccién, mas ligera que la del
Modelo A y un indicador a bolina dando una amplificacion de escala de 2,5 veces, en
comparacién con las 4 veces del modelo A.

Hay tambien un equipo, Modelo D, para dinghies de competicién, con una indicacién
solamente de 360°. Se sirve con una caja de bateria.

Con los Modelos A y C se puede instalar el HENGIST sin el anemémetro HORSA,
con el consiguiente ahorro en costo.

ESPECIFICACIONES
Modelos A y B Modelo C Modelo D
Medidas
Unidad de Control 120 x 92 x 7,0cm. 12,0 x 9,5 x 3,2¢cm, —
Indicadores de Direccién 10 cm. diametro 10 cm. diametro 10 cm. didmetro
Indicador Velocidad viento 10 cm. diametro 10 ci. didmetro —
Peso
Unidad del Mistil (completa) 0,72 kg. 0,45 kg. 0,2 kg.
Unidad de Control 0,8 kg 0,28 kg —
Caja bateria, Caja empalme,
Bateria y Cable —_ _ 0,35 kg,
Indicador de 360° 0,4 kg. 0,4 kg 0,4 kg
Indicador de bolina 0,4 kg 0,4 kg —
Indicador Velocidad viento 0,4 kg 0,4 kg —
Fuente de Energia
Voltaje 12-36 V CC 12, 24, 32 6 12V CC 12v CC.
A 36V CC
Precision
Direccion en esfera
de 360° 43° 4 velocidades del viento de mas de 5 nudos.
Direccién en esfera de 15°-45° + L° 4 velocidades del viento de mas de 5 nudos.
Velocidad +5%, 6 1,5 nudos (la que sea mayor de ambas cifras) a velocidades del
viento de mas de 2 nudos.
Distancia de Seguridad de los Indicadores de los Compases magnéticos. Indicador de 15°-45° 46 cm,
Indicador de 360° 20 cm.
Indicador Velocidad viento 46 cm.
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ALOJAMIENTOS SUMERGIBLES

Existe una variedad de acoplamientos para adaptar la sonda HECTA. y la corredera
y el velocimetro combinados HARRIER, y acoplarlos a los diversos tipos y tamafios
de cascos. Todos los alojamientos estan troquelados y hechos de una aleacion de
bronce y aluminio, o moldeados en plastico acetal-copolimero, y tienen los mismos
didmetros interiores y exteriores de 3,2 cm. y 4,1 respectivamente. Se suministran 2
tipos basicos de alojamientos: tipos sin valvula, para embarcaciones donde la pro-
fundidad no alcanza mds de 3 pies en el sitio en que va colocado el alojamiento, y
otros tipos de valvula, para embarcaciones mas grandes donde la instalacion se sumerge
a mas profundidad.

Los alojamientos sin valvulas para las sondas HECTA. se suministran con una gama
de angulos de 0°, 10°, 20° 6 30°, para acoplarlos al dngulo de la linea de arrufo
de cada barco. Los barcos de vela deberian emplear dos alojamientos con
nuestro interruptor accionado por gravaded para seleccionar el transductor mas
profundamente sumergido, proporcionando asi sondeos consistentes y precisos en
cualquier angulo de balanceo. Cuando se piden para moldearlos en cascos G.R.P.
se suministran en forma tubular sin bridas y sin acabar de pulimentar. Las variedades
embridadas de los alojamientos se pueden acoplar a barcos G.R.P., asi como a los
de madera o metal. En este ultimo caso se deben de pedir alojamientos revestidos de
nylon para que no se produzca corrosion por electrolisis.

Para barcos a motor, un alojamiento con garrucha perfilada externa de 5 cm., aloja
el transductor HECTA especialmente largo, necesario para evitar la pérdida de sondeos
por acracion a grandes velocidades. El alojamiento especial tiene un 4ngulo de 10°
(inclinacién anterior y posterior). El alojamiento HARRIER sin vdlvulas es de
construcciéon moldeada y tiene un desviador de algas para impedir que atranquen el
impulsor.

Los alojamientos para barcos grandes estan disefiados para permitir que se saquen
los transductores sin que entre €l agua, y son de 2 tipos principales: alojamiento de
valvula rotativa y alojamiento de valvula deslizante. El alojamiento de la vélvula
rotativa para el HECTA tiene 7,6 cm. de extension por debajo de la brida interna,
permitiendo la instalacién a un 4ngulo correcto mediante una zapatilla interna ahusada.
Una valvula rotativa de 4,1 cm. de extensién se suministra normalmente para el
HARRIER, pues ésta estd acoplada a los angulos correctos. Un separador de algas
se suministra aparte. El alojamiento de la valvula deslizante se ajusta a las exigencias
de la Lloyd para los barcos de pasajeros. Debe quedar un espacio de 11 pulgadas o
méas sobre la parte de arriba de cualquier alojamiento del tipo de vélvula, para que
sea posible extraer el transductor para su limpieza y examen de rutina.
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Alojamientos sin valvulas HECTA

Alojamiento Universal Tapas para Alojamientos
para cascos G.R.P.

Alojamientos sin h

valvula HARRIER

=

Valvula Rotativa Valvula deslizante
Alojamientos de Tipo de Valvula Universal
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ACCESORIOS

(para mas detalles véase el folleto cor

UNIDAD PARA CARGAR BATERIAS

Esta especialmente disefiada para recargar células de los
tipos VR-0.5-AA (Cadmium Nickel Batteries Ltd.), R6
(Saft), 6 451D (DEAC), que se pueden emplear en lugar
de las células de mercurio standard especificadas en ciertos
instrumentos de la gama de Brookes & Gatehouse. Funciona
con el suministro de corriente del barco a 12V, 24V ¢ 32-36V
Trabajando con células recargables en union de la unidad
cargadora de baterias el propietario se ahorra tener que
comprar baterias nuevas y no tendrd que tener otras de
repuesto a bordo,
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respondiente)

CONSOLAS G.R.P.

Las hay de 2, 4, 6 6 7 esferas. Estas
unidades, atractivas y fuertes, pro-
porcionan el medio ideal para
instalar repetidores encima de la
escotilla para uso de la tripulacidén en
el puente.

LUZ MARGINAL DE LOS INDICADORES

Disenada para adaptarse a las esferas de repe-
tidores standard de 10 cm. de diametro, propor-
ciona iluminacion todo alrededor del borde de
la esfera. La unidad es impermeable y la hay para
12V, 24V 6 36V. Se ruega que se indique el voltaje
al hacer el pedido. El consumo de corriente es de
menos de 40mA.

TRAZADORA HURST

Hecha de perspex fina-
mente gravado es un sub-
stituto  para las reglas
paralelas sobre las que
tiene grandes ventajas a
bordo de yates en donde
las mesas de cartas son
pequenas y el movimiento
a menudo violento. Incluso
bajo condiciones ideales la
precisiéon no es inferior a
la que se obtiene con
reglas paralelas. Es mas
rapida y mds sencilla en
el manejo y no €s necesario
corregir las derivas de
verdaderas a magnéticas y
viceversa.

INDICADOR DE SENALES HOMER

Conectado entre el receptor Homer y el altavoz (o auri-
culares) el indicador de senales da una indicacion visual de
la potencia de la senal’ Esto es particularmente util al tratar
de hallar el punto “nulo” en radiogoniometria o para
contar los puntos y rayas para identificar un radiofaro
Consol o Consolan. Este indicador tiene grandes ventajas
en condiciones de grandes ruidos de ambiente.
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CALCULADOR HAWK

El calculador Hawk es un
tipo de regla de calculo
rotatoria con la cual el
navegante puede calcular
en segundos la velocidad
real conseguida (Vmg) y
asi juzgar el efecto de
alteraciones en el rumbo
en relacion a la direccion
aparente del viento. EI
calculador evita el uso de
operaciones aritméticas
irritantes y tediosas.

Las Tablas Vmg las pub-
lica Brookes & Gatehouse
para el mismo proposito
que el calculador de rendi-
miento Hawk, para los
que prefieren la informa-
cion en forma tabular.

HOMER SIGNAL METER
BROCKES: & GATEHOUSE L10




Especificaciones Generales

1 Las cajas de instrumentos principales estan troqueladas en la aleacién del tipo LM6
de aluminio silicio y revestidas de nylon gris por un proceso de fusién. Son hermé-
ticamente estancas para darle completa proteccion a los elementos electronicos
contra la humedad y el polvo, y tienen un desecador que puede sacarse, si €s
necesario, para su reactivacion.

2 Toda sujecién, tubos de control, etc. son de acero inoxidable o pasivo y los ejes
estan herméticamente cerrados.

3 Los enchufes y las tomas de corriente son de laton bafiado de paladio o de alu-
minio anodizado y estdn herméticamente cerrados.

4 Todos los indicadores son estancos contra la entrada de humedad para impedir
que la condensacidén empafie la parte de dentro de los cristales de las esferas.

5 Todos los instrumentos estan disefiados para resistir golpes mecanicos y fuerzas de
vibracion de hasta 40g, y puede operar en temperaturas de 0° 4 60°C.

6 Los modelos disefiados para funcionar con la corriente del barco to manvoltajes
entre 12 V y 36V de CC. Se ruega se especifique el voltaje al hacer el pedido.

7 Los modelos con baterias estan disefiados para el uso con células de tipo mercurio-
zing, tales como

Every Ready ER9
o
Mallory ZM9

Tambien se puede emplear el tipo de célula recargable Saft R6, en cuyo caso se
debera emplear el Cargador de Bateria Brookes & Gatehouse para recargar las
baterias.

ADVERTENCIA. Debido a su efecto corrosivo al descargarse y a su corta vida, no
deberan emplearse baterias del tipo carbon-zinc con los instrumentos Brookes &
Gatehouse, excepto en emergencias.
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